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    测一测　你了解新材料吗？
   


    · 对材料进行编程，就是将可执行的指令嵌入材料中，让材料做出逻辑判断，感知环境并做出反应。这是对的吗？（　）
   


    A.对
   


    B.错
   


    · 当人体感觉热的时候，衣服会变得透气；当人体感觉冷的时候，衣服会变厚，从而起到保暖作用。这种智能服装正在开发中吗？（　）
   


    A.是
   


    B.否
   


    · 新材料的进步将对以下哪个领域产生深远影响？（　）
   


    A.服装
   


    B.家具
   


    C.医疗设备
   


    D.以上全部
   











    01 可编程，新材料的未来
   


    早在18世纪初，英国木匠兼钟表匠约翰·哈里森(John Harrison)就解决了当时海员们面临的最为棘手的难题之一：如何在海上航行时计算经度？这一问题对航海来说至关重要，而且一度让所有人觉得解决它的希望渺茫，英国议会甚至提出可以为任何能找到实际解决办法的人提供高额现金奖励。随着全球贸易的增加，海运越来越频繁，船员们必须准确了解船只相对于地球水平轴的位置。由于受到海上恶劣条件的干扰，计时器和导航设备不稳定且不可靠，所以，当时航海的方向极其不精确，因迷失方向而发生的沉船事故比比皆是。
   


    科学家和其他人在试图解开这一谜题时，依靠的是天文学、数学，甚至魔法。令人惊讶的是，哈里森的解决方法十分简单且巧妙。他用木头、金属和其他简单的材料及零部件制作了一个“海上钟”(sea clock)。这个海上钟能根据给定的参考位置可靠地记录时间，这样水手们就可以根据该时间与当地时间的差来计算自己的位置。大海不断运动，环境不断变化，机械钟表的误差不断累积，这些因素共同导致之前类似海上钟的发明尝试都失败了。但是哈里森考虑了材料的膨胀和收缩原理，将机械装置设计成能够自然地适应温度、压力、湿度和物理运动等的哪怕最微小的波动。作为一名技艺精湛的工匠，哈里森明白，无论天气如何恶劣、海上环境如何变化、设备如何移动，能够让海上钟长时间保持完美时间差的关键，就是材料能随外部条件动态变化且具有完美的适应性。
   


    哈里森的发明又被称为航海计时仪，它不仅彻底改变了海上航行方式，还改变了我们研究材料的角度，使我们认识到材料能够以智能的方式来适应环境。哈里森演示了如何利用材料特性来解决众所周知的设计和工程问题。从那时起，日常生活中的众多新设备就都应用了这种基于材料的设计机制。例如，恒温器可以利用双金属结构来调节室温或保持发动机的安全运行温度；有些牙齿矫正器由镍钛诺制成，镍钛诺是一种镍钛合金，可以根据体温的变化将牙齿矫正到精确的位置；支架等救生医疗设备使用的也是双金属结构，可以从一种形状转变成另一种形状。此外，通过在高温下以加热和塑形方式在材料中“预先编程”，可以像设定人或机器的行为一样设定材料的行为。例如，当往人体内放置一个支架时，它会先处于非激活状态，以适应狭小的空间，而被体温激活后，又可变形成记忆形状并撑开血管。
   


    然而，这种通过材料来实施简单、巧妙且具有变革性解决方案的方法，在很大程度上仍然局限于少数应用领域，目前还未得到广泛应用。自哈里森时代以来，我们已从以本地化工艺知识指导产品生产的社会，同时也是产品和环境与材料属性实现紧密内在联系的社会，转变为可实现工业化、标准化和规模化生产的社会。实际上，工业革命忽略了前几代人所熟知的材料知识。例如，工厂不再利用木材或金属自身的材料属性，而是开始创建标准化组件，以减少异型件和非标件的数量。我们不再依赖于个人的技能或知识，而是试图实现行业标准化生产，甚至实现量产。这样做主要出于以下考虑：用原木和树枝建造房屋，或用形状奇特的石料建造石墙非常困难，而用若干砖块或任何长宽厚之比为4∶2∶1的材料建造建筑物却简单得多。同样地，随着环境变化，人类与地球、雨水、太阳、风暴、潮汐变化或泥沙运动等自然力量的关系，从和谐转变为了人类使用机器进行自上而下、蛮力式地发号施令。我们可以在任何地方、任何环境下进行人工建造，如填海造地、疏浚淤泥、引导水流。大部分生产制造、建筑设计和土地使用的标准化，都是在试图对抗材料的动力学特性——尽量减少它们的运动、提高它们抵抗环境力量（包括重力、温度变化、湿度变化、振动、自然灾害等）的能力，其目标是更快地生产更多、更便宜和性能更优的产品。
   











    新的工业革命——材料革命
   


    随着近代计算机的发展和数字革命的展开，人类与材料的这种疏离状态变得越发普遍。数字化和虚拟化
    
     ㊟
    

     【虚拟化指将计算机的物理资源（如处理器、网络、内存及外存等）予以抽象、转换后呈现出来的技术，它不受原始物理资源在数量、组态等方面的限制，使用户可以更好地使用这些资源。——编者注】
    
    的发展倾向于将普通人与材料割裂开来，并使我们相信“智能制造”意味着是由非常“聪明”的人，或可模拟人类智能的软硬件数字系统实现的。但无论是人类智能，还是生物智能，最终都建立在简单的材料，而不是计算机芯片或机械零部件之上。然而，我们已经越来越无法欣赏和了解材料智能了。
   


    我经常会想到哈里森和他的海上钟，我也想知道：如果今天面临同样的问题，我们会想出同样简单的解决办法吗？数百年后，随着科技创新和技术进步，即使我们已经准备好超越传统的生产工艺，这种简单的设备发明依然能启发所有人以全新的视角看待设计材料的方式。数字制造技术已崭露头角，合成生物学也不断取得新突破，再加上材料科学和其他科学也实现了突飞猛进式发展，凭借这些，我们不仅可以更好地利用材料的特性，还能以全新方式来创造材料的特性，甚至可能引发一场新的工业革命——材料革命。
   


    在本书中，我以麻省理工学院(MIT)自组装实验室(Self-Assembly Lab)创始人和联合主管的身份，向你介绍这场新兴的材料革命。
    
     ㊟
    

     【我在2013年建立了自组装实验室，经过几年发展，现在实验室成员包括：主管人员贾里德·劳克斯(Jared Laucks)和申迪·克尼赞(Schendy Kernizan)，以及来自多个学科的本科生、研究生和全职研究人员。该实验室隶属于建筑系，位于麻省理工学院国际设计中心。】
    
    在自组装实验室，你可以看到建筑师、设计师、艺术家、工程师、计算机科学家，以及其他许多研究自组装、新材料的性能或新制造工艺等各种课题的人。我们探索自组装技术在产品设计、生产制造、建筑施工和大规模场景中的应用。立足于设计学、科学和工程学的交叉融合，我们是一所兼具创造性与探索性，坚持简洁设计美学与技术性能并存，时刻遵守设计原则，力图将想法变成现实的科研实验室。究其发展核心，我们的工作完全基于一个信念，即不需要复杂、昂贵且以设备为中心的解决方案，就能生产更智能、更高性能的产品，并实现环境的可持续发展。我们寻求使用简单的材料，利用材料与环境的相互关系来设计和创建一个更活跃、适应性更强且更逼真的世界。
   


    作为科学家、工程师和设计师，我们正横跨学术研究和产业领域，不断寻找设计和创造物理材料及实现物理材料编程的方法，我们所能做的甚至超出哈里森的想象。这些材料可以接收信息，执行逻辑操作，感知信息并做出反应。通常我们在生物自然系统中才会看到类似纠错、重新配置、复制、自组装、生长、进化等独特行为，而如今，我们可以在无生命的物质材料中发现这些行为。例如，在自组装实验室，我们已经探索了自然物体、家具、电子设备，甚至陆地建造中的物理零部件进行自组装和自组织的现象。通过了解和探索材料性能，利用材料的可编程性，赋予简单的材料和环境以新的功能，我们已实现材料性能的智能化，并将其内置于产品中，从而实现产品规模化生产甚至定制化生产。
   


    正如本书所讨论的，新材料的进步对机器人、服装、家具、医疗设备、制造、建筑，甚至海岸工程等各个领域均会产生深远影响。通过使用新纤维材料，我们生产出了能够适应温度或湿度变化的服装和纺织品，穿上这样的衣服，人们可在奔跑中保持身体的凉爽或干燥；我们生产出了大小、形状或功能都可改变的家具，它们在海运过程中可实现平板包装，运到后再自行组装。此外，利用多种材料快速打印，我们能量身定制一些新型医疗设备，当它们被置入人体时，能够适应人体内部环境，不需要其他复杂操作即可扩张动脉或气管。从最大的应用范围来看，像沙子这样简单的材料也可以成为一种媒介，利用海洋能量来促成新岛屿或海岸线的自组织。以上这些通过拓展材料新性能，使用途单一的产品变得多功能化，使静态的东西变得逼真和有趣的例子越来越多。
   


    最终，我们需要在更广阔的环境中与材料进行新型协作，与产品建立新关系，通过新的思维角度来看待世界。《新材料革命》这本书认为，我们可以通过简单的设计原则来拓展思维方式，从新角度来思考传统的“静态”机制、产品和环境，并重新定义产品的“智能化”。世界迫切需要高度智能且活跃的“智慧”产品，但目前的智能产品大多价格高昂、设计复杂，而且以电池为动力，易出故障。本书中提到的设计原则指向了一条不同的前进道路。我希望本书能让你停下来思考：为什么一些“智能产品”可能根本没有那么智能？本书的目的就是展示我们如何利用这些现实世界中隐藏的内在可能性，揭示人类与材料的新关系，挖掘其内在的智能。
   


    当谈到给材料编程时，我们指的是什么？这种情况又是如何实现的？我们可从一个一般定义开始：编程就是创建一组可执行的指令，这些指令是特定媒介可以执行或处理的。显然，这是编程的一个非常普遍的定义。这里我用的是“媒介”而不是“计算机”，因为，正如我将要解释的，我们可以把一个程序嵌入任何媒介中。每当执行一组指令时，就在执行一种程序。对材料进行编程，就是将这样的指令嵌入其中，以让材料做出逻辑判断，感知环境并做出反应。
   











    可编程材料，材料的未来
   


    我们将可编程材料定义为可嵌入信息和物理功能（如逻辑功能、驱动功能或传感功能）的物理材料。在整本书中还涉及另一个相关术语——活性物质，这个词代表相关研究人员的扩展领域，他们通过研究大大小小的可编程材料，进而发现可自组装或实现物理转换的高度活跃结构。
    
     ㊟
    

     【2015年，我们在麻省理工学院组织了活性物质峰会，汇集了来自不同领域的艺术家、设计师、科学家和工程师。随后，麻省理工学院出版社出版了《活性物质》(Active Matter)一书，其中介绍了一系列有关活性物质进展的工作(Tibbits，2017)。】
    
    在本书中，我将介绍材料的编程方法，并探索这种活跃性能的相关应用。从本质上讲，这些新兴的材料系统的零部件全都是极其简单的，它们被能量激活，从而具有组装、转换和创造新物理性能的能力。
   


    如图1-1所示，要实现物理功能转换，材料及其几何形状和能量需满足一定条件。
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     图1-1 可编程材料的关键成分
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT。
    




    物质可编程的想法由来已久，但人们对这一概念的理解和实现方式是不断变化的。至少从《星际迷航》(Star Trek)中的复制器(replicator)开始，人们就一直梦想着发明一种通过编程可以瞬间创造任何东西的机器。科幻小说中有许多类似的例子，它们反映了人类早期的梦想，比如可以无限缩小的可编程材料单元，这些单元方便制造，并且可以随时随地生长和变形。然而，很长一段时间以来，这个梦想都被认为是无法实现的，最可能的原因就是材料和制造能力的限制。
   


    当然，在某种意义上，材料一直是“被编程过”的，我们周围的每件事物都被编程以感知周遭或通过内在信息运行。最明显的例子来自生命系统：想想我们的DNA（脱氧核糖核酸），它发出制造人类的指令；或者想想植物是如何向着阳光生长的。日常生活中也充满了这些根据内在信息进行转换的材料。除了复杂的生物，我们还可以看到自然的、非生物的材料，甚至是那些能够感知和响应周围环境变化的合成材料。例如，晶体可以生长和变形，枯死的木材仍会随着湿度的变化而产生形变，塑料也会随着温度的变化而膨胀或收缩。所有这些材料都是非生物性的，既有来自自然系统的，也有来自合成系统的，但它们都展现出了栩栩如生、信息丰富的特点。
   


    手工艺者、建筑大师或任何像哈里森这样经常与材料打交道且会动手实践的人都是今天“材料程序员”的先驱，他们长期以来利用材料的内在性能工作。例如，工匠们在制作家具接缝、船体或威士忌酒桶时，利用木材的内在性能，通过改变制造环境的湿度，制造出了更紧密、更坚固的接缝；金工技工经常利用金属随温度变化而膨胀或收缩的性能来制作精确而牢固的接头；工程师为发动机设计了一种金属零部件，使其能够在不断变化的环境中稳定运行；纺织品制造商经常利用温度和湿度来控制衣服的大小，从而生产出能够实现自我调整的衣物。
   


    然而，在当今社会，新的数字制造技术可在定制材料性能的同时，以更快的速度和更大的规模进行生产，这赋予了人类社会比以往任何时候都更大的产能。计算、制造和材料有着深远而长久的联系。19世纪发明的雅卡尔提花机(Jacquard loom)被认为是现代计算机的前身，它可通过读取一组具有不同穿孔组合的卡片来织出特定的图案。1947年晶体管问世后不久，晶体管计算机也诞生了。1952年，MIT的科学家们第一次将现代计算机与铣床连接，这为后来的计算机辅助系统的发明铺平了道路，其中包括1963年使用的第一个计算机辅助设计(CAD)工具，以及如今用于计算机数控(CNC)加工设计流程的CAD和计算机辅助制造(CAM)。这些发明使计算机可通过编程来更进一步地运行生产零部件的制造设备。从电子设备到汽车、服装、建筑、基础设施、飞机，甚至儿童玩具，几乎今天的每一件产品都是按照这种程序，使用CAD、CAM、CNC等技术生产出来的。21世纪的今天，我们通过使用激光切割机、水射流机、3D打印机、铣床、工业机械手臂和许多其他技术，显著提高了数字化制造能力，实现了复杂工艺制造。越来越多的人了解到材料和机器的特性，同时设计和制造、材料和信息之间的传统界限正在消失。
   


    计算、制造和材料研究的发展引发了材料革命，使材料可编程成为可能。我们不仅可以利用材料内在的感知和转换性能，还可以利用这些快速发展的制造技术来定制材料。正如可以利用合成生物学原理和基因组技术等先进技术来改变DNA的“编码指令”一样，我们现在也可以从零开始定制和制造由许多不同材料组成的合成材料。我们不仅可以实现特定基因或材料属性的进化突变，甚至可以制造嵌入“密码”的材料。例如，我们现在可以生产出具有定制纹理图案的合成木材，这种纹理图案在自然环境中无法形成；可以生产出自适应调整的发动机复杂金属零部件；可以生产出根据空气动力学变化的高性能复合材料，以及用于智能医疗设备的多材料打印结构。所有这些材料都是根据可调节和自适应指令进行设计的，可以实现复杂的几何形状，具有多种性能。
   


    从自然进化的材料到综合设计的合成材料，再到完全可编程材料，这整个过程从时装类产品和鞋类产品的持续进化中可见一斑：例如，传统的服装大多是天然棉纺织的，如今合成纤维和高性能纺织产品占据我们的视野，而最近服装行业开始设计更智能的产品——将传感器和执行器嵌入纺织品中，成品从而可根据穿者身体的动作变形。这些类似机器人的“智能服装”，正迅速从笨重的附加设备演变为简洁而智能的衣服。
   


    新材料的未来　智能衣物，让你不再为穿衣发愁
   


    自组装实验室与美国男士服装初创品牌Ministry of Supply等新兴公司已开展合作，开发高度活性的服装，通过材料设计，而不是使用复杂的设备，将纺织材料智能地织成复杂的服装。当人体感觉热的时候，衣服会变得透气；当人体感觉冷的时候，衣服会变厚，从而起到保暖作用。这种衣服可以根据人的体形变化，实现完美的合身度，或者根据不同的场合呈现出不同的美感。可见，我们现在不仅拥有新的纺织材料，还可通过材料设计来获得具有新功能的智能衣物。
   


    人们可能会认为，可编程材料会更电子化或机器人化而不人性化，会更静态化而不活跃，只是等待着被编程。但正如我希望展示的那样，如今的数字制造实际上高度智能化，并不是简单的机械化。同理，材料的可编程也是高度智能化的，并不是机械性地只为完成目标功能。因此，我们需要更深入地了解材料，实现与材料的合作设计，而不是强行使用材料。
   


    本书试图通过新颖的设计和制造方法来介绍材料令人惊讶的，但仍未开发的能力；利用看似使熵逆转
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     【熵指物质微观热运动混乱和无序程度的一种度量。使熵逆转，即有序性增加。——编者注】
    
    的方法，创造简单的材料“机器人”，通过编程使日常物体或环境“活”起来；挑战传统事物会分解的观念，对材料进行编程，使其变得更活跃、更具适应性，并自行进化。我们会问：
   


    · 为什么这么多的物体和环境被设计成静态的？
   


    · 为什么人造的东西通常没有栩栩如生的性能，例如，为什么它们不能生长、变形或自我修复？
   


    · 为什么一个“坚固”的结构通常意味着需要更多的材料、更高硬度的材料？
   


    想想一丛草或一棵树，它们的力量通常不是体现在庞大的躯体，而是体现在高效的分布方式、灵活性，以及能够适应不同地理条件、自我防御或在需要时重新生长的能力。我们将讨论为什么人们对机器人或计算机的外观和行为感到如此满意，以及为什么这一情况正在迅速发生变化。这样，我们就能认识到活性物质存在的新现实。
   


    本书的内容是经过多年的游戏、实验、合作、失败，以及在自组装实验室中发生的一些愉快的意外之后形成的，但它们远远超出了我们的工作，跨越了多个学科，并在许多不同的领域实现了令人惊讶的应用。可编程材料这个新兴领域正是科学和工程严谨性与创造力、娱乐性及想象力碰撞的火花。然而，要想在这一领域取得进步，不仅要能解决技术问题，还需要自由创造探索、敢于承担高风险的能力，当然，大胆假设也很重要。因此，在本书中，我们将以当今不同领域的天才设计师、科学家和工程师所取得的技术进步为具体例子，介绍近期的思想实验和未来的可能性。毕竟，虽然这一新兴领域正在迅速发展，并实现了显著的进步，但它仍处于早期阶段，许多潜在的影响或应用尚未出现。在这场材料革命的开端这个激动人心的时刻，我希望未来以完成这场革命为愿景，不断取得进步，激发新的应用和合作，充实活性物质领域。
   











    02 建立数字化世界与物理世界共生的系统
   


    当研究一台电脑时，我们看到的是一台将物理信息转换为数字信息的机器。密集的按键输入可以转换成由0和1组成的数字信息，紧接着，硅片、晶体管、芯片和驱动器对这些数字信息进行计算和分析，然后输出我们需要的数字信息。这台机器通过键盘按钮将我们的思想和思维转换成0和1的组合。它可以接收指令、执行逻辑操作，并神奇地将信息从物理形式转换为数字形式。
   


    现在再考虑一下从数字信息到物理信息的转变过程：电脑可以连接打印机来打印纸质文件，如今甚至可以将电脑连接到3D打印机上，直接将实物打印出来。我们还可以将电脑连接到电机上，通过发送代码来驱动电机移动一些东西。软件和硬件技术的不断进步使得从数字信息到物理信息的转换更为容易。像开源硬件Arduino、Makey Makey和Little Bits等平台可将计算机代码转换为物理环境，任何软硬件爱好者都可以使用它们来轻松地开发交互式电子设备。近年来，由于人机交互、触觉学、用户体验和界面设计、交互设计、物理计算等新兴领域的发展，物理信息与数字信息之间、人与机器之间的界限变得越来越模糊。
   


    然而，早期的计算形式没有这样的界限。计算机只是物理上的，也就是说，当涉及计算时，那时的计算机没有所谓的转换过程。几个世纪以来，计算就意味着使用算盘、古秘鲁人的结绳文字或一把鹅卵石进行加减。同样地，一些早期的“计算机”实际上是美国国家航空航天局(NASA)起到计算作用的杰出女性，她们在帮助人类登陆月球的复杂计算中发挥了至关重要的作用。
   


    从19世纪上半叶的雅卡尔提花机、埃达·洛夫莱斯(Ada Lovelace)和查尔斯·巴贝奇(Charles Babbage)发明的差分机(Difference Engine)和分析机(Analytical Engine)，到一个世纪后万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush)的微分分析器(Differential Analyzer)，这些早期的计算机器都是用齿轮、滑轮、皮带或电子管制造的，每一台都是用来进行转换和计算的。当我们将这些机器与今天的计算机进行比较时，就会发现它们是“模拟的”，因为它们都是有“噪声”的。这些噪声，不仅指人耳听到的嘈杂声音，还指机器在材料、结构组成、运行机制方面的性能。通俗来说，随着机体变得更大、更复杂，它们的性能却下降了；齿轮越多，复杂的部件也越多，它们就越容易损坏；机器运行的时间越长，也越有可能损坏；随着运行时间的增加，累积的公差和误差也会增加，比如齿轮或滑轮上的小误差可能会累积起来，使机器在数百次或数千次循环之后偏离正常运行的轨道。此外，这些早期的计算机器受房间温度或湿度的影响，很容易膨胀或收缩，从而导致其性能发生意外变化或出现维护错误。早期计算机器的性能受材料等物理条件的影响非常大，第一个计算机“漏洞”(bug)据说是在哈佛大学的“马克二型”计算机(Harvard’s Mark Ⅱ)里发现的——一只困在继电器里的飞蛾导致其停止运转。
   


    20世纪40年代左右出现了“数字”计算的概念。当时，信息论的奠基人克劳德·香农(Claude Shannon)发表了有史以来最有影响力的论文之一，他在文中首次提出了数字信息和通信的概念，展示了如何用不可靠的设备进行可靠的通信。香农详细阐述了如何以可靠的方式将信息从一个地方转移到另一个地方的原则。这些方法可以应用于宏观尺度的物理材料，例如机械计算机(mechanical computer)，或者发展成如今的硅电子学。然而，在20世纪40年代，人们最关注的是如何通过嘈杂的电话线进行通信。香农理论的核心思想是，当信息从A点发送到B点时，差错很容易就会悄悄出现，就像小说《私语巷》(Whisper Down the Lane)中的游戏那样。但是如果建立了一个纠错系统，如检查和平衡系统，当发送了同一信息的多个副本，通过这个纠错系统的交叉检查后，就可以确保接收到的信息是完全准确的。这就是“数字”的本质。
   


    第一批被认为是“数字化”的计算机，即使其制作过程融合了香农的误差修正和可编程原理，也仍然主要是由机械部件加上电子开关制成的。例如，计算机理论的奠基人艾伦·图灵(Alan Turing)的图灵机和布莱切利园(Bletchley Park)密码破解者使用的计算机，与战争时期的恩尼格玛密码机(Enigma-breaking Machine)、巨人计算机(Colossus)，以及由约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)研发的被誉为第一台通用电子计算机的ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer)一样，都是用电子管制造的，仍然依赖纸带或手动电缆交换来输入数字。这些数字化机器的运行速度很慢，很难进行编程，而且体积巨大，随着科技发展，最终它们被淘汰。1947年贝尔实验室发明了晶体管，使计算机的组成从齿轮和电子管向硅片和晶体管跨越。这些基于晶体管的计算机体积更小，运行速度更快，在此基础上，到20世纪70年代，人们最终发明了家用台式计算机。如今，即便发送者和接收者之间距离遥远，甚至处于不同的时区，现代计算机在计算和通信方面仍然保持着准确性，这在一定程度上要归功于香农在40年代所做的工作。然而，由于计算机硬件趋向于小型化且可靠性提升，我们认为“计算本质上是物理的”这种想法已经因为过于简单而不复存在了。
   


    伴随着计算机的发展，1952年MIT发明了第一台数控机床，这台数控机床的诞生为之后的计算机运行个性化的制造设备铺平了道路。在此基础上，人们陆续发明了数控铣床、激光切割机、水射流机、3D打印机等其他工具，这些工具对个人或工厂来说都很容易获得。就像编程成为设计师和软件开发者所使用的新工具一样，编程也使新的物理制造形式能够从设想变成现实。在过去的几十年里，随着数字制造和创客运动的兴起，我们在工厂实验室、技术商店和创客博览会中看到越来越多的实体制造物，人们在这些地方可以了解材料的特性。这一发展在一定程度上引发了我们正在经历的材料革命。随着人们对材料的兴趣不断增长，新的生物材料和合成材料也将不断出现，现在可以像制造计算机一样制造数字材料和可编程材料了。
   


    近年来，数字材料被定义为一组材料零部件，这些零部件能以精确但可逆的方式进行组装和拆卸。数字材料这一概念可以应用到DNA、乐高积木、压配式组装件或许多其他独立构件中。然而，数字材料的这个定义并不能完全直接地说明材料的性质。在实现材料可编程的过程中，当然会涉及模块构建，但它对材料的属性依赖很大。可编程材料不但携带数字信息，可以实现零部件的挨个组装或拆卸，而且其各组分都可以携带信息、感知刺激，并以复杂的方式作出反应。这样，我们就得到了从数字材料进化而来的完全可编程的材料。
   


    如今，我们往往只把计算与笔记本电脑或手机联系在一起，而忽略了使计算成为可能的材料性能。也许是因为电脑里的元器件太小，我们看不到现在数字化计算机的内部工作原理；此外，计算机运行依赖的是看不见的电子过程，这一过程极其复杂，普通用户很难理解。可以说，我们大多数人其实并不能真正理解计算机是如何运行的，而只是把它当成理所当然，就像魔法一样。也可能是因为科技发展得如此之快，以至于当我们轻松键入一行代码或快速发送一封电子邮件时，完全忘记了是晶体管中的硅、电路板中的焊料，甚至是复杂的电路等这些非常具体的材料及其特性才使这些“计算”成为可能。根据摩尔定律，芯片上组件的数量会越来越多，尺寸也越来越小，可见，如今我们对经常用来打字输入代码的物理计算机的认识，与对其内部能够进行计算的微小零部件的认识出现了严重脱节。
   


    随着我们的世界渐渐虚拟化，计算设备越来越多，每天的视频会议越来越多，周围的虚拟现实产品越来越多，这也就很容易解释为什么我们曾经被蛊惑，认为未来是数字的而不是物理的。然而，当我们对数字化联系越来越多而物理联系却越来越少开始感到奇怪时，我们意识到数字化联系的增多不一定以减少物理联系为代价。随着数字设备的使用越来越多，我们不再线下见面，不再共同欣赏那些实实在在的自然风景，这实际上创造了对物理联系的新需求。以全球暴发的新型冠状病毒肺炎
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     【2022年12月26日，国家卫健委发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，本书成书于2021年，故延用旧称。——编者注】
    
    疫情为例，大家的许多互动都被降级为网上联系，而这十分清晰地凸显了我们日常生活中的物理联系及与物质实体的接触多么重要。因此，随着我们的世界变得越来越数字化，我们实际上需要彼此之间、与我们的产品、与我们的现实环境建立越来越多的物理联系。我们现在意识到，最美好的未来是这两个世界可以完美地连接在一起。我们可以利用数字化技术和物理材料创造一个混合和互联的世界，而不是虚拟化或数字化世界与模拟的或物理的世界割裂开来。
   


    计算的本质仍然是物理的，一如往常。它仍然依赖于准确的材料特性，如电导、电容、密度、刚度、不透明度，甚至依赖来自我们双手的键盘输入。激活材料的核心是发现这些材料的新特性，并延伸这一基本事实。它试图想象和开发出不同形式的计算，这种计算可以具备当今隐形数字计算的所有优点，同时可以利用人类范畴的物理属性，比如那些我们可以看到、感觉到、触摸到，甚至可以用来娱乐的物理属性。我们通常认为计算机是静态的和电子化的，现在是时候采用一个新的视角来看待这件事情了。我们不再局限于计算机屏幕的范围内，而是力图实现以数字化联系和物理联系共生为中心的计算愿景，将计算机和材料的能力结合在一起。那么，这将如何改变我们看待周围世界的方式呢？
   











    材料计算，一切材料都可以是计算介质
   


    如果从广义上来看计算的定义——将信息从一种形式转换为另一种形式，那么很容易可以找到现实中的例子。例如，密码锁可以演示从代码到现实设备的简单信息传输机制，它只有在输入正确的数字组合后才可以打开。材料计算是指将如今数字计算形式中一些更为复杂的特性嵌入材料对象，例如像复制和粘贴功能一样对材料进行模块化设计或重构，或是像计算机病毒一样进行复制和错误纠正。反过来，我们甚至可以想象有一天将现实世界中的一些独特物理性能，例如可伸缩性、弹性或透明性等，整合到如今冷冰冰且静止的计算机中。这些目前只是想象，看起来很遥远，但如果我们能够充分利用材料计算，可能这一梦想的实现速度会比我们想象得更快。
   


    材料计算的一种方式是形态学计算，这一计算主要研究的是几何形状、材料和计算之间的关系。这种形式的计算可以利用对象的物理属性及其相互之间的作用来完成。我们可以在机器人领域看到形态学计算的应用。你可以在想象中尝试设计一个软件和硬件都很复杂的步行机器人，设计一个可以自己走下斜坡的机器人，甚至可以试着设计一个机器人机械装置和软件程序，来指导机器人如何顺畅地走下斜坡。你需要在每一个时间点对每一个电机、齿轮和关节进行编程，这很快就会变得非常困难。或者你可以设计一个轮子或某种类型的多腿结构，它可以利用不断向前的惯性沿着坡道走下去；或者设计一些摇摆结构，使之可以通过“几乎要跌倒—使自己平衡—再跌倒”的方式不断沿着坡道走下去。大部分任务将依靠斜坡和重力的作用来完成，从而帮助引导机器人从斜坡的顶部走到底部。这就是形态学计算，使用物理材料和彼此的相互作用力来使一些较难的计算程序成为可能。若创造出可以自己走下斜坡的合适的物理材料结构，我们就能利用它来解决制造机器人所需面对的许多软件和电气化问题。换句话说，仅通过物理材料之间的互动和环境作用力的影响（就像在前面例子中重力的影响），材料结构就可通过自动“计算”来获取机器如何走下坡道的知识。
   


    更广泛地，对于具有不同物理属性的材料，研究它们是如何以不同的性质或以不同的机械结构和几何结构组合在一起的，可以形成材料计算的基础。材料计算可以出现在各种场景中，例如机器人应用、信息存储和处理，甚至可用来处理物理变化，也就是事物如何从一种形式转变为另一种形式。材料计算允许我们探索所有这些场景，这将是对以硅这一材料为基础的电子计算这一传统概念的挑战。
   


    作为一套理论框架，“图灵完备性”(Turing completeness)的概念可以帮助我们理解不同形式的材料计算与传统计算的差别。以艾伦·图灵的名字命名的计算机，如果能够模拟任何其他计算机，就可以被称为具有图灵完备性的计算机或计算通用型计算机。更具体地说，为了实现计算上的通用性，计算机需要证明它既可以应对条件分支情景，即具有“如果存在什么条件，那么就能实现什么”的程序，也可以读写内存，或是通过输入改变程序得到一个新的输出。从计算机科学的角度来看，今天现实世界所有的计算机都是高效且通用的，除了它们没有无限的内存这一事实。当我们讨论材料作为一种计算介质时，我们可以考虑它们可能具有何种类型的计算意义——这一考虑举足轻重：
   


    · 这些材料计算机是通用的吗？
   


    · 它们能像其他计算机语言或编程语言一样执行所有类型的计算吗？
   


    · 它们能进行其他类型的计算吗？
   


    · 它们的计算能力会受到限制吗？
   


    我们前面讨论的密码锁工作机制就存在这样一种条件分支：如果输入的是正确的数字组合，那么可以打开锁；如果输入的不是正确的数字组合，那么就打不开锁。然而，密码锁没有能力自行改变设定好的程序，它只能读取程序。因此，密码锁显然不是通用计算机。
   


    新材料的未来　DNA硬盘，可用于存储和计算的DNA
   


    最近，科学界已着手对DNA计算和“DNA硬盘”进行研究，它们的计算方式很像传统计算机，但有许多独特性能。DNA的计算能力是通用的，因为它可以进行有条件的编程。也就是说，如果这些碱基匹配，那么就可以继续往下进行。而且，DNA的编码程序中就包含读写功能。正如我们在基因突变和进化生物学中看到的一样，遗传密码可以通过RNA（核糖核酸）、DNA和核糖体之间的关系，被无限次数地书写、改变和复制。这些遗传机制允许DNA被读取和写入，并执行特定的任务或创建螺旋结构的副本。
   


    研究人员发现，我们可以重新利用这种众所周知的生命密码技术来存储和检索其他类型的信息，不过是以碱基对的形式，而不是以0和1组成的数字信息为单位。在《再创世纪》(Regenesis)这本书中，工程师和分子遗传学家乔治·丘奇(George Church)形象地诠释了他们如何把这本书的整个文本自定义编码成一个DNA碱基配对序列，进而形成一条DNA链，然后通过DNA测序进行读取，从而重新得到精确的文本。丘奇证明了DNA可以像硬盘一样用于信息存储和检索，这也就进一步证明了我们可以利用DNA的独特性能进行计算，并为这一计算方式的进一步研发开辟了探索的途径。
   


    其中一种情况是，在不久的将来，科学家们有可能制造出可以自我纠错、修复和复制的DNA硬盘。在丘奇的任何一个DNA硬盘中，可能都有数百万条DNA链，其中就包含了他那本书的内容。检索时，他得到的书不是一份，而是数百万份。而且，如果其中一条DNA链的代码存在错误，那么就可以通过改变碱基对的顺序，或利用数字技术，在提取信息时将这条DNA链与其他DNA链进行对比来检测和修正错误。书的内容甚至可以自我复制，从而产生数百万本相同的书，这些副本就是数字文件，跟之前那本书几乎一模一样。这本书的DNA副本可能会存在数千年，就像我们从化石中提取的DNA一样，比纸质书，甚至可能比电子书存在的时间更长。想想我们之前用过的CD、压缩磁盘、VHS(Video Home System)像带和盒式磁带最终的命运吧，所有这些都在提醒我们当代技术的脆弱性。
   


    然而，从实际角度来讲，生物计算和信息存储材料可能不会完全取代传统计算设备。利用生物计算和信息存储的目的是挖掘生物材料的内在性能，并通过计算对其进行增强。如果我们可以利用生物材料进行计算，那么就可以让生物材料计算机具有靶向功能。生物材料在很多方面已经做到了这一点。通过计算手段增强生物材料的性能，我们就可以创建一个由逻辑和复杂程序组成的网络，这是自然无法做到的。如图2-1所示，科研工作者塔尔·达尼诺(Tal Danino)对细菌等合成生物材料进行编程，从而直接在人体内瞄准癌细胞并对其进行治疗。
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     图2-1 用于癌症治疗的可编程细菌
    


     注：可编程细菌以精确的模式印刷后，可以进化和成长，与人类协作完成一幅艺术品。
    


     资料来源：Tal Danino。
    




    研究人员虽然利用了生物材料的基本性能，但是通过输入新的信息和程序以编程的方式增强了这一功能，从而创造出一种强大的治疗方法，这种治疗方法可以通过直接对身体细胞所需细菌进行编程来达到治疗的目的，而不需要在身体系统中放置外来设备或药物。其他研究人员在利用生物材料的学习和适应能力的同时，也一直在构建包含机器学习技术的生物回路。这种方法使用了自然智能材料，并将其与人工智能原理相结合，从而设计出更复杂的程序。这些混合计算和生物性能的机制，可能在医学和其他有关生物医学的应用领域中具有令人难以置信的应用价值，向我们展示了一种正在迅速发展的新解决方案，也创造了一个不同的计算模型，一个纯粹基于生物材料而不是基于电子和设备的模型。利用这一模型，我们可以使用材料的特性来解决问题，而这在我们传统的基于计算机的计算形式中是完全不可能出现的。
   


    越来越多的材料被应用于提高计算能力，但其实它们可能并不总是以通用的或最有效的形式被使用。一些使用了新材料的计算机的计算速度可能比传统计算机慢，或者它们的容量可能比当今的超级计算机还小。然而，材料计算之所以能成为一种很棒的计算方式，其背后可能还有许多其他原因：
   


    · 设计师们一直在探索材料计算的各个方面，他们主要关注材料在环境中的感知和动态响应能力。
   


    · 就像我们在DNA硬盘中看到的那样，科学家们正在开发一种方法，使材料计算更加灵活、适应性更强、可以进行自我修复和自我复制。
   


    · 如果想要发明一个可以放置在体内的计算设备，那么就需要用一种基于生物的计算介质来取代超高速、高容量的传统计算物质。
   


    与新兴的生物材料设备和计算机相比，我们今天植入体内的一些传统设备，如心脏起搏器等，可能就显得过时和粗糙了。新兴生物材料设备或计算机比传统设备更加坚固。此外，它们的特殊性能保障其可以适应身体的律动，而不需要使用传统的电子设备，传统电子设备往往十分笨重或可能出现危险故障。目前这些传统的电子设备是不具有这些特性的。然而，不仅生物材料具备这些特性，在许多天然合成材料，如金属、塑料，甚至各种液体中也能发现这些特性，它们都能自我纠错和自我修复。
   


    斯坦福大学的物理学家和生物工程师马努·普拉卡什(Manu Prakash)已经证明，气泡可以在物理电路中移动并执行逻辑运算（见图2-2）。他展示了多个水滴实际上可以作为一个同步的、通用的计算机，甚至取代电路中的电子器件和晶体管。普拉卡什解释说，计算与物理定律之间有着内在的联系，因为比特是物理实体；我们可以用计算机来操纵材料，就像我们可以用计算机来操纵信息一样。他说，我们可以通过对数百个水滴进行任意逻辑操作，这些水滴围绕着邮票大小的金属框架移动，就能构建计算机的所有基本机制。他说：“这不是为了更快地操纵信息，而是为了更快地操纵材料。”这项工作特别令人兴奋，因为基于它我们可能发明出一种基于水滴的计算介质。通过这种介质，再结合信息和环境，我们可用极快的速度构建或改变物理材料。例如，环境温度的变化可能会导致计算状态和物理输出状态发生改变，从而改变信息可视化的方式，甚至通过流体界面将计算转换为人类的交互方式。
   


[image: ]

     图2-2 微流控气泡逻辑
    


     注：图中的环形振荡器显示了流控逻辑的可级联性。
    


     资料来源：Manu Prakash et al。
    




    以水计算和其他各种以材料为基础的计算为例，数字领域就是物理领域，所以环境会影响材料计算的方式。材料计算所需的能量可以是以温度、湿度、阳光、声音或其他形式呈现的来源广泛但未经充分利用的能源。通过这种方式，也许有一天材料计算可以为我们应对能源挑战、电力短缺或化石燃料能源需求日益增长等难题，提供替代解决方案。我们也可以把世界上的水资源想象成一种计算介质，这样的话，自然可以提供充足的计算资源和存储空间，或许我们随时随地就能拥有进行复杂计算的能力。也许这些梦想在此刻显得有点遥不可及，但是如果我们能把任何材料都变成计算介质，它们可能会改变我们看待世界的方式，改变我们与周围世界互动和沟通的方式。
   











    材料沟通，我们应与材料和电子设备合作
   


    前面介绍了利用物理材料进行计算的方式，而任何计算平台的关键组成部分还包括通信和连接。除了在内部完成计算外，计算平台还可以向外部传递信息。例如，数字电子学和计算科学通过全球通信的方式，极大地改变了我们的世界。事实上，现在我们可以在几秒钟内在任何地点与另一个人（或另一台设备）开始交流，而不需要任何现实距离上的接近或电线的连接，这是一项令人难以置信的成就。由于信息交流和沟通均是通过无线连接进行的，因此肯定感觉不到物理距离的存在。然而，信息的交流和沟通都根植于物理实体。
   


    我们可以通过材料之间的相互作用来更清晰地理解这一点。两种在物理空间中互相靠近的材料可以通过推、拉或其他方式相互作用，以此来传递信息、感知和激活对方，从而创建一个交流平台。想象两个人轻拍对方的肩膀，互相指着对方。这个简单的身体动作，可以在人与人之间传递信息。或者想象台球之间的相互碰撞，以物理作用力的形式传递信息，并引起物理反应，将信息转化为新的信息，即台球的新状态。可以将台球的每次接触记录为0或1，或某种其他类型的符号，这样一来，就可以用台球游戏来表达一首诗、一个算式或一部音乐作品。事实上，我们已经证明，台球可以体现数字逻辑，并可以作为一台具有通用功能的计算机来运行。
   


    在我的MIT博士论文中，我开发了一系列被称为“逻辑物质”(Logic Matter)的物理构建模块，它们可以通过改变几何形状和装配顺序来体现布尔逻辑功能，即利用类似搭积木的不同堆放方式来表示0或1，并通过这种方式来输入信息。这些构建模块可以指导或中断连接，并形成三维结构，以此来表示逻辑电路或正在执行的一些简单计算，如图2-3所示的与非门：上图，[1，1]=0；下图，[0，0]=1。通过这种方式，我们可以根据一些预先确定的代码来组装构建模块，然后可以像使用计算器或算盘一样来用它们进行计算，甚至可以将它们用作硬盘来存储信息。也许这些例子并不能展示计算的最有效形式，但它们可以展示那些通过本地的物理联系而实现的信息翻译活动。
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     图2-3 通过改变几何形状和装配顺序来体现布尔逻辑功能的物理构建模块
    


     资料来源：Skylar Tibbits。
    




    然而当我们从全球的角度来看待这一问题时，材料沟通就变得更具挑战性。这是因为位于房间一侧的一块材料可能无法像我们人一样，看到、感觉到或触摸到位于房间另一侧的另一块材料。因此，我们可能会得出这样的结论：材料不可能用于全球或远程通信。
   


    理解这一问题时，我们需要考虑以下两种观点。第一种观点认为，全球通信可以通过一个“从数字到物理”的混合接口实现。不要孤立地看待物理材料和数字设备，而是要想象它们可以在一起工作。
   


    我们知道，材料能够感知周围的自然环境，包括湿度、温度、光、压力等，而电子设备则可以很容易地进行全球交流，因此它们或许可以协同工作。例如，电路板上的无线网模块很难与环境进行物理交互，或在桌面上移动。让一块原材料与地球另一端的人进行无线通信也是一项挑战。因此，更有意义的是使用无线网芯片进行通信，并将原材料作为与当地现实环境进行通信的物理接口、传感器或执行器来使用。例如，一块简单的木板可以感知环境中的湿度，如果这种感知能激活无线网芯片，我们就能获取全天的湿度信息。按照这个思路，我们可以与材料和电子设备建立合作关系：人类充当设计师，确定整个系统要获得的有关功能、意图和行为目标的信息；木板这样的材料在自然环境中发挥作用，充当物理传感器和执行器；电子元器件则可以在全球范围内传递信息。三者之间的合作充分利用了各自的优势，可谓是天衣无缝。
   


    第二种观点认为，如果在不久的将来，材料可以远程感知、驱动和影响另一种材料，我们就可以实现材料的全球通信。最近的研究表明，当树叶和树枝碰到彼此时，它们会通过这一物理接触进行交流；然而，它们还可以通过土壤或空气中的化学物质或植物根部生长的真菌来进行远程交流，并将蚜虫攻击等警告传递给它们的邻居。更令人惊讶的是，MIT的科学家最近开发了一种植物和人类交流的方法。通过这种方法，菠菜可以感觉和探测到爆炸装置，并发出荧光信号，而人类制作的装置可以探测到这种信号。这也告诉我们，植物不仅可以感知环境并与其同类沟通，还可以与外界进行交流。蚂蚁、黏菌和许多其他物种通过分散的化学信号进行交流，而不是像大多数人类那样通过听觉信号进行交流。人类和许多其他物种也可以通过非语言信号进行交流，如手语、肢体语言、面部表情和身体接触等。我们有许多方法可以创建本地和全球通信。事实上，在利用固定电话或无线信号进行现代通信之前，人类就已经开始利用许多远程技术来进行通信，如烟雾信号和莫尔斯码等。这些技术通过将原始信息转化为规律可循的符号、图形等信息，最终实现长距离通信。我们同样可以利用这些简单而又复杂的物理技术来进行本地和全球通信，从而实现材料通信的设计。
   


    最近也出现了另外一些案例，部分研究人员利用简单的材料性能开发了远程通信。科学家们创造了一种印刷晶格结构。它具有可变形天线的功能，也就是可以通过改变环境温度来改变天线的共振频率，从而控制两点之间的信息发送和接收，而这两点具有不同的频率。想想扬声器和麦克风这对日产生活中的常见之物，它们具有相同的工作机制，但功能相反：扬声器可将电流转化为声音，而麦克风可将声音转化为电信号。扬声器输出的声音和麦克风输出的信号都是由一种物理材料，即通过振动可以产生或接收声波的薄膜产生的。材料振动可以产生声音，将信号从一个位置传送到另一个位置，然后另一种材料通过振动接收信号。再看另一个关于材料与声音信号的例子：黑胶唱片可以通过凹凸不平的沟槽等物理图形来传递信息，即通过它们来存储歌曲的信息，并通过振动的扬声器将这些复杂的物理图形转化为优美的音乐。
   


    我们可以设想一个实验。如果有一层薄膜，它可以被红外线激活并振动，我们可以用它来创造半全局通信。我们可以把这样一层薄膜放在房间的一端，让它接收红外光脉冲，并开启开关模式，从而可以移动；可以把它看作扬声器，能够产生振动。在房间的另一端，我们可以放置另一块同样的材料，作为麦克风，来接收扬声器的振动。随着麦克风的振动，我们可以读出信息。麦克风的振动频率与扬声器上红外线的照射有关。
   


    这个假设的例子展示了两块物理材料是如何进行通信的，同时，这个实验也发明了一个无线红外测量仪，显示了材料可以通过不同寻常的方式来进行通信，并将信息从一个位置传递到另一个位置。这个例子提醒我们，目前的信息和通信手段实际上相当物理化，如果我们可以更多地关注并研究材料的内在性能，就可以创造物理和数字的混合体。这些混合体可以当作计算和通信平台的模型，利用材料属性来创造最佳的解决方案。
   











    计算没有效率，但更有创意与活力
   


    一些计算机科学家认为，计算的基本面相归根结底即弄清什么能实现自动化。但是，如果计算不只是用于提高效率、实现自动化或优化设计呢？如果计算是用来提升创造力和解决我们生活中所有其他混乱的问题呢？为什么计算被降级为只用来解决有关实用、最优化或高效率的问题？
   


    台式电脑的第一个应用程序是电子计算表格，但幸运的是，这并不是终点。个人电脑很快开始通过如今大家几乎每天都使用的音乐、摄影、游戏、视频编辑等应用程序，来满足我们所有奇怪且个性化的兴趣。也许，当今计算最令人感兴趣的新兴领域就是人工智能和机器学习——因为它们带来了创造性和美感。例如，谷歌的图像生成器就创造了不可思议的场景，这些场景是人类几乎无法想象且难以创造的，更不用说使它优化或解决它面临的问题了。我们应该加快实现计算的创造性和生成性，而不仅仅是将计算优化。提高效率和实现自动化需要提高速度、提升性能，以及给出最佳的解决方案。然而，计算的尽头是创造性计算，在其中我们可以探索创造性艺术、设计和计算的交叉融合。西摩·佩珀特(Seymour Papert)、米奇·雷斯尼克(Mitch Resnick)、缪里尔·库珀(Muriel Cooper)、约翰·梅达(John Maeda)和其他许多人开创了有趣的计算和创造性编码，以此来激发大家的好奇心，鼓励探索。在由本·弗莱(Ben Fry)和凯西·瑞斯(Casey Reas)开发的交互式图形编程语言Processing中，每个文件都被称为“草图”(sketch)，即用户用代码将其所思所想、瞬间的灵感以奇特、抽象，甚至具有艺术性的符号表现出来的作品。这一工作理念正是人们所期望的，有时我们会犯错误，会感到惊讶，会有一些新发现，但我们并不是为了优化或试图找到一个单一有效的解决方案。计算本身可以用来获取灵感，就像快速的素描可能会让观者产生误解也可能会体现出创造力，或者像水彩可以混合也可以模糊细节和不确定性之间的界限。创造性编码活动也可以允许新想法的出现。
   


    同样地，我们可以创造性地利用物理材料的这些计算有限性。不同的材料具有不同寻常的特性，这些特性可能不会提高计算速度或计算能力。在计算速度方面，可能不会有比硅更快的材料，也可能不存在具有无限存储容量的材料，尽管DNA硬盘在某种程度上可能会实现无限存储。传统材料的某些性能非常奇妙，不同寻常，而且是动态变化的。我们应该挖掘它们的这些特质，从而用它们来做一些有趣的事情。
   


    利用可编程材料，我们可以使材料更具有活力。我们可以构建一些简单的组件，将它们组合起来，实现令人惊讶的功能：有的组合可放大某一性能，有的可以拓展出存储功能或提升效率，有的兼顾创造力、表现力和趣味性或体现逼真性。材料也可以充分体现多态性。多态性在计算机科学中，是指利用一个代码就可以显示许多不同的输出。这就产生了一个非常有趣的难题：如果你掌握一组线性指令（就像用代码写的算法一样），或一种材料中的一组物理性能（如感知、驱动、折叠、卷曲、扭曲等），或一组舞蹈的编排规则，或布莱恩·伊诺(Brian Eno)算法音乐中的一个程序，或实现索尔·勒维特(Sol LeWitt)艺术作品的指导，那么怎么可能会出现意想不到的事情呢？如果人们可以很好地理解规则，也可以弄清楚规则所规定的操作或程序，那么怎么会发生令人惊讶的事情呢？多态性就在试图解释这一点。多态性是一种从不同背景下相同输入信息中得出差异化输出信息的能力。拥护多态性的观点坚持认为，即使使用相同的输入信息和相同的程序，也可能出现不同的结果。这是材料在计算中带给我们的惊喜和美妙的地方。
   


    现在我们设想一个实验。假设我们可以设计一种复合材料，它的某些部分可以被水分激活，其他部分可以被热量激活，且这两种区域的排列模式为交替的。这样一来，我们就可以对以这种复合材料制作的条状结构进行激活实验：当对水分敏感的区域被激活时，它们会弯曲，并且整个结构就会变成一个有4个角的正方形；但是，当材料加热到没有水分时，之前没发生反应、对水分敏感的两条边将会向相反的方向弯曲，形成一个圆形。如果我们用热水来激活这个材料结构，就会产生完全不同的效果：水分敏感区会向下弯曲，热量敏感区会向上弯曲，就会得到一个正弦形状的结构。更进一步，如果我们用这种复合材料制作一种框架形结构，把对水分敏感的区域放在它的底部，把对热量敏感的区域放在顶部，当阳光从上面照射时，它会变成另一种形状，而如果你把它放在一个水坑里，它的形变又会完全不同。可以看出，材料的物理结构，也就是材料之间的关系，在不同的能量、不同的激活时间等环境影响因素的作用下，会有不同的表现，即使使用的是相同组合的材料。而这些不同的作用就会塑造出不同的几何形状或形成不同的图案。这就形成了可施加于材料的逻辑操作：如果遇到水，那么运行X；如果遇到热量，那么运行Y；如果由水和热量同时作用，那么运行Z。基于这个原理，在变化的自然环境下，我们就可以设计出非常复杂但令人惊讶的高性能材料计算机，这不但与有效地解决问题或实现人工自动化有关，而且与新发现、新设计或新性能有关。
   


    另一种通过简单规则创造分化的思考方式是考虑化学形态(morphogenesis)的物理体现，这是一个令艾伦·图灵着迷的话题，也是他在1954年去世前的工作重点。形态发生是化学、生物或物理过程的分化，也就是可以从像细胞一样的同质构建模块中生长出复杂的结构，如斑马条纹、猎豹斑，或者人类的所有复杂性结构。形态发生由同质系统中随机干扰所触发的不稳定性激发，可实现系统的激活和停用。自然环境的不稳定性和随机波动，加上基于材料的简单规则，可以带来令人难以置信的复杂性。诸如混沌理论和复杂系统等研究领域都专注于研究从简单规则集合中产生的复杂性。复杂系统通常会设置非常重要的初始条件，如遗传密码或编程行为，以及反馈机制。在这两个条件的作用下，即使是环境中的简单变化也会产生截然不同的结果。常见的假想实验是把一块大理石精准地扔在山顶上，山脊一侧或另一侧的微小变化都会导致大理石最终到达山底的路径截然不同。即使是同样的大理石和同样的山，微小的变化也能产生完全不同的结果。
   


    现实环境是一个完美的培养皿。在这个培养皿中，计算材料可以蓬勃发展，从而产生复杂的和具有创新性的结果。这种可能性在设计和工程方面的应用已经非常成熟。设计师可以想象一个由编码材料规则集合和环境中随机波动因素构成的产品：一个新的模式或结构可能会出现，就像变色龙一样不断变化，但都是由相同的物理材料构成的。
   


    细胞自动机(cellular automata)是一个经典的计算模型，包括黑白两色细胞，它们的颜色可以根据自己与邻居的关系而定。在这个计算模型中，研究人员已经研究了模式是如何从简单的规则集合中产生的。斯蒂芬·沃尔夫勒姆(Stephen Wolfram)在他的《一种新科学》(A New Kind of Science)一书中介绍了四种模式：
   


    · 第一种是成长或死亡，也就是说，新模式或是全部实现，或是完全消亡；
   


    · 第二种是重复模式，也就是无休止地做相同的事情；
   


    · 第三种是混沌模式，也就是没有可识别结构，看起来像纯粹的噪声；
   


    · 第四种，也是最有趣的，就是在混沌和有序之间摇摆的模式。
   


    我认为在使用可编程材料时应该努力追求第四种模式。我们希望通过在材料中嵌入简单的规则来构建活跃的系统，使它们能够自我转换、相互作用，并增强它们的功能、性能或美学呈现。我们希望它们能够在简单的初始条件下产生真正独特和令人惊讶的结果。这些能力不应该只是用来完成重复性的任务或最终会导致消亡的行为，而且我们也不希望发生随机的小故障或看到失常的行为。我们希望它们能实现有趣又有用的行为，它们更像人类或自然系统那样发展，展现的是令人愉快和惊讶的、既混乱又重复的行为模式。
   











    03 自组织，3个核心要素在无序中建立秩序
   


    大多数人造的事物似乎最终都会走向消亡。漂亮的新产品最终会变旧，建筑物需要定期维修，食物会腐烂，衣服会破损，汽车也会报废。事物通常会从有序走向无序，这令人悲哀。然而，自然界中几乎所有的生命体一开始都看似无关紧要，最后却令人惊讶地成长为特别复杂、对生态系统很重要的一员，并且具有自我修复和繁殖能力。令人觉得奇怪的是，所有的生命似乎都是从无序中建立秩序。正如热力学第二定律所述，孤立系统的熵必须总是一直增加，或者有时也可以保持不变。然而，许多事情的发展似乎与熵的性质背道而驰，科学家有时甚至会把生命描述为对负熵的基本追求。不过，大多数系统看起来已经不再混乱，正从无序中建立秩序，它们都不是孤立的，毕竟，环境变化或外部能量的输入必然会引起波动，不然我们甚至可以自行设计系统的各组成部分以促进它们的自组织活动。然而，在全球范围内，这些生命系统周围的环境必须增加至少相同程度的熵，这样，全球的熵总量才能永远不会减少。在日常生活中，令人惊奇的是，我们可以从结晶过程、成群的昆虫，甚至由一个细胞长成的人这些系统中看到一个共同的模式——受伤后会再生和自愈。随之而来的问题是为什么会有这种模式，以及我们该如何利用这种模式。
   


    活性物质可以让我们利用这些难以置信的行为，而这些行为通常被认为只可能出现在生物或化学领域中。我们可以想象，在不久的将来，日常的物理材料可以随着时间的推移实现自我组装、生长、适应、改造和改进。例如，自我修复的特性不再只适用于生物，而是开始扩展到我们的建筑环境中。研究人员现在可以制造自修复材料，如自修复混凝土、聚合物和复合材料等。正如我们将在本章中探索的一样，在传统的静态材料系统中出现了许多与动态材料性能相关的例子。
   


    本章中，对于熵这一复杂现象有更精确的描述，比如对其增大和减小过程的解释。有关熵的最著名的实验被称作“麦克斯韦妖”(Maxwell’s demon)，这个实验涉及一冷一热两个不同温度的气体容器，当两个容器相互连通时，整个系统的温度将趋于热平衡。1867年，詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)提出了这个可以说明违反热力学第二定律可能性的思想实验。他设想，两容器之间存在一个可以快速开启和关闭的小门，这个小门只允许快速运动的分子，也就是“热分子”进入另一个容器。经过一段时间的反复操作后，两容器会被分成一个热的和一个冷的。通过建立规则、有效地扭转熵，这一过程看起来似乎违反了热力学第二定律。
   


    在这个思想实验中，两个容器混合冷热分子之后，在某一刻，所有的热分子会暂时地待在一个容器，而所有的冷分子会待在另一个容器，这在理论上是可能的。但这在实际中是难以置信且不可能的事情，因为最有可能的情况是，在任何给定的时间点，这两种分子都将混合分布。因此，为了使上述这个“麦克斯韦妖”发生，我们需要诱导分子，使它们在看似不可能的分离状态下稳定。类似的似乎违反了热力学第二定律的例子是，我们对空间建立坐标系来精确划分不同温度的区域：众所周知，热空气会上升，所以热空气分子会上升到空间的顶部，而冷空气分子会倾向于停留在底部。如果我们能够以正确的方式设计这个容器，例如，将其设计得非常高，或者如果我们能够从不同的方向旋转它，再或者如果我们可以在其外增加一个热源，即强调这不是一个孤立的系统，那么我们是不是就可以将热分子和冷分子分别赶到上面和下面，从而实现精确分离？
   


    另一种描述熵的方式是建立一个寻求平衡的系统：任何物体或系统都会趋向能量最低的位置或状态。例如，一个球会从山上滚下来，从一个势能大的较高位置移动到势能小的较低位置，然后自然地停留在这个位置。然而，正如鲁布·戈德堡机械(Rube Goldberg machine)中所展示的，你可以这样设计“山”或一台机器：让球完成一些奇特的动作，如在空中飞，或完美地停留在物体顶端，再落入精确的位置，或看似独立地引发整个连锁反应。再如，想象一下你突然掉了一沓纸，它们很可能会散落在地板上。但如果你能把每一张纸折叠成一架设计独特的纸飞机，也许当它们散落的时候，可以划出各不相同、令人惊讶的轨迹。我喜欢在设计系统的时候做这些思考，这样，最低能量状态就显得非常有用且有趣，且平衡状态并不一定意味着破坏性、退化以及无序。这也提醒我们，我们应该更关注如何使用熵的概念来设计非孤立系统，使其自身的状态随着时间的推移变得更好。这一过程中的主要挑战是如何创造能量最低的状态，使之成为功能最强、最有序，甚至最令人惊讶的状态。
   


    自组装的现象可以描述为独立的部件自发地进行组装并形成有序结构，而不需要人或机器的干预。这是生物学和化学的基本原理，它解释了DNA如何控制生物的性状、水如何形成冰晶、太阳系中行星如何形成等一切现象。我们可以把自组装系统看作朝着最终构型或平衡点移动的独立部件的总和。这与自组织系统略有不同。在自组织系统中，组件不一定会实现平衡，但可以在多种状态之间移动、振荡，并且可能永远不会稳定在某一最终状态。鱼群、鸟群、沙丘、交通堵塞等所有可以不断发展、组织、改变和消失的事物，都是自组织系统。
   


    在生物学中，自组装是生物诞生的主要途径。考虑到使用的环境非常狭小且复杂，利用生物材料进行建造的技术并不多。DNA通过互补的碱基对自组装，蛋白质可以折叠自己，高层次的分子结构可以聚集在一起，形成功能性外壳，比如病毒或其他生物分子结构等。在这些结构中，顺序和功能可以自行构建。最近，利用这一现象，科学家们已经能够设计出可以自我折叠和自我组装成几乎任何二维或三维形状的DNA结构。哈佛大学怀斯研究所(Wyss Institute)的尹鹏（Peng Yin，音译）团队率先采用了一种名为“DNA折纸术”的方法，就像玩乐高积木一样，将DNA作为积木用于纳米尺度的构建，如图3-1所示。有了这项技术，世界各地的许多其他研究人员现在可以利用特定的碱基对序列对DNA进行编程，以促进自组装，形成二维或三维形状的精确纳米结构。他们已经展示了数百种二维图形，如字母表中的字母、表情符号和象征符号。他们还在三维空间中创建了数百个演示对象，使用一组DNA积木块来创建像“DNA宇宙飞船”、药物输送胶囊和其他几何形状的结构。在不久的将来，DNA折纸术可很好地转化为自下而上的组装和制造方法，并用于纳米技术的各种应用。
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     图3-1 DNA折纸术
    


     资料来源：Wyss Institute。
    













    设计能量，让结构更好地实现平衡
   


    为了创建自组装系统，我们首先需要了解为什么自组装会起作用，以及如何实现平衡。其次，我们需要找到利用这种平衡从混乱中建立秩序的方法。在自组装实验室，我们通过三个核心要素定义了自组装，即能量、几何形状和相互作用力。
   


    在任何自组装系统中，我们寻找的第一个核心要素是能量。传递给系统的能量需要刚好可以实现自组装，同时还需要设计能量激活的时间和频率，以帮助结构更容易地实现平衡。同样重要的是要考虑能量从何而来，考虑是否可以找到更丰富的能源，无论是系统中的振动，还是温度、压力或波能的变化，这些往往都是我们在设计一个自组装系统时可以使用的能量来源，它们很常见，却易被忽视。
   


    几年前，分子生物学家阿瑟·奥尔森(Arthur Olson)与自组装实验室合作，开启了一个旨在宏观可感地展示自组装过程的项目。我们以一种脊髓灰质炎病毒、一种烟草植物病毒和其他自然自组装的生物分子结构为基础，生产了许多玻璃容器，里面装有简单的塑料部件。当你摇动容器时，里面的塑料部件会自发地聚集在一起，从而在混乱中建立秩序。如果你不那么用力地摇动容器，塑料部件就没有足够的能量聚集在一起；相反，如果你摇晃得太厉害的话，这些塑料部件就会彼此分离。如果你试图通过摇晃容器让塑料部件回到原位，就像做拼图游戏一样，那么结果往往比你随机摇晃它更糟糕，如图3-2所示。这一过程的诀窍就在于是否能够给容器合适的能量，使各个塑料部件恰好可以找到彼此，并连接起来。这个简单的实验证明，在适当的外部条件下，物体可以很容易地从有序状态到无序状态，再回到有序状态。
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     图3-2 一个基于脊髓灰质炎病毒或烟草植物病毒等生物分子结构的自组装实物演示
    


     注：当用适量的能量摇晃容器时，里面的部件会自发地聚集在一起，从混乱中建立秩序。
    


     资料来源：Skylar Tibbits，Arthur Olson and Autodesk。
    




    自组装所需的最佳能量与布朗运动类似。在布朗运动中，分子能够四处移动，相互碰撞，很容易连接起来。其中所需的能量因系统而异，主要取决于设定的环境、材料性质和连接特性。例如，在水下移动物体所需的能量大小和类型与物体在容器中翻滚，或在风中飞行所需的非常不同。在水下，要想使物体移动，那么水不能静止不动，必须是动荡不止的，这样的话你可能需要制造波浪，或使用气泵或螺旋桨等来产生水中的湍流，而要使物体在容器中翻滚，你可能需要一个发动机来使这个容器转动起来。如果物体受到浮力，且可以悬浮在水中，那么只需较小的力就可使其在水中自由移动，而如果它是由金属制成的并可以沉到底部，那么需要更大的力才能实现其在水中的自由移动。在翻滚的情况中，如果物体是由橡胶或黏土构成的，那么使其翻滚所需的能量将会非常不同。橡胶材料可实现非常微妙的平衡，因为如果力太大，它们会反弹；而黏土材料很容易就会彼此粘在一起。最后，连接的强度和性质也可改变所需能量的大小，以实现成功的连接，排除不正确的连接。如果彼此连接的强度非常大，那么将需要更少的能量来促进整个结构的形成。但若连接不正确，你将需要更大的能量来使其断开，甚至需要更大的能量来拆卸整个结构。
   


    对于自组装系统，输入的能量大小需达到一种非常微妙的平衡状态：如果能量稍微过大，那么各个独立部件间就会产生强烈的碰撞，要么相互反弹，要么连接易断开；如果能量太小，那么这些独立部件就无法找到彼此，也无法移动和连接。同样地，我们也需要有足够的能量来打破不正确的连接，但又不能破坏正确的连接。这就是任何自组装系统中所需能量的“金发姑娘原则”(the Goldilocks principle)
    
     ㊟
    

     【出自童话《金发姑娘和三只熊》，迷路的金发姑娘进入了熊的房子，在经过多番的尝试后，选择了最适合自己的那碗粥、那把椅子和那张床，因为这些对她来说都刚刚好，这种选择的原则就是金发姑娘原则。——编者注】
    
    ，即只要环境合适，结构就会趋向平衡。
   











    塑造几何形状，使其能够聚合成所需的全局结构
   


    自组装的第二个核心要素是系统中物理成分的几何形状，这些物理成分包括独立的部件、材料及连接。对生命系统来说，其组成成分可能包括DNA、蛋白质、脂肪和其他物质，所有这些物质都具有物理特性，如大小、形状、密度和连接强度，这些特性都会影响它们之间的相互作用力。物理成分的几何形状显然很重要，因为它必须可以与周围的其他分子有效地相互作用，并且很容易连接在一起来构建精确的结构。例如，某些几何形状可以构成二维结构，而其他的则会构成三维结构；一些几何形状会实现材料的线性增长或聚集，如形成晶格结构，而其他几何形状会形成闭环结构。如图3-3所示，一组直径为36英寸
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     【1英寸≈0.0254米。——编者注】
    
    、充满氦气的气象气球，置于玻璃纤维框架内，用尼龙搭扣固定，气球可以漂浮在庭院中，并自组装成一个大尺度立方体。氦气逐渐消失后，气球会浮回地面，而自组装的轻质结构则会保留下来，如图3-4所示。想想由疏水分子和亲水分子相互作用形成的脂质和双分子层。在不同的环境中，几何形状不同、排列方向不同的脂质分子会形成不同的结构。因此，要想得到特定的结构，关键是首先要获得一个局部的可发生聚合反应的基础几何形状。
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     图3-3 气球立方体的自组装过程
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT，Autodesk。
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     图3-4 随着氦气消失，慢慢回到地面的气球
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT，Autodesk。
    




    当我们输入能量时，部件的大小和密度会影响彼此的混合或分离。如果它们的材料都是相似的，那么这些部件就会以一种统一的方式连接在一起，但如果它们彼此之间有很大的差异，它们就会分散到不同的区域。我们可以用“巴西果效应”(granular convection)
    
     ㊟
    

     【如果把几种颗粒同时放于容器中，经摇晃，体积较大的颗粒会上升，体积较小的颗粒会下沉。——编者注】
    
    来解释这一现象。硬币分类机就是应用这一效应的例子——根据硬币的大小和密度不同将硬币区分开。我们也可以利用这一原则来使分子相互接近，并增加它们自组装的机会。例如，在一个水箱中放入不同密度的材料，一些浮力大且密度接近的材料可能会在水面相互靠近，形成二维平面图形，而另一些浮力小的材料则会在水底进行自组装。为了获得材料之间特定的相互作用，我们需要密切关注材料的特性，如弹性、黏性或摩擦系数等。
   


    最后，在确保一个系统拥有合适的能量，并且材料的几何形状满足要求之后，你必须考虑材料之间的连接性和相互作用力。任何自组装系统的目标都是促进一些有用的材料进行精确的组装，比如将许多零部件组装成需要的产品，而不仅仅是使用一堆随机的零部件。材料之间的“黏性”很重要，可以通过使用黏合剂、魔术贴、磁铁，利用表面张力、范德华力
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     【范德华力，又称范德瓦耳斯力，指分子间非定向的、无饱和性的弱相互作用力。——编者注】
    
    或其他各种方法来创建这一物理连接。然而，如果每个部件都极具“黏性”，系统就不会形成有序的结构。这些材料需要在适当的位置具有适当的黏性。这种连接的强度也很重要。一方面，如果强度太大，材料就会粘在一起，但无法分开。这听起来似乎很好，但如果这些材料以错误的方式连接在一起时会发生什么呢？另一方面，如果连接的强度太弱，即使连接方式正确，部件之间也总是会分离。
   











    智能作用力，将正确的部分持续连接在一起
   


    因此，连接强度适度，正确的部分可以连接在一起并保持连接，这种“黏性”还会继续增强，而不正确的和较弱的连接就会断开。也就是说，这些部分自己纠正了错误的连接尝试。例如，如果有许多“阳性”和“阴性”材料同时放置在一个容器里，相同属性的材料彼此相遇，如阳性对阳性或阴性对阴性，它们几乎不会连接，或即使有连接，彼此之间的连接力也很弱。而不同属性的材料彼此相遇，如阴性对阳性，它们的连接将非常强，即使连接部分运动，它们也不会断开。运用这项简单的技术，可以将误差校正设计成只基于连接强度的系统。
   


    新材料的未来　类似锁和钥匙连接模式的新设计
   


    模式连接是自我纠错的另一个应用领域。最典型的例子是锁和钥匙的连接模式。锁和钥匙的接头处是重点，这是因为它规定只有这把钥匙才可以打开这把锁，而其他所有钥匙都不能，因为它们的几何形状不匹配。这一功能在设计具有众多独特连接的结构时特别有用。你可以围绕互补对创造出无数个几何图形。就像汽车钥匙或家里的钥匙有不同的外形一样，你可以创建许多独特的几何图形，但只允许互补连接。锁和钥匙的连接模式提供了多种可能组合，其组合方式仅受我们几何想象力的限制，并允许误差校正。我们在“流体自组装椅子”项目中就应用了这一特性。项目中设计了类似锁和钥匙模式的独特零部件，即这些零部件的外形是特别设计的，其中一些节点编码了正确的组装顺序。如图3-5所示，当这些零部件在装满水的水箱中翻转时，不断翻腾的水可以促进三维椅子的自组装，整个过程历时7个多小时。同样地，我们也展示了利用几个简单的组件，如前外壳、后外壳以及电路板／电池核心等零部件就可以成功进行自组装的手机。这些零部件设计有精确的公／母连接头和一系列极性模式，可以实现功能手机在其各部件混杂在其他无关零部件情况下的完全自组装。
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     图3-5 流体自组装椅子
    


     注：这个过程是通过使用定制的几何图形和节点来设计的，这些节点编码了正确的组装顺序。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT。
    




    另一类可以进行误差自修正的例子是以极性的形式出现的——磁性、静态电荷中的极性、疏水或亲水性，或各种其他类型的极性。磁性是最常见的：正极吸引负极，反之亦然，而同极相互排斥。这一原则可以促进零部件实现精确组合，也就是只连接互补的极性邻居。例如，一串“正—负—正—负”模式的磁体会吸引一串对应模式为“负—正—负—正”的互补磁体，与DNA的互补链类似，不同的是DNA有4种碱基。类似的模式技术也可用于解释表面张力，例如，疏水分子会排斥亲水分子，但吸引同属性材料。“谷物圈效应”(Cheerios Effect)的例子可以解释这个概念：当你将环形的谷物圈倒入盛有牛奶的碗里，你会发现谷物圈自发地聚集成六边形的图案。这是因为谷物圈的圆形形状使牛奶的表面张力发生变化。基于此，我们就可以更进一步，开始设计一些可以自组装到一起的东西。在这一过程中，我们可能不是简单地只使用两种极性，如积极的和消极的，在某些情况下，我们甚至可以引入第三种极性，如中性的，例如可以将一块钢材连接到无论哪一种磁极。尽管我们都希望可以存在无数的极点，但是它们通常并不存在，除非我们来定义！如图3-6所示，在一个装有500加仑
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     【1加仑≈3.79升。——编者注】
    
    水的水箱中释放自相似模块，自相似模块可以根据元素的相互作用和水箱中水的运动自组装成晶格结构。此后，若将该晶格结构拆卸开并将各模块扔回水箱中，它们会再次自组装。
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     图3-6 水箱中可以自组装的自相似模块
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT。
    




    通过设计互补匹配模式，我们实际上可以创造无数个极点。以只有两个磁极的小磁铁为例，我们可以将它们放在一个具有正、负方向的平面图形中。然后，我们可以在另一个平面图形中设计一个正、负配对的模式，与前一个平面模式完美匹配。如果我们改变磁体的磁极或位置，就可以促进或阻止磁铁的无限连接。按照这种模式，我们可以简单地通过在零部件中设计固定的互补图案来创建无数个极点。随着制造技术的发展，我们甚至可以打印定制的具有无限排列方式的磁极和互补图案磁片。ACTG碱基所组成的复杂模式有助于促进DNA链的成功配对，同时也可以清除遗传密码中的错误。我们可以对零部件上的一系列极性模式采取同样的设计方式。
   


    我们可以看到，通过在混乱中建立秩序来促进结构的自组装是可行的。围绕能量、几何形状和相互作用力等方面进行针对性设计，可以确保这些自组装产品达到更好的状态，实现更好的功能。总体来说，我们已经习惯了所有人造的东西最终都会消失的想法。但也许我们可以改变这一观点。从理论上讲，我们也应该能够设计出一种产品，它可以通过自我纠错来抵抗破坏、自然退化和过时淘汰。但是，与其对抗退化，为什么不设计和制造一些这样的产品——当不再需要它们时，它们可以重新配置、转换或转变为其他产品？这样每一个最基本的零部件、原料和连接都可以用来自组装成其他东西，从而每一次自组装都可以从它的“前身”中汲取一点知识，不断地寻求改进。
   











    04 精简即智能：利用越少的材料做的事越多，系统就越智能
   


    就像我们周围的基础设施和众多人造物一样，大多数产品的设计都具有如下共同点：稳定的、静态的，力争能够抵抗住周围环境中包括重力、振动、温度、湿度等在内的所有因素的影响。因此，这些产品都看起来非常坚固耐用，而不是被设计成精简的、适应性强的、灵活的或可重构的样式。这些产品往往没有充分利用自身的材料特性，也没有被编程内置那些可能具有任何类似生命特性的活性物质。
   


    我们通过创造所谓的智能产品来弥补传统产品在适应性或仿真性方面的不足，如智能恒温器、智能服饰、智能鞋子、智能汽车，甚至智能摇篮——它能感知婴儿的睡眠模式，并相应地调整声音或动作。然而，这些“智能”产品往往更贵、更重，制造起来也更为复杂。事实上，它们也更容易损坏，更难使用，需要消耗的能量更多，也因此更容易被其他机械或电子设备替代。那么，我们如何在不增加额外的零部件、成本以及复杂性的情况下制造出更智能的产品呢？我们如何才能生产出更好的产品来满足人们不断变化的需求，而不是求助于那些标准化的解决方案，比如那些通用版本或超级复杂的所谓“智能化”的方法——带有许多华而不实的功能？
   


    我们的目标应该是制造“活性”产品，我指的是真正具有活性的产品、物体或材料，它们可以移动、重新配置、变换、自组装或适应周围环境。为了实现活性产品的生产，我们需要反思和讨论目前这种静态设计世界的方式。工程学中一直存在一个基本原则，即任何产品或系统的设计都应该能够抵抗所有可能导致其破坏的力量。换句话说，设计时要考虑传统意义上的稳健性。对这一基本原则的坚守往往导致系统被有意过度设计。如建筑物、桥梁、汽车或飞机中设置的各种安全措施，都是为了确保整个结构承受的重量大于人们的预期。当然，这对保障安全非常重要。但从材料的角度来看，这是浪费。或许，现在是我们重新思考或扩展“稳健”定义的时候了，同时，我们还应该重新定义这个过程中的“智能”。
   


    一个稳健的结构也可以是主动的、精简的、可适应的和可纠错的。许多研究人员已经建立了可变形、可自适应的桥梁和平板结构，这些结构可以随着施加在其上的荷载而变化。虽然这些结构目前都是电动机械，但其重量都非常轻，材料利用也很高效，可以跨越较大的悬臂距离。有了它们，我们离实现梦想又近了一步：使用更少的材料实现更高性能的结构，同时适应复杂的动态变化情况，且没有额外增加零部件、材料或提高刚性。换句话说，精简就是智能，即我们利用越少的材料做的事越多，系统就会变得越智能。
   











    自我修复、调整或自调整，不断改进设计
   


    我们在第二章提到的误差修正原理，对于制造活性产品和结构至关重要。它可以确保工厂组装产品的精确性，也可以激励我们尝试设计那些随着时间的推移能自行改进的结构。就像美酒、旧棒球手套、铸铁平底锅或牛仔裤一样，有些产品确实会随着时间的推移而变得更好。类似地，就像DNA一样，物理材料可以通过不断检查环境或内部结构的变化来主动纠正错误，在需要的时候进行自我修复、自我调整或自我改进。我们可以积极参与、强化并充分利用这一原则。现在的问题在于，我们要弄清楚如何在制造日常产品的过程中实现这一点。
   


    我们可以从寻找永恒的设计和材料功能开始。设计有时会增强这种永恒性，想想那些经典家具、老式相机或经典汽车。这些产品的设计方式经历了时间的考验，时至今日，它们仍一如既往的前卫而优雅。材料及其功能性也可以持续，甚至可以变得更好。混凝土恰恰是这样一种反常识的材料——由于水化过程和材料元素的相互作用，它可以随着时间流逝变得更坚固。我们可以想象设计各种各样的系统，包括制造系统、产品或环境等，我们可为这些系统提供能量、设置适当的条件，确保随着时间的推移它们能自我纠错、自我改进。
   


    我们可以有很多方法来改进设计，使设计对象更加稳健且不再静止不动。自然系统，如我们的身体、植物、动物、化学系统和许多其他系统，都表现出稳健性和弹性的特征，它们精干、柔软且灵活，能够适应环境的变化。面对变化甚至故障，与我们通常设计的系统所采取的策略相比，这些系统使用的策略非常不同。例如，骨骼的生长密度和硬度是可变的，这取决于它们位于身体的哪个位置和个人的体重。因此，我们可以看到，宇航员的骨骼可以适应太空环境并相应地减轻，回到地球后又可以恢复到之前的正常水平。许多自然系统，包括我们的身体，在需要时可以重新生长、适应、自我纠错。换句话说，纠错本身就是系统稳健性的一种表现形式。
   


    为了理解错误纠正是如何在日常物体中起作用的，我们可以看一个构建圆环的简单例子。第一种方法就是从精确的角度切入，使用精确数量的零件来制造事物。如果一开始你就从刚性和强连接入手，那么你得提前设计出公差。因为随着天气变化，湿度或温度会增加或降低，部件可能会变得比原来设计的尺寸稍大或稍小，而且用于制造它们的机器和材料本身都有一定的公差。如果圆环只由几个零部件组成，那么即使经过这些环境变化，它也可能会继续工作；但是，如果组成圆环的零部件的数量较多，那么这些环境变化导致的各组件公差会累积，这样就不可能得到一个完美的圆环了。如果最后一个零件很可能不能完美地嵌入而使圆环闭合，那么它要么太大，要么太小。即使这些零部件能够彼此贴合或勉强连接起来，环境的波动也可能造成零部件出现不同程度的膨胀或收缩，从而导致圆环弯曲或某一部分凸起。因此，要得到一个完美的圆环，每一个零部件都要占据自己的位置，并且需要以百分之百的精度来创建这些零件。
   


    制造圆环的第二种方法会展示如何灵活地进行错误纠正。如果你设计制造的每个零部件，都能在彼此连接的部分旋转或扭曲，你就可以在系统中增加纠错功能。有了这种灵活性，当圆环的各个部分连接在一起时，它们会相互适应。当将最后一个零部件接入圆环时，所有其他的部分都可以调整角度来实现完美的连接。换句话说，在连接处添加简单的灵活性，就可以让这些零部件构造的圆环找到自己的平衡。当环境变化时，这些零部件会自动调整和适应，并始终保持圆环整体的完美性。灵活性作为一种纠正错误的形式，为我们提供了更稳健的结构，而不需要增加材料或进行更复杂的设计。
   


    类似地，当我们用螺栓组装东西时，经常会被告诫不要把第一个螺栓拧得过紧，而应该先只将所有螺栓拧上，再回去一一拧紧。这确保了所有螺栓都能均匀拧紧，并相互对齐。再如，在给汽车上轮胎时，建议按照对角线的方式拧紧，以确保轮胎完全贴合。而如果你过度拧紧一侧，使其收缩的程度多于另一侧时，那么另一侧将脱离正确的位置，从而导致汽车无法正常行驶。这些简单的操作方法使结构具有一定的灵活性和自我调整能力，而无需测量或用精密的机器来调整。
   











    冗余，助力构建一个健全的系统
   


    我曾说过，我们应该在设计中追求使用更少的材料，降低其复杂性，但如果我们从不同的角度来看，保证材料的冗余也是有道理的。如果你拥有比所需更多的材料，那么有时你可以快速创建一个非常简单的系统。假设现在要搭一个人工鸟巢，我们可以不考虑材料的使用情况，那最后我们搭建的成品可能非常稳固，但往往不够精简。而鸟儿们筑建的巢拥有错综复杂的几何结构且非常坚固，具有透气性和灵活性，这是很多人造的刚性结构所无法实现的。因此，我们有时可以忽略材料利用率上的不足。如果我们可以提高速度、改变材料放置的位置并降低成本，即使利用不精确的简单零部件，也能创建一个强大且适应性强的结构。
   


    例如，自组装实验室与苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的格拉马齐奥-科勒研究中心(Gramazio Kohler Research)合作开发的一个项目，就使用了材料冗余和适应性的原则。在这个项目中，我们创造了一个“颗粒堵塞”系统，使用岩石和绳子来创建承重柱或承重墙，如图4-1所示。颗粒堵塞是一个材料现象，它允许无序粒子从类液态转变为类固态，然后再转变回来。想象一下真空密封包装的咖啡豆。最开始真空密封的整个包裹通常非常硬，摸起来像块石头。但当你撕开袋子，将它倾斜时，咖啡豆又很容易就流出来。我们可以利用这一原理。但是我们也开发了一种不需要真空或膜的颗粒堵塞系统。考虑到膜很容易被刺穿，而真空是能量密集型的，我们希望找到一种新的颗粒堵塞技术，以将其应用到建筑领域。为了创造堵塞结构，我们将松散的岩石和长长的带很多结的绳子一层层地交替着铺在一个框内，从而实现了一种完美的力量平衡：在一层岩石被倒入框内后，使用一个机器人来解开团成一团的绳子并将绳子铺在岩石上，然后是另一层岩石，以及另一层绳子……以此类推。当我们移开框的时候，只有绳子附近的石头被“卡住”了，而其他的石头都脱落了。这是因为当框被移开时，被卡住的岩石无处可去——它承受了压缩力，而绳子承受了拉力，这使得整个结构堵塞成为一体。这一技术无需使用任何结构构件、连接器、黏合剂等，就可以创建承重结构，如图4-2所示。
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     图4-1 利用“颗粒堵塞”原理创建的完全可逆的承重高塔（4米）
    


     资料来源：Gramazio Kohler Research，ETH Zurich，and Self-Assembly Lad，MIT。
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     图4-2 一面用松散的岩石和椰子壳建造的字母“w”形墙
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT，Google。
    




    利用我们这项研究，即利用颗粒堵塞技术可以不断实现目标，让材料发挥作用，尽可能容易且快速地构建我们想要的结构。在最新的实验中，我们使用了一种简单的解开绳团的技术，使绳子自行在岩石层上铺成完美的圆圈。该方法使用了现成的线轴，并且用简单的物理机制取代机器人，让绳子自行形成精确的图案。多次倒入岩石、铺上绳子之后，我们就制作出了柱子和墙壁。
   


    利用颗粒堵塞原理，一个结构的承载力实际上可以变得更强，因为岩石和绳结越来越紧密，像原本就是一体的。我们意识到，如果我们将一个顶板和一个底板分别放在一根螺纹杆的两端，然后就可以按前面的实验将岩石和绳结形成的坚固结构塞进两板之间，并与杆并列，这样一来，我们就可以随意移动它。按这个思想，我们做了一根柱子，然后把它旋转制成梁或桥，更进一步，拓展成墙壁等，再把它转90°成厚石板，这样我们就可以在梁或厚石板结构上行走了，如图4-3所示，它们坚固得就像按传统建筑方法建造的。不过一旦我们移除了顶板和底板，整个结构就会立即松散开。这意味着我们可以在任何时候建造或拆除这个结构：需要时我们可以非常快地建造它们，让它们承重；一旦它们完成使命，我们可以毫不费力就拆除它们，立马得到一堆岩石和绳子。
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     图4-3 利用颗粒堵塞原理用松散的岩石和细绳搭成的梁
    


     注：如图所示，先搭建水平梁；然后，将梁压缩成拱形，并反复加载，直到坍塌。这说明了颗粒堵塞的形态性、承载能力和可逆性。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT，Mechanics of Slender Structures Lab，Boston University。
    




    再进一步，我们意识到，如果可以持续地压缩水平梁，它就会开始变形，就像半固体材料一样，变成一个拱形桥，我们可以在这个桥上行走，就像在不同的点上给它加载荷。这次探索让我们得知，像岩石和绳索这样简单的材料可以展现出令人着迷和奇怪的特性，它们可以表现得像固体、半固体、液体，甚至是具有可逆性质的可切换设备。利用它们这一性质，我们用最少的时间建造出了非常坚固的结构，也可以做出用来雕刻成各种形状的软结构。
   


    每一种颗粒堵塞技术能发挥作用只是因为材料系统的冗余性。由于在实验中有成千上万块岩石，不可能手动摆放每一块岩石，因此我们无法确定岩石之间的连接或绳结的位置是否完美。然而，我们可以使用适量的岩石和绳结来确保结构的稳定性。也就是说，即使我们几乎无法控制精度或细节，这种类型的冗余也可以构建一个稳健的系统。因此，除了以更多的控制和试图对抗失败的能力来体现，如结构梁或组件等典型案例所展示的那样，稳健性还可以通过便捷的建造、使用更多的材料但不再控制它们的精确位置等方式来实现。通过这种方式，系统与压缩力和张力协调工作，可以变得更强。在这一过程中，我们使用的材料会比必需的更多，但建造过程却比手工搭建或浇筑混凝土要快得多。也就是说，有时我们可以通过放开控制来提高建造速度或系统性能。
   











    改变消费者和品牌心态，创造活性产品
   


    随着材料性能的快速提高和制造工艺的迅猛发展，研究团队开发出越来越多不再是静态和被动的新产品。在自组装实验室，我们已经试验出一些活性产品，例如，一个可以从平板包装盒子中进行自组装，并跳到桌子上的平面木板；一只无需在工厂进行模压或手工装配即可自成形的鞋；一件可以“塑形”的针织服装，它可以改变孔隙度和厚度，让你在任何环境下都感到没穿衣服般的舒适。
   


    这些案例都是基于我们开发的一项新技术，这项技术可以将平面转换成三维形状。要做到这一点，首先要把一块可拉伸的织物，比如莱卡，抻开并包裹在一个盘子上，稍后释放。其中，抻开这一预拉伸过程会将外力蕴含的能量嵌入并储存在莱卡中，而莱卡被拉伸的方式会影响其最终的形状。例如，如果莱卡以均匀的方式拉伸，那么当它松开时，就会均匀地收缩；如果莱卡在某方向上被拉伸得更紧，那么当它被释放时，它在那个方向上将承受更大的收缩力。其次，在拉伸莱卡之后，我们在其上放置一层刚性或柔性材料层，比如尼龙。这一材料层的重量和形状至关重要，将影响拉伸后莱卡形状的精确变换。
   


    放置在莱卡上的材料层的材料类型、厚度，以及其二维或三维形状等因素都会影响莱卡下一步的表现。如果这层材料是刚性的或者较厚，那么它对莱卡的作用可能阻碍莱卡自身的收缩，这将大大限制莱卡的变形。为了充分利用莱卡的拉伸力，可巧妙地放置莱卡上的那层材料或将这层材料弄得薄一些，以增加整体的灵活性并实现三维转换。
   


    材料层的二维和三维形状也影响着其下莱卡形状变换的模式。例如，若你在莱卡上放的料是圆形，并以均匀的方式拉伸莱卡，那么当你把它从盘子上松开时，它会变成一个鞍状图形。这一图形称为双曲面(hyperbolic surface)。因此，材料层的形状可以作为一个图形代码，利用它，我们可将其下莱卡形状变换成所需的形状。这就是纺织品的自成形过程。
   


    新材料的未来　活性鞋
   


    我们最近将此技术应用于开发活性鞋。传统制鞋是通过手工来组装鞋面、鞋垫、外底和其他不同部件，这是静态物体行业的典型制造例子。单拎鞋面来说，其在传统方法中，通常也有相当多的组成部分，如1/4的外鞋面、鞋里，还有鞋带和其他零部件。这些组成部分中的每一个都需要通过大量的手工劳动来组装，并需要使用通过模切或激光切割获得的皮革或其他材料来制作。这是整个过程中最复杂和劳动密集度最高的环节之一。如果这双鞋是用皮革做的，那么鞋子的各个部分都需要取自同一块皮革。记住：左脚和右脚的鞋子要紧挨着取材！这是因为天然皮革在不同的部位有不同的弹性。这也意味着鞋子的不同部件需要熟练的师傅来精确取材，以满足鞋子所有的弹性要求。图4-4和图4-5展示的是，图案编码等几何信息可使织物在印刷后释放时变成鞋的形状。
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     图4-4 一种用柔性聚合物印在可拉伸织物上的二维图案
    


     资料来源：Christophe Guberan and Carlo Clopath，and Self-Assembly Lab，MIT。
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     图4-5 在可拉伸织物上打印二维图案后的3D鞋子最终成品
    


     资料来源：Christophe Guberan and Carlo Clopath，and Self-Assembly Lab，MIT。
    




    在仔细切割鞋的各个组成部分之后，需要人工手动缝纫、黏合和组装。根据所使用的材料和鞋子的复杂程度，这个过程可能需要耗费大量的人力、物力以及时间。时至今日，即使是那些规模很大、技术很先进的公司，其制鞋的过程仍主要是靠手工进行。同样地，设计过程在传统上是与生产制造过程分割开来的。即使是最新的3D鞋面工业编织技术，比如耐克鞋中的飞织(flyknit)技术，最终设计的产品也是量产的，而不是每一双都有所不同，都为特定用户定制的。直到最近，设计和制造才开始相互联系，使用活性材料来模糊概念和创作之间的界限。
   


    让制鞋的过程从手工转变为自成形，正是自组装实验室与产品设计师克里斯托夫·居伯朗(Christophe Guberan)和卡洛·克罗派斯(Carlo Clopath)合作的目标。我们想看看如何利用材料转换来简化制鞋过程。如前所述，为了设计一种能够主动自成形的鞋子，我们必须识别出“图形代码”，从而将图形打印在拉伸的织物上，使其能够变形成为鞋子。首先，我们以一种均匀的方式将弹性织物围绕刚性板拉伸。然后，将一种聚合物以特定的图案印在拉伸的织物上。织物以均匀的方式拉伸，材料性能保持不变，而我们调整的设计变量是印刷图案。最后，利用3D打印技术得到成品。打印过程允许在测试的同时进行图形的自定义，并可以完全控制其形状。
   


    我们尝试了不同印刷图案来获得今天市面上几乎所有类型鞋子的弧度，利用整块织物从脚趾到脚跟包裹整只脚。我们进行了许多次迭代和测试，以实现精确的织物形状变换。最终，我们确定了一个图案，将其印在拉伸的织物上，然后从刚性板上取下。这种织物就可以立即“跳跃”成三维形状，与鞋子的弧度吻合。作为这一过程的延伸，我们还制作了鞋底，从底部的两侧实现进一步的弧度吻合和对脚的包裹。我们开发这只鞋并不是为了生产和销售，而是为了看看它是否可行，并且可以挑战当今的产品制造过程。我们从概念上推动研发了一种利用高活性材料来替代传统制造的方法。这只鞋很像一辆概念车，它向我们展示了什么是可能的，我们也希望在不久的将来改变消费者和品牌的心态，创造出更具活性的产品。
   


    最近，我们想看看织物的适应性，以满足人们对正在使用的产品不断提出的功能或舒适度的需求。我们不仅想改变织物的形状，还想直接通过增加细线、纤维、纱线，甚至服装等的新功能来改变织物的气孔。为了实现这一目标，我们通过一个名为“美国先进功能织物”(AFFOA)的组织，与品牌Ministry of Supply和其他研究人员合作开展了一个项目。最初的研发专注于单向转换，即织物只能进行一次转换，而不会再次进行转换。这种单一方向的转变是为了方便定制剪裁和创造适合个人身体的定制产品。通常情况下，定制服装需要给机器设置单独的定制剪裁代码，而这种定制生产价格高昂、耗时较长且需要复杂的物流过程；或者通过传统的手工裁剪和缝纫来实现，价格也较为高昂。因此，在批量生产的服装中，我们通常看到的都是标准尺码，如小号、中号、大号和特大号，但它们并不适合每个人。此外，即使是同一产品的相同尺码，它们也可能完全不同，这取决于它们来自哪个工厂。我们的研究向其他人展示了，利用3D工业编织技术的高速、规模化和高效等特点，我们仍然可以批量生产服装，而且我们还可以“激活”服装，使之根据客户身形进行自我改造。
   


    有许多公司试图使用3D工业编织技术，如平板针织或圆针织等方法，来批量定制生产织物。这一方法需要先对客户的身体进行3D扫描，然后根据扫描结果直接打印出一件独特的服装，最后快速把它送到客户的家门口。然而，这在现实中目前还无法做到，因为运行针织机的定制程序不是自动化的，而纺织生产中尺寸精度还无法达到每件衣服完美符合客户身形的高度。我们的方法是避免使用定制程序和定制制造，不依靠机器，而专注于将定制这一智能直接嵌入织物中。这样，我们就可以批量生产标准尺码的衣服，但当它们挂在商店里售卖后，可以通过加热或加湿被激活，然后它们就会进行自我转换，直接根据顾客的身体进行调整。通过这种方式，顾客可以得到一件独一无二且完美合身的服装，而且，这种制造方式不需要手工制作或裁剪缝制，从而省去了这一过程的复杂性，降低了成本。如图4-6所示，这种能感知水分和pH变化的针织套筒，在形状和颜色上均可以发生变化：湿气会导致套筒收缩，而当套筒“感受”到人体pH变化时就会变成粉红色。再如图4-7所示，这种针织服装能感应温度变化并随之调整，从而适应人体身形。不过，这种单向变换只会发生一次，它不会恢复到原来的形状，也不会在顾客穿着或洗涤时意外变形。这种设计只是为了让衣服可以完美地契合人体身形。
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     图4-6 一种能感知并响应水分和pH变化的针织套筒
    


     资料来源：Little Devices Lab，MIT，Self-Assembly Lab，MIT，Ministry of Supply，University of Maine，lowa State University。
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     图4-7 一种能根据温度自我调整以适应人体身形的针织衣
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT，Ministry of Supply，University of Maine，lowa State University。
    




    然而，在这项研究的最新进展中，我们已经能够证明织物变换的可逆性，即可以实现双向转变，这些转变更能满足服装对气候的适应性，也就是允许织物根据外部环境或客户体温的变化进行转变。这些技术还利用了3D工业编织技术，我们可以在整件衣服上一针一针地更换纤维、长丝或纱线。这意味着，就像利用多材料进行3D打印一样，我们可以对服装的每一个“像素”，即织物中的针脚，实现材料的改变。通过改变材料之间的关系，可以微调各种材料的性能，根据外部温度或湿度的变化来设计它们的膨胀率或收缩率。天然材料，如羊毛或各种聚合物纤维，在一定的温度或水含量下会收缩。这样在易收缩区，我们可以一针一针地改变纺织结构来调整透气性。随着这一技术的发展，我们可以创造出能适应温度变化的纺织服装。当人们从温暖舒适的室内来到冷冽的户外时，身上轻便、透气的毛衣就可以收缩孔隙，变得更厚来帮助隔绝冷空气，维持他们的身体温度；反之，当人们在炎热的夏天从有空调的办公室走到外面，身上衣服的孔隙应该能够增大，衣服变得更透气、更薄、更轻，以帮助他们的身体散热。也就是说，无论什么季节，无论室内室外，这种服装都可以主动进行自我转变，都可以不断地适应，来回地调整，使人体一直保持舒适。
   


    这些只是自组装实验室所研发的活性产品中的部分案例，但不止我们的实验室在研究利用这一技术，还有其他研究人员也在开发独特的不同方法来设计和制造类似系统。例如，MIT媒体实验室(MIT’s Media Lab)可触媒体小组(Tangible Media Group)的石井宏(Hiroshi Ishii)教授团队已经开发了许多可以主动自我转换的系统，试图创造超越键盘和屏幕的人机互动新界面。他们开发了充气式设备、触觉界面、可变形表面和其他一些技术。除此之外，在其中一个名为“生物逻辑”(bioLogic)的项目中，他们已经研发了一种生物材料执行器。这种传感器可以应用于织物，从而生产活性服装和其他产品。他们还发明了一种衬衫，这种衬衫可以感知汗液，并进行自我改造，增大孔隙，从而使人体保持凉爽。同样地，由菲奥伦佐·奥梅内托(Fiorenzo Omenetto)带领的美国塔夫茨大学丝绸实验室(Silk Lab)，也走在了生物材料转化研究的最前沿。据奥梅内托介绍，从新的可穿戴传感器到利用光学变化进行传输的材料，再到可植入电子设备和医疗设备，甚至是可溶解设备，丝绸实验室都可以用丝绸来实现。如图4-8所示，这种由可溶于溶剂的蚕丝制成的电子元件，当其完成使命时，就可溶解于特定液体以便回收利用或在体内分解。丝绸实验室的工作信条之一是“可编程的形式＋可编程的功能＝独特的材料成果”，这个公式简洁地表达了可编程材料的核心性能。正如这些研究人员的工作所展示的，这个关于编程的等式既可以应用于生物材料制造，也可以应用于非生物材料研究，如薄膜、织物和其他材料产品。这些项目，就像之前的自成形鞋和活性织物实验一样，为我们对材料的使用提供了一个崭新的视角，力图与我们的产品建立更动态和不断变化的性能关系。虽然其中一些产品目前只存在于实验室阶段，没有实现市场化，但这并不是因为它们相比旧有的同类产品更难生产、更贵或更不耐用，主要是因为制造商和消费者文化还没有跟上对活性材料这一领域的思考方式。在今天它们的应用范围是有限的，但这种情况终将改变。
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     图4-8 一种由可溶于溶剂的蚕丝制成的电子元件
    


     资料来源：Fiorenzo Omenetto。
    




    与日常生活中常见的静态产品不同，由活性材料制作的产品虽然也不能抵抗所有的外界力量，但它们是高度活跃的，可以充分利用周围的环境，利用自己固有的材料属性。总之，产品不应该被动地一成不变，它们应该随时调整以适应我们不断变化的需求，对环境做出反应，并激发我们的思考，使我们表现得更好，共同过上更健康的生活。
   











    05 没有机器人系统的机器人
   


    大多数人可能仍然认为机器人就只是一种可以感知、做出反应并可以移动的机械和电子设备。我们可能会想起小时候玩的机器人，或者在电影中看到的机器人，甚至可能想到工业机器人，比如那些应用于汽车行业的机器人。所有这些机器人都使用了计算机程序来进行操作：它们使用传统的电子设备接收并处理信息，再通过执行器移动。通常，人类设计开发机器人的目的是用它来抵抗或对抗一些外力或外部影响，如行走机器人试图克服重力来爬楼梯或上山；工业制造机器人会设法避开潮湿环境、振动，或任何其他会降低其精度、破坏其性能或降低其效率的外力。
   


    机器人只能用来对抗外力吗？答案是否定的。与其和周围环境作斗争，我们不如将材料结合起来，这样就可以借这些外力来做一些有用的工作。在工程设计过程中，这些外力长期被认为是需要克服的障碍，利用它们可以从根本上改善产品及其性能。下面以飞机的飞行为例来进行说明。机翼是一种特殊类型的集机电、液压和气动功能于一体的系统，在某些情况下，它会以非常戏剧化的方式产生变化。按设计，它可以移动襟翼、产生升力或阻力、打开通风口，并完成一架飞机在飞行中所需的所有机械操作。机翼的所有电子设备、驱动装置、机械系统、结构、紧固件和表面都需要抵抗极端的温度、压力、水分和振动等因素的影响。这些外力相当重要，而且每天都在有规律地发生，主要来源于外部环境。从3万英尺
    
     ㊟
    

     【1英尺≈0.3048米。——编者注】
    
    的高空飞到地面，从一种极端天气飞到另一种极端天气，从500英里
    
     ㊟
    

     【1英里≈1.61千米。——编者注】
    
    /时的速度到完全停止，从低海拔到高海拔再回来——飞机飞行得如此稳定和安全，真是了不起。这些机器被设计成不知疲倦地对抗每一种外力——谢天谢地，它们做得不错。但它们必须抵抗而不能驾驭这些外力吗？或许可以学学鸟类？鸟类的飞行方式是积极地利用周围的外力，如利用不断上升的气流或适应风向来飞行。
   


    如今常见的机器人的变换机制不同于我们周围的自然变换机制。人类和动物在环境中生长、修复，并不断适应环境。在适当的条件下，即使是非生命系统也可以从固体变成液体，再变成气体，又反方向变回固体。我们周围的材料世界简单而活跃，也许比机械机器人的世界要先进得多。
   


    利用这些材料和外力意味着机器人并不总是需要靠传统的所谓机器人系统才能运作。机器人系统可以摆脱传统的马达、传感器或电子设备，但依然具有我们在周围自然环境中常见的所有仿真特性。机器人，包括软材料系统的未来，都将发生巨大的变化，它们看起来会与如今这些机电机器人完全不同，但拥有现在这些机器人所有的能力，甚至更多。这种新型软材料机器人会更便宜、更容易生产。它们不依赖电池或电力，而且是一次性可回收的，非常安全。我们倾向于把这种软材料机器人看作某种全新的东西，毕竟它只是一种表现得像机器人的材料。
   











    4D打印，使部件从一种形状变为另一种形状
   


    我刚到MIT任职期间，在比特和原子研究中心(Center for Bits and Atoms，CBA)参与了一个研究项目，这个项目是美国国防部高级研究计划局(DARPA)“可编程物质”(Programmable Matter)计划的一部分。当时，可编程物质通常是指机电机器人，因此这个项目下的许多研究小组，都在开发各种尺寸、形状和功能的可重构机器人，也就是可以自己移动、可以通过模块组件进行组装或拆卸的机器人。我们的项目创造了一套一维链状的可重构机器人，它们可以自行转换成任何2D或3D结构。如图5-1所示，像机器蠕虫一样，这个结构可以蠕动，可以折叠或卷曲成不同的形状。这种机器人的大小从一厘米到几米不等。我研究过其中最大的机器人，其尺寸以米为单位。
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     图5-1 DARPA“可编程物质”计划开发的大尺寸可重构机器人
    


     资料来源：Skylar Tibbits and Center for Bits and Atoms，MIT。
    




    后来，当我从更广阔的视角来回顾这个项目时，我开始反思机电机器人的一些局限性。作为一名建筑师，如果每一块砖都是一个机器人，那么将每个组件自身的建造成本和运行所需的电力成本累计所得的整个建筑的成本就会太过高昂。此外，由于组件的数量太多，机器人砖块很可能会经常失效，而且与传统的非机器人建造过程相比，它的组装更加复杂。这表明，在尝试使用机器人组件进行大规模或批量化生产制造时，存在一些可扩展性问题。考虑到这一点，我试图找到不用机器人组件就能创造可重构机器人模式的方法。自组装实验室的第一个突破是使用多材料打印技术在没有机器人的情况下创造可重新配置的结构，我们称之为4D打印。
   


    多材料3D打印是在三维空间中同时沉积不同材料的过程。我们更进一步，在3D打印的基础上，加入“时间”这个维度，使物品在离开了打印机后可根据外界环境改变自己的形状。我们称它为4D打印，即可以随着时间的推移而改变或重新配置的3D打印结构。我们用于4D打印的实验材料之一是水凝胶，它遇水可以吸水膨胀；另一种材料是刚性聚合物，我们可以将其打印成精确的接头，通过“图形代码”来编码包含从一种形状转换为任何其他形状所需的所有细节和结构。我们打印了不同类型的结构，它们要么是平面，要么是一维线条。我们反复试验，以尽可能缩短打印时间，减少材料使用量。然后我们将这些结构放入水中，让它们自行转换成更大的3D结构：如图5-2所示，有的转化为大尺度蛋白质分子结构；有的折叠成“MIT”字样的线条；有的形成三维立方体；还有的平面形成折纸造型；甚至还有平面收缩成了双曲面结构；等等。所有这些结构都证明：在没有任何机器人或其他电子设备辅助的情况下，4D打印可实现一种形状到其他形状的转变，结构的复杂性和物理能力也相应增加。在我看来，这些就是我们在DARPA计划下制造的机器人——看，多么容易！它们不需要组装就能工作，生产成本不高，而且它们不像其他机器人系统那样经常出现故障。
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     图5-2 通过4D打印获得的几种物品
    


     注：4D打印是一种通过水分活性来感知和转化以生产多材料结构的方法。通过4D打印，具有不同属性的材料可以自然连接成一个整体，比如其中一种材料在受潮时会膨胀，而且它会根据第二种材料的精确几何形状变化。这样，我们可制造出按不同使用场景变形的平板。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT，Autodesk。
    




    我们不只是利用3D打印技术打印那些静坐在桌子上的物体，也不是试图以一种新的方式来制造已有的东西，就像我们在其他3D打印项目中看到的那样。我们感兴趣的是如何打印高度活跃且可以自我转化的材料，这些材料会随着时间的推移而进行自适应变化和重新配置。这项工作在许多方面都类似于我们以前开发的机电机器人，但我们不需要组装所有的机器人部件；也类似于打印现有的传统“智能材料”，如形状记忆合金、形状记忆聚合物，它们可以随着温度或电流的变化来改变形状，但我们现在可以从头开始创建它们，并定制它们的材料属性，使其能够根据环境进行特定的转换。受固定形状、尺寸和材料属性的限制，如今的智能材料通常比传统材料更昂贵，并且制成的部件需要额外的组装程序才能嵌入产品。这在很大程度上解释了为什么它们没有得到更广泛的应用。
   


    新材料的未来　使用4D打印来应对医疗挑战
   


    自从2013年自组装实验室首次引入4D打印技术以来，越来越多的研究人员致力于这一领域的研究，各类期刊、会议甚至为此专门拨款支持。这项技术最令人惊讶但又最有希望实现的应用是打印医学领域的适应性手术设备。这些设备可以根据患者的具体情况来设计、定制和打印，并植入其身体，以精准的方式自行改变以适应患者情况；这些设备可以解决人体内的局部问题，而不需要进行人工或外部机器人手术。这项研究已在世界上许多地方展开，研究成果有药物输送胶囊和支架、气管支架。例如，密歇根的医生利用4D打印技术打印了气管支架，并将其植入三个患有罕见致命疾病的婴儿体内。这些设备被设计得可在人体内生长和变形，并随着时间的推移而溶解，从而不需要进行传统手术来移除。这很可能就是下一代智能医疗“机器人”，这些机器人由简单的材料制成，制作过程简单，还可以定制。
   


    4D打印智能材料可以基于水、温度或光等条件进行定制折叠、卷曲、拉伸或收缩，如图5-3所示。
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     图5-3 通过4D打印获得的复杂面状结构
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，MIT，Autodesk，Stratasys。
    




    使用类似的技术，我们有可能看到这样的未来：在进行产品打印时，可以将所有的智能功能都直接嵌入材料，而不需要额外的组装或组件来让它们变得“智能”。当我回顾DARPA的“可编程物质”计划时，也许10年前它不可能完全实现的原因之一，就是所使用的机电机器人系统存在局限性，缺乏可扩展性。许多研究人员已经转向使用柔软、灵活和适应性强的材料机器人。从颗粒堵塞到合成生物学、软材料机器人、4D打印以及更多其他技术，研究人员正在开拓引领材料和制造过程的新浪潮，最终实现利用可编程材料进行创造的美好愿景。
   











    材料既是执行器，又是传感器
   


    材料就是机器人。材料可以表现出执行力和传感器功能，并传达其包含的嵌入式信息，而不需要任何外部设备。无论是尺寸最小的物体还是最大的物体，包括可将DNA从单线折叠成任意形状的自折叠DNA折纸术，到可以转换速度、精度和灵活性的大型气动外骨骼，我们都可以在它们身上看到这种能力。
   


    以木材为例。木材很可能是我们能随手找到的“最智能”的天然材料。木材既是传感器又是执行器。它既能感知环境中的水分，又能根据这一环境信息从一种状态转变为另一种状态，还能在其纹理中嵌入图形信息——想一下木匠利用木材的膨胀特性来创建精确且极其坚固的接缝。木材的自驱作用来自它的植物纤维成分，它们能感知并吸收水分，从而膨胀。当环境中水含量达到一定程度时，木材就会卷曲成特定的形状；没有过多水分时，木材将保持静止和平坦。这种能力使木材既是一个传感器和驱动器，又可将图形信息嵌入其纹理。
   


    材料传感器也会出现在其他地方。你完全可以自制一个简易恒温器。怎么做？很简单，用两片不同的金属就能实现！就像18世纪哈里森的海上钟一样，这种简易恒温器由两层金属制成，每层金属都有不同的热膨胀系数，即材料随温度变化而膨胀或收缩的量不同。当两种热膨胀系数不同的金属结合在一起后，在不同的温度下，其中一种金属膨胀或收缩，迫使另一种金属弯曲，从而驱动指针旋转到当前温度指示处。双金属片是非常敏感的，这使它成为一种相当精确的测温工具。因为它不需要马达、外部电源或其他任何可能失效或磨损的零部件，所以可以使用几十年，甚至几个世纪。事实上，材料传感器很可能比电子传感器使用得更久。这种由简单材料制成的传感器和执行器，价格低廉且性能稳定、结构简单且相当智能，即便它的名称中并没有“智能”两字。
   











    材料逻辑，嵌入结构中的逻辑机制
   


    材料也可以体现逻辑。一个最简单的例子就是圆珠笔的顶端。有些笔有一个按钮，按下它，笔芯伸出或缩回。该按钮接受单一输入，即向下按，并执行两种可能输出中的一种。输出的行为取决于之前的状态——这是反应滞后的一个例子。我们认为这个简单的系统是理所当然的。但它很吸引人，因为它展示了一个重要逻辑机制：
   


    当按下按钮时，
   


    如果圆珠笔处于笔芯伸出状态，那么收回笔芯；
   


    如果圆珠笔处于笔芯缩回状态，那么伸出笔芯；
   


    除此之外，保持圆珠笔笔芯当前位置。
   


    这个极其简单的材料装置实际上是可以存储记忆的。它存储以前的状态，响应输入，并根据条件做出更改状态或不更改状态的逻辑决策。对它的操作展示了一种嵌入结构的逻辑机制，而不需要另外的电子设备、晶体管或典型的计算设备来辅助。
   


    如果我们把这种关于材料传感器、执行器和逻辑的新思路应用到我们之前探讨过的飞机上，就可以创造出一个完全不同的航空未来。是不是可以设计出一种像鸟一样飞行的平面组件，这些组件柔软且可变形？自组装实验室和空中客车公司（下文简称空客）最近的一次合作使这个想法向现实迈了一步。我们关注的是进气口，这是喷气发动机顶部的一个小部件，可引入空气来冷却发动机。不过，它也会带来阻力，降低飞机的效率，因为它毕竟就只是引擎顶部的一个洞。
   


    在航空领域，解决这类问题的传统方法是另外安装一个机电或液压襟翼，它的开启和关闭方式与飞机机翼的相同。这种解决方案需要额外的发动机、传感器、电子设备和电线，这些都需要接回到驾驶舱进行控制，并且所有这些设备都会延缓飞机交付。额外的零部件也会增加飞机的总成本，而且需要更多的维护，在组装过程中增添了额外的步骤，并增加了失效的可能性。因此，这种增加零部件的解决方案，其效率可能低于最开始没有解决问题时系统的效率，还会导致飞行成本增加。有鉴于此，空客要求我们找到一种独特的解决方案，既能控制气流，又不会增添复杂性。
   


    与此同时，我们一直在与Carbitex有限责任公司合作开发一种新的活性材料成分。Carbitex是一家生产柔性碳纤维材料的公司。我们想要扩展材料的功能，所以研发了一种工艺，可实现碳纤维根据温度、湿度、光照或压力进行自我转换。为此，我们将不同的聚合物层与碳纤维结合在一起，如图5-4所示。聚合物层的取向与碳纤维颗粒的编织取向的关系决定了碳纤维自我转换的类型，例如，碳纤维是否会折叠、卷曲或扭曲。聚合物层的厚度决定了自我转换中力的大小、速度和总的运动量。聚合物的种类不同，温度、湿度或光照等活化因素对碳纤维的影响也不同。因此我们可以选择不同的组合，根据编织图案将它们组合成特定的几何形状。这种柔性碳纤维结构是前面所提空客飞机上进气口难题的完美解决方案，因为它和航空工业经常使用的传统碳纤维一样，密度较小且非常坚固；此外，它高度活跃，能够感知合适的条件，决定何时转换到所需的状态，为发动机带来冷空气，并最终回到关闭状态。如图5-5所示，这个柔性碳纤维片可以根据温度的变化或气压差来移动，以打开或关闭进气口，从而控制进入引擎的气流。
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     图5-4 可以感知并响应温度变化的柔性碳纤维结构
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，Christophe Guberan，Erik Demaine，Carbitex LLC。
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     图5-5 放置在空客发动机进气口零部件中的柔性碳纤维片
    


     资料来源：Self-Assembly Lab，Carbitex LLC，and Airbus。
    




    最终，我们根据引擎内部和外部压力差这一条件研发了一个襟翼。当飞机在地面上时，襟翼保持打开状态，最大限度地增加进入引擎的气流。然后，当飞机起飞并上升时，襟翼进入二级状态——关闭，并减少进入引擎的气流。这种二级状态是由一个双稳态机制来创建的，这种机制由组件内外部之间的压力差引起，有两种稳定状态。当飞机下降飞行高度，准备返回地面时，襟翼再次闭合。我们在法国的空客工厂进行了风洞测试，这一可变形进气口组件成功通过测试。这种设计不依赖于目前操纵我们飞机的机电和机器人设备。它可以感知和激活已提前进行编码的行为。这个例子表明，类似机器人的功能可以嵌入简单的材料，而不需要额外的组件。
   


    最近还有其他一些改变航空零部件的例子。NASA与MIT比特和原子研究中心合作，开发了一种由复合结构组装而成的机翼。这种机翼可以通过变形和扭转来控制飞机的飞行。这一研究的主要目标是展示超越机械襟翼等设备现有功能的变形能力，并将其嵌入整个机翼，提高飞机灵活性。这个例子和航空部件的其他各种变化发展指出了飞机制造的一种新的模式——提高飞行效率、减少组装时间、降低复杂性，并最大限度地减少维护。所有这些技术进步都是通过更智能的方式，使用更少的材料来实现的。
   











    可打印的机器人，重新思考机器人的性能
   


    现在，越来越多的机器人表面上看起来像传统机器人，但没有任何常见组件。研究人员正在开发“打印机器人”和自折叠或自组装的材料机器人。这些新型机器人具有简单而智能的结构，它们易生产，通常是由3D打印、激光切割或其他数字化手段制造而成，并且在成本、耐久性或强度重量比方面具有较大优势。其中一些机器人可以自我转换：如从预制板变成功能齐全的平面行走机器，或突然变成机器人并飞离桌子；再如一个可弯曲和随着周围物体形状变形的充气硅胶结构，它可以变成一个夹子夹住物体。例如，MIT分布式机器人实验室(Distributed Robotics Lab)的丹妮拉·鲁斯(Daniela Rus)发明了一种毫米尺度的材料，它可以自我折叠、行走、游泳，甚至可以通过自我溶解来实现回收。
   


    最近，乔治·怀特赛兹(George Whitesides)、詹妮弗·刘易斯(Jennifer Lewis)、罗伯特·伍德(Robert Wood)和他们各自的团队利用多材料合作开发了一种化学驱动、完全自主的印刷软章鱼，名为“章鱼机器人”(Octobot)，如图5-6所示。这种机器人不需要依赖电子或气动控制。它利用微流体的流动特性来控制燃料的化学反应，从而产生气体，推动自己移动。
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     图5-6 “章鱼机器人”
    


     资料来源：Photo by Lori K. Sanders，Harvard University。Project by Michael Wehner，Ryan L. Truby，Daniel J. Fitzgerald，Bobak Mosadegh，George M. Whitesides，Jennifer A. Lewis，Robert J. Wood。
    




    在以上这些例子中，机器人都不是用笨重的金属部件、齿轮或传统的交流调节器制造的，它们是由复合材料通过新颖的方法制造而成，从而实现可编程性。
   


    不用说，这种新型的智能材料结构正在挑战我们生产机器人的思维方式。这一不断发展的软体材料机器人领域，可以生产出比传统机电机器人更轻、更强、更快、更具适应性和耐用性的材料结构。可编程材料使我们能够重新、彻底思考软体材料机器人的性能，思考其有别于传统机器人的能力和构造。但更重要的是，由这些材料制造的机器人可以带来新的应用，而这些应用以前从未通过传统机电机器人实现过。因为要实现这些应用不是花费太大或太危险，就是机器人组装起来太复杂。例如，哈佛大学的罗伯特·伍德和他的团队与戴维·格鲁伯(David Gruber)、《国家地理》杂志合作开发了一种软体材料机器人，它被当作远程操作工具上的水下抓手，可以轻松抓取海洋生物。类似的具有自主意识的软体材料机器人也可以用于危险的地方，如战区、倒塌的建筑，以及其他所有对于人类探索者而言过于困难和危险的情境。由于具有灵活性，它们能够适应不同的环境，能够挤过狭小的空间，能够随不同的外力变形，这是传统机电机器人难以做到的。软体材料机器人也可被用作假肢、外骨骼或触觉反馈装置的人体接口（见图5-7），因为软体材料机器人柔软、反应灵敏，与传统机电机器人相比，对人体更为安全。
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     图5-7 一种可根据气压从一种状态转变为另一种状态的打印充气材料
    


     注：该材料可以垂直驱动、波动或通过叠加变成一个更大的结构。柔软的硅胶结构可实现气动控制，从而使垫子或泡沫改变刚度，适应身形，创造可调的舒适性，并提供腰椎支持、按摩功能，甚至碰撞保护功能。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT, and BMW。
    













    智能衣物，超越复杂的解决方案
   


    由于软体材料机器人技术的出现，服装和鞋类行业正迎接新一轮变革。这一行业的公司长期以来一直希望在其产品设计中融入类似机器人的功能。至少从《回到未来》(Back to the Future)中展示的自动系鞋带的鞋子，或者钢铁侠的智能外骨骼问世以来，许多公司就一直梦想着生产更智能的产品，它们可以变形并与身体融为一体，可以调整形状以提高舒适度，可以改变硬度或牵引力以提高性能，可以调整孔隙率以提高透气性和防风雨性。通常，这些公司认为，实现这些能力的最直接途径是在他们的产品中添加电机、传感器和其他机器人数字化零部件。
   


    同样，我们正在见证智能可穿戴设备和体育技术的蓬勃发展：从追踪我们每一个动作和心跳的手环，到监测生命体征的衬衫，再到能够主动加热或降温的衣服。许多品牌似乎都在追逐越来越智能的可穿戴服装和设备。机器人零部件的简单添加使得产品的生产成本更高。无论是材料部件，还是制造和装配过程的额外时间和复杂性，这些成本通常以更高的价格转移给消费者。机器人组件也增加了服装的重量，太笨重的鞋子和服装很少是消费者想要的；这样也会增加出现故障的可能性。这些衣服或鞋子通常需要电力和电池支持，而这会带来安全隐患——它们可能会过热爆炸，从而伤害到人。我们可能想要更智能的产品，但我们并不想将一个机电机器人穿在身上。
   


    柔软、可适应的软体材料机器人可为我们提供智能可穿戴服装、鞋子、外骨骼，以及其他任何与身体接触产品的所有相同功能。它们可以依靠体温、阳光、水分或我们周围丰富的自然能源来运作，而不是依靠电池或电线。它们可以感知我们的身体，以柔软、舒适的方式转变，并无缝融入我们的日常产品中。这些材料机器人甚至可以使用织物和其他薄材料，以现有的制造手段，包括编织、针织和层压等来实现。
   


    我们应该挑战自己，研发更多智能但简单的软体材料机器人。我们应该根据机器人的复杂性来衡量材料的可编程性和功能性。一般而言，随着功能的增加，机器的复杂性、成本和故障率也会增加。然而，通过应用可编程材料，机器人的复杂性可以降低，而其功能和准确性却可以增加。这才是真正的优雅，无论是其功能价值还是技术特征都可称得上优雅。
   


    计算机科学家经常谈论“寻找优雅的代码”。换句话说，他们想找到一个复杂问题的最有效和最简单的解决方案。如何减少代码行数来实现最大的目标？物理学家和数学家也总是在为最复杂的问题寻找最简单的解释。我们需要将这种极简主义的目标转化为机器人的实现技术。实现一个优雅且极简的解决方案需要一个细化和迭代的过程。我们应该超越复杂的解决方案，让材料通过自身的进化和适应达到最大的优雅。
   











    06 自下而上地建造，从头开始制造产品甚至环境
   


    人类通常都是按照自上而下的理念进行建造活动的。我们提出想法，寻找并获得材料，使用这些材料来实现这些想法。创造力来自我们自己，物质现实来自建筑工人或机器人对材料的组装，功能则来自最后呈现的设备。在这种世界观中，材料是被动的，它们听从我们的命令。
   


    但是还可以用另一种方式，一种自下而上的方式，来考虑如何进行设计，实现功能和装配。这种方式使材料能够彼此合作，并与它们周围的环境相互作用，因此我们可以创造出总功能远超过各部分功能之和的系统。看看人类、植物、钻石、山脉或行星是如何形成复杂的结构且实现其功能的：这些自然系统，有些是有机的，有些是无机的，它们都是由各个组成部分与环境之间的相互作用形成的，而不是根据一个先验的设计自上而下地形成的。日常生活中，我们可以看到不少建筑工人拿着小锤子和螺丝刀等简单工具来建造各式各样的房子，但没有像行星那么大尺度的打印机来制造行星。设计、构造和功能都是独立出现的。
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    我们可以看到这种自下而上的建造发生在除人类之外的许多生物身上。蚂蚁、蜜蜂、海狸、鸟类和几乎所有自己筑窝的动物都采用了自下而上的建造理念。有时，这些生物会单独筑窝，并遵循自己的规则，适应周围环境或材料的性能和变化。例如，筑窝的海狸不会一开始就进行设计，相反，它们不断地寻找材料、搭建，并在找到的材料和环境条件之间进行取舍，最后建成一个功能性的洞穴。洞穴的物质成分总是根据海狸所能找到或使用的材料而变化，但其功能不会随着水位或天气模式的波动而受到太大影响。也就是说，它们的家是动态变化的，这多么惊人！此外，我们可以发现，有些物种通过一种被称为“共识主动性”(stigmergy)的集体结构形式在一起工作。在这种结构中，各群体不是通过直接的沟通一起工作，而是彼此间接合作，如一只昆虫可以在环境中留下化学痕迹，促使另一只昆虫以特定的方式行动。它们倾听环境，不需要全局的甚至局部的指令，也不需要实时的面对面协作，利用手头的材料，就能建造令人难以置信的复杂结构，如白蚁丘、蜂箱或蚁穴。我们是不是也能向它们学习呢？
   











    像蜂群一样，自下而上地建造
   


    汽车、飞机、建筑物等任何复杂人造系统的组装过程，都要用到成百上千个零部件。可以说，要明确规定每个零部件的位置以完成完美的设计是相当困难的。这个过程也是非常复杂的，因为需要向建造团队一层层传达指令，也因为每个零部件的位置都取决于其他零部件的位置。零部件和建造团队之间存在的这些相互作用关系，使得在不断变化的环境中完成复杂系统的组装变得非常困难，此时自下而上的理念就发挥了巨大作用。在自下而上的理念中，系统结构是从零部件及其环境的关系中产生，而不是从预定的设计中产生。
   


    这种自下而上的理念也可用于模式和结构的物理组织过程。例如，哈佛大学的一组研究人员已经证明，分布式装配机器人可以摆放零散的零部件，然后沿着这些零部件，不断地建造更大的结构。类似地，拉迪卡·纳格帕尔(Radhika Nagpal)的“集群机器人”(Kilobot swarm)项目创造了大量简单、廉价的机器人零件，它们具有分散的简单通信程序，但它们可以共同工作，聚集成类似蚁群或鱼群一样的结构，看上去像一个特殊的二维图像、符号或字母，如图6-1所示。而且令人惊讶的是，这个组装过程并没有人来统一控制。
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     图6-1 1000多个简单的机器人部件组成的集群机器人Kilobots
    


     资料来源：Michael Rubenstein and Radhika Nagpal, Harvard University。
    




    再来看看一些大型应用。苏黎世联邦理工学院的格拉马齐奥-科勒研究中心创造了无人机组装技术：如图6-2所示，无人机可以捡起砖块，进而将它们堆叠起来建造大型建筑塔；或者类似地，在无人机的帮助下建造横跨不同地点的拉伸桥梁结构——绳索完全是用无人机运送的。在这个过程中，无人机需要相互协调彼此的运动和位置，使用相对简单的部件共同组装。可以说，这个例子利用自下而上的建造完成了自上而下的设计。因为总体设计可能不会改变，那么无人机必须能够在飞行中根据其他无人机的工作和已取得的进展实时调整。这在建设过程中是非常有用的，可以随时创造出更多的“手”来组装东西，使得建造的过程更快、更分散、更灵活。当然，这些无人机也可以是自主的或与人类协同工作，这样能够在不影响进度的条件下调整设计。格拉马齐奥-科勒研究中心还研发了机器人的现场建设能力，以适应人为的或自然的环境变化：机器人不断扫描零件和结构的位置，如果一个组件错位，那么机器人会调整它；如果错误已累积或者结构已失效，那么机器人会对后续设计进行修改并使其完善而不影响整体结构。这就形成了一种自下而上的建造和自下而上的设计，并且在整个系统中，人与机器人紧密耦合。
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     图6-2 由无人机堆叠砖块而搭建的建筑塔
    


     资料来源：François Lauginie and Gramazio and Kohler。
    




    马塞洛·科埃略(Marcelo Coelho)和戴维·本杰明(David Benjamin)通过使用智能组件和简单的人工构建器，开发了一个与上述研究方向相反的项目。在他们的项目中，砖块包含了组装结构所需的所有信息，可以告诉人们何时何地放置零件。当有人拿起一个零件时，它就会亮起来，然后整个结构中对应的位置也会亮起相同的颜色来匹配。这种颜色编码的照明模式可以指导用户将零件放置在准确的位置。嵌入砖块中的所有信息都可以确保即使是小孩也能精确地构建出所需的最终结构。
   


    科埃略为2016年里约热内卢残奥会开幕式开发了一个技术含量更低但规模更大的系统。该系统使用了内置长条状发光二极管(LEDs)的简单荧光棒，这些LED会按数字光模式闪烁和亮熄，在体育馆中，荧光棒引导数百人完成精心设计的表演动作，如图6-3所示。这些荧光棒显示出了个体独有的模式、所需的时间及其与其他个体的关系，这样，人群和简单的材料配合就形成了一个类似于蜂群的自下而上的系统。就每个人所掌握的信息量或组成部分而言，这个系统简单得令人惊讶，但它创造了几乎令人着迷的壮观表演：这些动作、这些舞蹈编排，就像有某个人在发号施令。然而若按传统的自上而下的设计，那么这场盛宴很可能因突然的人员身体不适导致的数量变化而毁于一旦。在这个例子中，自下而上的集体指令所蕴含的力量是由一组简单的规则赋予的，这些规则嵌在基本的组成部件——荧光棒中，这样就形成了集体组织，也就体现出执行的精确和优雅。
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     图6-3 2016年夏季残奥会开幕式上的表演
    


     资料来源：Tomaz Silva / Agência Brasil。
    




    如果我们把这一点应用到环境建筑中，就可以开发一种更快捷、更低廉，甚至可在极端条件下实施的建造新方法：如可通过不精确的零件来建造精确的结构，或者建筑工人中可能有一些不熟练的工人，这些人几乎不掌握装配信息，但他们可以使用更智能的材料零件，同样能制造出精确的结构。不过，在这个过程中我们需要面临的一个挑战就是如何安排装配顺序。按照传统思路，一个任务要等到另一个任务完成后才能开始。在自下而上的协作团队中，建筑工人、材料和机器人可以动态地调整顺序，相互适应，或者同时完成许多组装。此外，建筑过程也可以适应整个施工顺序，而不需要改变整体顺序或重新设计，不同任务的进程可以彼此不同步。材料和建筑工人可以通过共识主动性，即彼此间的联系及进程来协调合作。
   











    控制，放弃一点控制权会变得富有成效
   


    那么，为什么我们在日常建筑和制造中很少看到人们使用这些新原则呢？有时候，设计师很难理解自下而上的过程，更别提让解决方案随着时间的推移自然出现。在某些方面，自下而上的过程似乎与传统的“设计”概念背道而驰。在传统的“设计”概念中，是由我们人类提出一个想法并将其实现，整个过程由人类控制。从制造和施工的角度来看，放弃对组装过程的控制也是有风险的，因为施工团队要对最终结果负责。毫无疑问，设计要符合建筑或制造业的安全标准、执行精度和最佳实践。然而，放弃控制和使设计满足标准这两者并不相互排斥。一直以来，我们都被训练成以自上而下的方式进行思考，而这种方式可能忽略了有价值的解决方案，那些从材料及其与周围环境的关系中发展出来的解决方案。
   


    我们经常害怕失去控制，认为缺乏控制就意味着混乱、随机、缺乏精确性或存在破坏性等。但我们也应该认识到，面对现实世界中不断变化的需求和环境，我们在设计过程、组装顺序，甚至是最终产品的生产方面很少有控制权。例如，建筑是为实现一个具体目的而设计的，随着时间的流逝可以被用于其他目的或拆毁，建筑师不可能在设计的过程中将这些未来的用途完全考虑在内。在创造过程中，很多事情都会发生变化，包括物流、供应链、目的，甚至建筑本身所处的环境等都会发生变化。因此，在设计、材料和目标使用场景之间寻求一种更优雅的平衡关系，也许才是我们最应感兴趣的方面。
   


    退一步海阔天空，放弃一点控制权会变得富有成效，让我们能够在更广阔的环境中挖掘智慧。拥有完全的控制权，我们反而可能会受到限制，因为这样的话，我们可能压根儿不会思考新的解决方案，最后往往是：过去是这样做的，现在依然这样做。但实际上还有很多其他的可能性。例如，我们很少插手树的生长、花园的形成、酵母在酿造啤酒时的化学反应，甚至婴儿或任何其他有机体的成长，然而，它们经常给我们带来令人难以置信的视觉享受、美味的啤酒和健康的身体等。虽然我们不能完全控制生物或有机体的复杂性和自然世界的生长过程，无法改变细胞的组成部分或生物体与环境相互作用的方式，但我们可以改变对植物或人体生长过程中所投入的营养物质和能量。这些都是自下而上构建的。我们日常生活中无数的动态互动也是如此。
   


    想想天气。我们每天都要适应天气的变化。我们无法控制天气，但在日常生活中，可以适应、调整，并在许多情况下继续保持生产力。我们实际上利用了环境的这种活力——世界上很多地区都以葡萄酒酿造而闻名，而不同地区酿造的葡萄酒都有自己独特的风味。如果世界上每个地方的天气条件都一样，我们肯定会错过葡萄酒的多样性和高品质。未知可能是一种挑战，但在这硬币的另一面，在这个我们并不完全控制的过程中，我们可以获得惊喜、新奇和复杂的体验。自下而上的设计和组装在自然和合成系统中都是经过验证的过程。这些过程中的一些设计和输出非常复杂，以至于我们几乎不能用其他方式构建。失去控制，我们可以获得令人惊讶的新结果。
   


    我在这里并不是建议使用随机的少量零件来建造。自下而上的流程输出根本不一定要求都是随机的。即使我们事先确定产品是什么，可能是制造一部手机、一只鞋或一把椅子，组装过程仍然可以是自下而上的，各个零件可以自己组装起来。在这个过程中，我们只需要确定自组装的所有机制，包括各部分的形状、相互作用关系以及适量的外力，就能组装出强大的产品。
   


    随着规模的扩大，这可能会带来特别的优势。有些人可能会说，利用人工或机器人一点一点地来制造一件产品，可能比通过自组装来得更快。那如果我们需要大量生产产品呢？这种情况下，利用人工或机器人的传统制造通常会以线性方式扩大规模——需要更多的时间、人力、财力，或者更多的机器人。然而，如果产品是自下而上组装起来的，它们就可以平行地组装，许多部件可以同时组装，而不需要更多人工或机器人。这种类型的流程可以快速地从构建一个产品转换到立即构建多个产品。我们甚至可以调整正在组装的产品类型。这对传统工厂来说是非常具有挑战性的，因为工人或机器人都需要重新安排、重新编程和重新培训。与自组装方式相比，固定的基础设施和设备不那么灵活，不能随意扩大、缩小规模或改变参数。随着零部件数量的增加、环境变化越来越复杂，与线性装配相比，并行的、自下向上的装配变得越来越高效。
   


    从自上而下的设计转换到自下而上的建造，我们可以让设计和建造同时出现。在实验室里，我们尝试了一系列的项目，把制造过程看成设计过程，反之亦然。也就是说，当结构被创造出来时，设计也完成了。
   


    我们在一个实验中设计了一个充满水的箱子，零部件可以在箱子里自由移动，找到彼此，进行连接或断开，并根据各自的几何形状、与其他零部件的关系以及与环境的关系形成不同结构。而环境中的外力会对可能出现的结构产生直接影响。如果我们用水泵在水箱里制造旋涡或旋转的效果，这些零部件就会形成一个塔状结构；如果我们用喷射器把水或者有浮力的零部件向上推，这些零部件就会在水面上连成薄片。可见，零部件自身组成、几何形状和彼此之间的连接性没有改变，只是周围环境的作用力改变了，这就带来了不同的潜在设计。也就是说，环境可以影响设计并推动产生成功的结构，而这种外形十分完美的结构，若按传统自上而下的设计，只有反复尝试后的最好的设计才能成功。简言之，在环境的作用下，成功的设计可能是最舒适或最简单的结构形式。通过这种方式，我们甚至能获得令人惊讶和意想不到的解决方案。
   


    在另一个实验中，我们创造了一个充满自相似零部件的直筒形空气室，其中，零部件受风的作用和影响，快速移动，相互碰撞，不断翻滚，就像爆米花机里的玉米粒一样，如图6-4所示。
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     图6-4 自相似零部件的空气室
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT。
    




    这些零部件由于彼此间局部的连接力较弱，很容易相互连接和断开：撞击空气室底时，连在一起的结构会四分五裂，但当被推回空中时，它们又会连接起来。随着时间的推移，我们发现某些结构不会坠落和断裂，它们会以整体一直盘旋，并吸引更多的零部件连在一起，形成能够保持稳定飞行的结构——平面或翼状和其他类似结构。这个简陋的空气室实验让我们看到了飞行几何结构的简单进化：除非这些零部件形成我们熟知的平面或翼状等“飞行形状”，否则就会掉落并破碎。这些可能不是最理想的飞行设计，但它们自行组装并找到了功能性的解决方案，能够在没有人为引导的情况下飞行。这是一个简单的例子，说明了设计是如何在环境因素的作用下自然形成的，以及失去控制是如何带来功能上的提升的。这些设计可能揭示了令人惊讶的新飞行方式，也可能拥有我们无法想象的复杂性和独特性。
   


    这种方法还有一个优点。想象一下在复杂的环境和条件中，无论是在水下、外太空、战区，还是灾后废墟中，甚至是在人体内，建造一些东西时，通常很难预先确定最佳的解决方案。而当你不能实际看到或亲身调研时，如外科手术，或者条件可能不断变化时，建造就更困难了。在这种情况下，设计更智能的材料零件则更有成效，这些材料零件可以放置在体内，适应体内条件，自行组装，并不断变换其功能，以解决局部问题。再发挥一下想象，当你不得不在一个无法保证有熟练劳动力的地方，或者在一个按行业标准判断很难建造的地方造房子时，所有的信息和解决办法都集中在材料零件中，将多么振奋人心。这意味着材料自身可以与人一起工作，并自行组装，而不需要提前对施工团队的工作技能或专业程度进行考核和筛选。这几个例子只是说明利用自下而上的组装方式和更智能的材料零件可以带来更显著的优势。
   











    破坏建筑，也可以是一种建设
   


    自下而上建造方法的应用可以超越产品设计、制造或建筑施工领域。自组装实验室最近在马尔代夫的一个项目，一直在探索这种方法在较开阔环境下应用的潜力。我们一直在与一个由萨拉·多尔(Sarah Dole)和哈桑·马尼库(Hassan Maniku)领导的马尔代夫团队合作，设计能够利用波浪能量的自组织沙系统，试图“种植”岛屿和沙洲。通常来说，海浪、风暴和海流都会破坏岛屿和沿海地区——双方一直在作斗争。在这个项目中，我们利用海浪和洋流的自然力量来构造建筑，而不是破坏。这个雄心勃勃且激进的项目试图解决地势低洼的岛国和沿海地区所面临的一些挑战，如气候变化导致的海平面上升和风暴泛滥风险。这个项目充满动态变化，涉及天气模式、流体动力学、泥沙运输、海洋测深学和许多其他复杂系统。
   


    很明显，可以看出，在这些复杂的条件下，传统的自上而下设计过程或传统的材料和制造关系是无法解决这一问题的，有时甚至会使问题变得更糟。最常见的解决方案是建造屏障、墙壁和其他类似物理结构，来对抗大自然的力量。这种方法采用了人类超越自然的观点：人类是世界的主宰，可以塑造周围的环境，而不考虑海洋的力量，因为人类更聪明，可以任意改造环境，自然自会退居二线。这种方法在许多情况下都被证明是不成功的，可能导致堤岸破裂、海堤被水和沙子淹没。有时这种方法可以在局部解决问题，但在其他地方甚至会使问题变得更糟。
   


    解决这一问题的另一种常见方法是利用疏浚的方式，从深海将沙子抽回海滩或将其堆成一堆，从头开始建造一个新岛屿。这种方法以我们知道岛屿的最佳位置建在何处和如何恢复海滩为前提，但它忽略了岛屿的主动性，并且不与环境合作。更糟糕的是，这种方法实际上只是权宜之计，只能暂时阻止海滩被侵蚀。年复一年，沙子需要重新疏浚。疏浚是一项成本高昂且对海洋环境有害的能源密集型工作，然而我们自上而下的思维方式仍在促使我们考虑利用这种方式。
   


    与此不同，我们采取了自认为最“优雅”的方法来解决这个问题：与材料（沙子）和环境能量（海浪、水流、风暴等）合作。我们不可能知道沙子的最终最佳位置或形态，但我们可以与材料和环境合作，让水的力量引导结构的构建。如今我们已经在马尔代夫进行了多项实地实验，之后可以继续通过卫星图像、无人机镜头和物理测量等方式进行分析，时间长达数月甚至数年，如图6-5所示。同时，我们利用实验室波浪槽进行了大量的模拟实验，在不同的波浪模式和不同的水下几何结构条件下改变系统的特性，以促进短时间内沙子的堆积。通过这些实验，我们利用手边与沙子最相似的材料，开始规模化建造，建造规模达到20米×4米×2米，并将其放在马尔代夫的一个潟湖水下，如图6-6所示。在此基础上，根据季节变化、水流变化、波浪方向的变化来研究泥沙淤积。到目前为止，最成功的几何形状就像一个大陆架或珊瑚礁，水和沙子流过这一几何形状时，产生湍流和涡流，推动沙子落向海底，可产生一个延伸超过30米×20米的沙子堆积区。我们也在收集天气数据，并致力于不断模拟该系统的动态性能，以便在实验室进行新的物理实验（见图6-7、图6-8）和实地测试。我们的最终目标是能将成功的水箱实验与实地实验完美匹配，然后在马尔代夫的现场布置许多这些成功的几何结构。
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     图6-5 位于马尔代夫的利用波浪能的自组织沙子项目
    


     注：该项目旨在促进沙子的自组织，以发展新岛屿或帮助重建海岸线。这种方法利用波浪能及其与潜水几何结构的相互作用来促进沙子的堆积，其目标是创建一个大规模的、适应性强的解决方案，以帮助保护沿海社区免受海平面上升和海水持续侵蚀的影响。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT, Invena, Taylor Perron, James Bramante, Andrew Ashton, Tencate, SASe Construction, Planet, Vulcan, Allen Coral Atlas。
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     图6-6 我们在马尔代夫设置的一个水下几何结构
    


     注：该结构的目的是实现沙子的堆积。这个大型现场实验的范围是20米×4米×2米，可以产生一个延伸超过30米×20米的沙粒堆积区，并在目标区域堆积了数百立方米的新沙粒。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT, Invena, Taylor Perron, James Bramante, Andrew Ashton, Tencate, SASe Construction, Planet, Vulcan, Allen Coral Atlas。
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     图6-7 在实验室波浪槽中进行的一系列实验：研究几何形状、积沙和波浪特征之间的关系
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT, Invena, Taylor Perron, James Bramante, Andrew Ashton, Tencate, SASe Construction, Planet, Vulcan, Allen Coral Atlas。
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     图6-8 在实验室波浪槽中进行的一系列实验：研究沙子形态与波浪特征之间的关系
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT, Invena, Taylor Perron, James Bramante, Andrew Ashton, Tencate, SASe Construction, Planet, Vulcan, Allen Coral Atlas。
    




    这项研究可能需要多年的时间来实现，从而积累成一定规模的沙洲或岛屿。现在，我们已经获得了前期的研发成果，仅仅几个月就积累了数百立方米的沙子。我们设想这个项目具有长期可能性的关键就是，作为一个系统，它可以帮助马尔代夫“种植”土地，潜在地克服海平面上升的影响，或重建世界各地因风暴泛滥而被迅速侵蚀的海滩。这些水下几何结构可以布置在世界各地的不同地区，可以根据当地的季节和波浪的力量变换其形态。我们最终希望这能够形成一个与环境合作的系统，为沿海地区实现恢复能力和适应能力提供一种可能的新方法。我们与材料和环境进行的多方面合作，似乎成为解决这一极其复杂且不断变化的问题的唯一方法。
   


    采用这种方法，我们不会用外力强迫材料到位，也不会与环境的力量作斗争。我们没有预先确定设计的细节或系统的整个功能，而是通过协同工作，利用沙子和波浪力量来设计一个不是预先确定的解决方案。我们在告诉材料做什么的同时也在倾听。这样，令人惊讶的解决方案就会自动出现，比如复杂而美丽的沙纹，或者自然形成的天然沙洲和岛屿——这一结果可持续得多，而且功能强大得多。这是疏浚做不到的。可以说，我们使用的方法更像是培养或合作，而不是雕刻或建造。
   


    最终，我们的愿景是实现一种新的复原力。在这种复原力中，破坏也可以是建造。想想肌肉——轻微撕裂可以促使它们变得更强壮。我们现在明白，自然发生的森林大火，随着时间的推移，只要不人为滥加干预，都可以促进一个更健康、更多样化的生态系统（当然，我们要保护环境）。在很多情况下，某种形式的破坏会促进其他力量、恢复力等的发展和重构。同样，对于沿海地区或岛屿，风暴潮往往带来大量的沙子，它们最终积累在海滩上，有时使海滩变得更大、更健康，同时也促进了植被的重新生长，从而巩固了岛屿存在的基础。我们的项目展示了如何有效利用这些力量的潜力。正如我们之前讨论过的，事物并不总是需要分解，破坏也可以是构建，如果我们以合作的态度来介入材料和环境的自然作用力，那么“破坏也可以是构建”就可以成为提高复原力的一种途径。我们不能执迷于惯有的自上而下的设计思维，不要再理所当然地认为人类仅靠自身就能解决自然世界中的所有复杂问题——我们需要与环境合作。
   











    07 自下而上地设计，与材料合作
   


    在本书中，我讨论了材料如何计算、交流、决策、感知和驱动。这些活性材料可用于制造、建筑、机器人、服装和环境等领域，并带来新的应用形式。然而，随着材料的这些新功能的出现，以及随着我们对材料编程进行学习，我们需要了解如何使用材料和设计材料。有件事我们需要明确，即材料可以是机器人，或者说有一天我们可以让产品和环境实现自动转化。但是我们如何设计和创造这些东西呢？
   











    始于材料，而不是设计本身
   


    上一章我们探讨了如何利用自组装机制和材料特性来从头开始制造产品，甚至是制造环境。我认为，为了充分利用材料的潜力，我们也必须自下而上地设计，与材料合作。使用活性材料进行设计并不像使用静态材料那样容易。要想获得成功，需要采取一定的策略，也一定要有足够的耐心，自下而上的设计必然涉及设计过程的不断调整和设计师心态的调整，无论是对于建筑师、产品设计师还是工程师来说都是如此。传统的设计过程是自上而下的，这种设计方式通常导致产品或结构只有一种主要功能或寿命非常有限，最终大批量生产制造出的成品中只有部分是合格的，它们结束使用寿命后被回收，或者更多时候被直接扔掉。这一过程可以概括为：
   


    设计—构建—发挥功能—处置
   


    对于活性材料，上面这一设计过程必须改变，这样才能创造出更好的产品，而不是继续增加那些不断增长的、堆积如山的一次性产品和无生命产品。这个过程开始于材料，而不是传统的设计本身。我们将首先设计材料的构造模块，从而实现自下而上的设计。设计师将专注于材料的性能和结构，通过新的制造形式来增强材料性能，发展具有嵌入式材料性能的结构。这种增强将意味着我们可以把信息、传感能力和驱动能力内嵌到材料部件，并通过设计使这些功能恰当显现。这与基于工艺的传统设计过程类似。在传统设计过程中，木工或金属匠对材料的特性有着全面深入的认识和了解。但未来的设计远不止于此，我们会以非常规的方式来增强材料的性能和功能，即它们的自然能力，让材料和设计师同时参与设计。
   


    设计仍然可以从一个应用程序和一个人开始，当然如果你愿意，可以将这个人称为“材料程序员”。但是材料将在整个生命周期中不断适应并改进。材料程序员可能触发设计过程，但是材料在其周围环境的作用下可以实现自我设计，不断演变，从而成为一个产品，并根据需要继续转化为其他产品或具有其他功能。在这种新的方法中，设计可以通过不断的探索和引导形成，而不是简单地只为实现某一目标。整个过程看起来像这样：
   


    材料—组装—设计—适配
   


    这种新的方法意味着设计需要与材料进行合作，设计和功能可以通过材料的增强性能和行为表现出来。这体现了形式与功能的关系可以随着时间的变化而不断发展：当一个开始适应和改变时，另一个也会改变，并以反馈循环的方式相互影响。如果我们专门针对材料进行设计，赋予它们功能，增添配置，就可以设计出具有多种功能的产品，其未来应用不可预见，同时，也可以减少最终设计的必要性。我们可以获得多个版本的形式和功能。
   


    艺术界早就提供了一些自下而上设计的案例。诸如索尔·勒维特等观念艺术家、布莱恩·伊诺等环境音乐大师，以及凯西·瑞斯和本·弗莱等计算机和信息设计师，他们都对简单的规则和关系进行了扩展、迭代和变换，从而创作出绘画、涂色、雕塑或音乐等艺术作品，例子如图7-1所示。这类概念性创造和实物创造并不是始于对最终作品的愿景或一个绝妙的想法。更确切地说，最终作品是由一系列简单的规则集合起来而创造出的复杂作品。
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     图7-1 利用图像转化函数创作的艺术作品
    


     注：计算机代码的文本由执行代码时绘制的黑色线条连接。生成图像描绘了某一时刻代码运行的效果，颜色较深的黑色线条代表了最近的循环代码。
    


     资料来源：Ben Fry and Casey Reas, 2005, Archival pigment print on Hahnemühle photo rag。
    




    近年来，随着计算机设计工具的快速发展，这种自下而上的理念在建筑、产品设计、平面设计和许多其他创意领域得到了迅猛发展。这些工具的目标是创建一组简单的规则，生成各种可能的设计结果。
   


    在这种情况下，设计生成工具就像一个协作设计师，与人类设计师一起工作，利用迭代及功能或形式的变化提出解决方案。简单来说，计算工具的目标是使设计过程更多地探索关于什么是可能的，那么“完美”的解决方案就可能会通过所有可能组合的迭代和变化而自行出现。但有时并不存在“完美”的解决方案，因为某些设计问题可能是多变量问题，这需要权衡所有给定的解决方案，而没有一个单一的解能满足所有可能的约束。如建筑、汽车或飞机中的一个零部件设计可能在成本、重量、结构性能或热性能等方面存在诸多限制，而这些限制又都是相互联系的。因此，对某方面来说“完美”的解决方案，对另一方面而言可能会成为糟糕的解决方案，故不太可能跨越许多竞争性约束做出“完美”的设计决策。在这种情况下，相比于人类设计师只想获得一个“完美”的设计决策，利用计算工具进行自下而上的合作，可以带来许多解决方案，并将设计过程演变成可以最大限度地跨越诸多约束。如果设计师必须手动一步步地探索所有可能的设计，那么他们所需的时间非常长，而且这个过程甚至是不可能完成的，所以在过去的几十年里，设计师一直在使用计算机的协作能力，来实现自下而上的设计解决方案。
   


    最近，我们看到了越来越多利用生成对抗网络(GANs)来进行机器学习的应用。这些新设计利用已有的数据集合和相互竞争的神经网络，生成看似可信但完全虚构的图形，如逼真的人脸图像、建筑设计图、动物图、艺术画作、产品图、城市地图，甚至是三维模型图。很明显，这些强大的工具在与人类设计师协作的工具家族中出现的频率会越来越高，甚至会形成一种全程使用它来完成自主设计的流派。利用它们，我们可以创造出以前从未设想过的替代设计方案。这些设计方案可能是，也可能不是“完美的”，但它们肯定会令人兴奋且耳目一新，而不是像之前那样，设计纯粹依靠人类的冥思苦想。
   


    纵观历史，像安东尼·高迪(Antoni Gaudi)或弗雷·奥托(Frei Otto)这样的建筑师都在与材料的合作中探索了自下而上的设计方法，通过物理的“寻找形式”(form-finding)的方法来获得优秀的设计解决方案。在他们的工作中，将表面张力或重力这样的力作用在像肥皂泡或悬挂链这样的材料上，从而创造出一种新颖、轻便、结构高效的形式。这样，自然的力量和它们对材料的影响可以形成一个设计生成器，并向人们展示新的形式和功能。类似地，查尔斯·达尔文的《物种起源》、达西·汤普森(D’Arcy Thompson)的《生长和形态》(On Growth and Form)和约翰·弗雷泽(John Frazer)的《进化的建筑》(An Evolutionary Architecture)都提出了“寻找形式”的新一代可能技术，这些技术不需要经过多代物种或多个世纪的缓慢迭代。我们现在可以通过环境中的动态力量来推动形式的进化，实时地改造简单的材料。因为我们可以设计和创造新的材料结构，可以编码新的材料行为，并展示其与环境作用力的关系。通过这种方式，活性材料设计的未来不仅增强了通过自然力量“发现”合成形式的可能性，也增强了不会自然发生的材料编程行为和能力。
   


    从斯图加特大学计算设计研究所(Institute for Computational Design，ICD)的阿奇姆·门杰斯(Achim Menges)及其团队的研究工作中，可以看出对当代“寻找形式”技术的应用。他们将薄木片按不同方向精确放置，从而充分利用木材受潮时的自然各向异性和起翘现象。木纹图案可以在不同方向上进行组合，当结构放到室外时，随着湿度发生变化，木材结构自身就会形成各种立体结构。这项技术也取得了最新进展，自组装实验室与产品设计师克里斯托夫·居伯朗以及ICD的团队通力合作开发了一种木质结构，创建了无法自然形成的定制木纹印刷模式。当受到湿度影响时，这种木质结构会发生独特变化。例如，我们创造了可以自己弯曲90°的木头，或者可以变形成木制碗和篮子的平面图案，如图7-2所示。
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     图7-2 3D打印的木质结构与定制的纹理模式
    


     注：环境湿度变大时，木头的纹理就会吸收水分，木头从而膨胀并弯曲。印刷独特的几何图案使木头可以折叠成精确的角度或复杂的设计，如碗和篮子。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT, and Christophe Guberan。
    




    在其他例子中，安德鲁·库德勒斯(Andrew Kudless)或马克·韦斯特(Mark West)关于织物混凝土和石膏结构的作品使用了简单的织物，可在框架上伸展，然后在注入浇铸材料之后固化成柔软的外形。最终的作品成型于石膏材料、重力以及织物拉伸和膨胀之间的相互作用。这些都是当代“寻找形式”技术的绝佳应用案例，利用简单的材料和环境的力量来形成复杂、精确和美丽的结构，这种结构是不可能通过传统机械制造过程或利用手工设计工具产生的。
   


    新材料的未来　可以自动改变形状的链条
   


    现在我们可以超越已知的形式，用不同来源的力量创造自己的材料组合，而不仅仅是利用现有的材料和单一的力量。例如，“寻找形式”的一个经典应用场景是将一条简单的链条悬挂在两点上，使其在重力作用下形成一条悬链。然后，将悬链翻转过来，可以创建一个有效的拱形结构。从悬挂到竖立，作用在简单材料系统上的力就激发出了新的高效设计。现在我们可以超越这个，创建一个带有程序关节的链条，可以编码设计一系列弯曲角度。例如，在自组装实验室的一个项目中，我们打印了一个链条，它拥有专门设计的接头。当链条受到振动时，它可以转变成螺旋形、正弦波形或几何立方体的形状，这取决于代码的内容和振动的力度，如图7-3所示。我们可以很容易地改变关节的模式，以不同的模式表达向上、向下、向左或向右转，因此在相同的随机振动下，可以得到完全不同的形状。我们还可以改变关节的设计，这样当振动的力度或频率不同时，链条就会呈现不同的形状。这个程序链只是由简单的打印部件组成，但通过精心设计连接处，编码设置不同的逻辑形式，可将新的行为类型嵌入像悬链这样简单的东西。通过在材料中嵌入程序，我们可以分别从微观和宏观层面利用材料塑造不同的结构，这些结构的行为方式通常是天然材料所不能做到的。
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     图7-3 可随意改变关节模式的3D打印链条
    


     资料来源：Skylar Tibbits, Neil Gershenfeld, Kenny Cheung, Max Lobovsky, Erik Demaine, Jonathan Bachrach, Jonathan Ward。
    




    在材料中嵌入程序的做法，将引导我们使用一种完全不同的设计方法。为了更直观地理解这一点，可以想象：广场上有一堆砖块，正好旁边有一群人可以捡起它们并把它们拼在一起，但是没有人指示他们该做什么，那么他们会建造什么呢？
   


    他们可能会采用几种不同的方法，这些方法可以根据现有的设计类型进行划分。其一，他们可能一起搭建一个四不像建筑，也就是每个人完全随意地按个人个性、技能水平及其他标准搭建。其二，大家推举出一个委员会，由委员会决定一起共同设计，最后可能会得到一个不那么混乱的结果。这种委员会式的设计只比第一种混乱式的设计好一点点，因为它倾向于采用一种平均效应，一种所有人都能认同的最低共同标准，它排除了那些过于奇怪的、令人惊讶的或有风险的想法。最好的想法和最坏的主意都有可能因为太极端而被抛弃。
   


    另一种稍微不同的模式是，由一个“声音”最大或最具领导力的人来领导整个设计团队，其他人也跟着一起帮助设计——这就是最常见的天才设计师设计模式。天才设计师是那些能为各种应用提出解决方案的意志坚强的个人决策者。因此这种由天才设计师领导的设计可能比委员会式的决定更好，因为它思路明确、有能动性、方向性强且意图明确。他们敢冒险，提供出人意料的解决方案，而这些方案很可能会被上述委员会否决。但这种设计肯定不是最优的，它可能会忽略掉由那些安静一些或不那么强势的人提出的也许“更好”的解决方案。
   


    正如我们所看到的，计算和生成设计非常强大，因为它可以生成许多内容非常丰富的设计。软件可以同时考虑多个变量和约束条件；强大的设计、模拟和优化工具允许我们进行数百万次的测试和分析迭代，并可以推动设计解决方案从计算和数字化角度不断实现复杂化。这种设计即优化的方案非常强大。除了功能特点以外，它还具有审美和创意，同时满足委员会和天才设计师的要求。然而，这些都基于一个前提：整个设计过程最终会选择一个设计方案，即得到功能最优的解决方案。优化设计的主要挑战是预测和模拟现实世界中可能面临的所有场景、作用力、约束条件或应用。例如，一个设计于20世纪50年代的建筑，可能在数年后被用于完全不同的用途；又如，飞机部件可以针对特定条件设计，但很难想象飞机所有可能的飞行或坠毁场景以及它们的航向和带来的受力。可见，基础设施可能是为一个目的而设计的，然而一段时间后，随着环境的变化其用途也发生变化；最初的设计在当时可能是最优的，但它终究受限于当时的知识或设想的功能标准而无法一直最优。这提醒我们，任何静态设计都不可能随着时间和环境的各种变化而真正达到最佳。
   


    除了上面提到的所有设计方法之外，还有一种选择，即通过使用程序材料和活性材料创新性地设计，也就是适应式设计。这种方法结合了计算方法和材料的“寻找形式”过程，从而实现材料的适应。制造如今被认为是产品生命周期的开始，而不是结束。不同材料可以组合在一起，利用外部施加的力、内部变化或环境约束力来更新它们的动态设计，甚至在产品已经制造出来了以后也可以继续更新，就像空中自组织结构的持续设计和适应，或者像我们前面所讨论的马尔代夫沙地。在系统的整个生命周期中，设计和功能可以随时调整来适应新的需求。材料可以重新配置，以提供新的功能或新的美学可能性。这种方法提供了以材料为媒介的可能性，同时也可以实现设计的持续发展和更新变化。
   


    让我们再想想广场上的那堆砖头。适应式设计意味着材料可以与人协作，进行动态调整，并根据外力不断适应。在这种设计中，已搭建部分会给出装载条件，因为每个砖块都堆叠在另一个砖块上。这可能会给广场上的建造者提供线索，让他们知道在哪里放置砖块可以创建一个精确的结构，或者根据砖块对结构力的反馈，移动一些砖块来获得更优的结构性能。根据其他独特的因素，如为适应阳光照射而设计的砖朝向，人们可以不断调整来形成更合理的结构，砖可以像指南针一样给装配机下达指令，引导人们将其放置在一个特定的方向上，并进行持续调整，帮助实现更精确或更好的设计决策。或者，在施工阶段，这些砖块可能并不会产生什么功能性的作用，人们可以按任何他们喜欢的建筑外形来堆砖块，之后砖块可以自行调整和重新配置，以适应建筑的结构、热性能和环境条件等。这就是一个自下而上的解决方案，材料和人在其中合作。这种设计比前面的混乱式设计要好得多，比天才设计师或委员会所能想象的设计要好，也比虽然计算上最优但死板的固有设计要好，因为这种自下而上的设计可以随着时间的推移而成长、进化和变化。
   











    适应式设计，一个产品不是在一开始就进行设计
   


    在适应式设计中，不是在一开始就进行产品的设计，而是在制造的过程中、在产品整个生命周期中一直在设计。以人的身体为例，身体并没有所谓的设计或制造的起点和终点。我们可能会争辩说，出生是一种设计制造形式，但身体会持续生长、自我修复、适应环境和衰退，并最终回到大自然。当环境改变我们的身体时，我们很难区分设计和适应。如果你迅速爬到高海拔的山顶，你可能会有高原反应或呼吸短促。但如果你住在那里，或者在那里待很长一段时间，你的身体就会适应那里的环境。你可以把这看作一个简单的反应，但它也可以说是一种新的设计发展方向，具有强大的能力——我们的身体可以根据周围的环境来适应和改变。今天的大多数材料产品无法做到这一点，但它们应该是能做到的。也就是说，如果我们学会与材料进行有效的合作，它们就能做到。
   


    适应式设计会给产品寿命以及人类与产品的关系带来深远的影响。其中影响之一便是，它将改变自然世界中材料是何时使用以及如何使用的。在一个产品经过设计和制造、最终诞生的那一刻，或者当一栋建筑迎来它的第一批居住者时，对任何设计师来说，这都是一个巨大的信念飞跃。在这一刻，使用也好，滥用也罢，产品今后的命运似乎就此确定且无法更改。然而，当我们可以实现对材料进行编程，并改变我们未来材料结构的“基因组成”时，我们能够不断重写这一转化时刻。
   


    这有点类似于软件开发的最新趋势，也就是尽早部署产品，获取反馈，调整其功能，并不断更新。这种方法通常不太适合硬件开发，因为在生产和使用硬件之后，再想对其进行调整要困难得多、昂贵得多、耗时得多。对于飞机、基础生活设施或医疗设备等应用来说，这一点至关重要，因为在这些应用中，一旦某个硬件失效，使用者就会面临生命危险。在这些领域工作的设计师通常会按以下流程进行发明设计：
   


    提出设计、模拟、制造原型、测试、再测试、进一步测试、实现小范围运行、分析、再次测试，直到确定成功。
   


    这个过程极大地延长了任何新技术设计、开发和实现的前置时间。
   


    在上市后能在使用中适应和调整的产品，可能会在使用中加速这一过程。活性材料可以随着时间改进，或是针对不可预见的情况进行调整，以此来更快地生成产品。这也可能意味着我们可以用更少的材料或组件来做更多的事情，而且它们能适应不断变化的周围环境或未来的需求，而不是试图针对每一种设想的情况进行设计。材料并不需要实现所有功能，事实上，它们可能一次只能实现一种功能。但我们希望它们能够从一种功能切换到另一种功能，并且在任何给定的时间都能将它们当下设定的功能完美地展现。如今的大多数材料甚至“一生”只能实现一种功能。不过，从其他方面来说，如今的一些材料也可以用作他途，只是其中很多都表现得很糟糕。
   


    因此，我们应该更多地考虑适应式系统。我们希望产品能做到最好。多功能并不意味着我们需要把多种产品放在一起同时使用。产品服役的这个过程应该是精简和灵活的，可以快速适应，实现从一个状态无缝变化到另一个状态，甚至其展现的功能可以是一以贯之的。例如，一座桥梁，它的作用可以一直是实现将车辆从A点送到B点，但它可以根据不同时间段内通行车辆的数量，或者根据一天中不同的时间和天气的变化，以微妙的方式进行调整，从而持续结构的优化。
   


    正如我们在前一章所探讨的，为了满足这些可变条件进行设计的唯一方法是放弃一些对它们的控制。今天的实体产品是把许多材料和设备组合在一起来制造的。很难想象一个人造系统可以实现“1+1>2”的效果。如果从一台机器上拆掉一些零部件，它通常会失灵；如果添加一些零部件，机器可能会获得新的功能。今天，即使是飞机、建筑或航天飞机，它们能实现的功能也只是各部分的功能之和。然而，自下而上的体系所能实现的功能往往远超各部分功能的简单相加。例如，大脑的功能远超单个神经元的能力。如果一个大脑像水坝一样老化，或者即使一个重要的部分被移除，大脑通常可以适应并继续正常运作。复杂的系统会随着时间的推移而改变自身的设计：它们的材料就是它们的设计和性能，而且这种设计和性能还会一直变化。
   


    综上所述，自下而上的设计方法不仅表现了我们对设计方式的颠覆，也表现了我们与材料建立合作关系的哲学思维的变化。我们不能自上而下地将我们的意志强加于材料，而必须与材料合作，培养它们的能动性。要认识到材料是可以有自己的智慧的，我们可以利用这种智慧来设计更好的产品和环境。
   


    我们可以在其他领域看到类似的演变。举例来说，如果我们回顾合成生物学的发展，就会看到一路发展的自然进化与突变、育种、基因工程、合成生物学和生物电路的可编程性，直到最新的基因编辑技术(CRISPR)，该技术正迅速演变为利用合成生物学进行机器学习的技术。在基因编辑技术中，DNA是可编程的构建模块，允许自然进化或合成进化，形成具有可编程性的生物功能结构。我们现在可以通过设计、编辑和处理材料性能的方式来实现新的材料行为，而不是通过过去几十年里那种原始的育种形式，只局限于实现自然发生的生物功能。这可能听起来很可怕，但这是自地球上有生命以来，通过进化自然发生的。这一发展将变得越来越重要且强大，从而出现了一类新的药物，这类药物可以利用专门定制的基因疗法来治疗遗传疾病。与此类似，对于可编程材料，我们不仅可以利用其现有的材料属性和它们对环境的自然反应，比如“寻找形状”，而且还可以重新编程创造完全不同的材料属性——这将赋予材料独特的行为，而这在以前是不可能发生的。
   


    所有这些技术发展的历史进程都类似于我们在材料编程中看到的发展，其中设计师这一角色的作用也在不断变化，就像医生角色的演变、科学家开发新药物、电脑编程人员和人工智能的出现等。设计师、工程师和制造商与材料之间有着长期、复杂且不断发展的关系，从材料行为的偶然发现，到材料工艺的磨炼，一直到进行规模化定制对象的精确数字化制造。材料所携带的信息正日益丰富，它们可以针对特定行为进行调整，创造更多的功能。这种与材料合作的关系使人类已经从材料的培养者和管理者演变为材料信息的制定者，甚至转变为材料的编程者——人类对材料创建指导方针、建立边界并控制其生长方向。
   


    也许更像为人父母应进行教育而不是发号施令，用材料设计如今意味着以有用的、健康的、信息丰富的方式促进材料的“生长”和“发展”。“材料设计师”不可能每时每刻都完全控制材料的行为，但他们可以设定指导方针，建立界限，并与材料合作，从而创造出独特的产品。这种独特性有些是内在的，有些则体现在外部。对材料设计师来说，好消息是他们相比于前辈们有一个明显优势，那就是他们可以轻易地改变材料的遗传密码。他们可以阅读它，改变它，适应它，并在没有重大风险的情况下再次尝试。这才是设计师在创造可编程材料时的真正角色——创造初始代码并对外部因素施以影响以促进材料进化。就像孩子的成长、变化和不断适应环境一样，无论是在形式上还是功能上，我们未来的产品也将随着时间的推移而演变。
   











    08 逆转，再利用，再循环
   


    电子产品充斥于我们周遭，正在加剧我们目前迫在眉睫的全球垃圾危机。电子产品的寿命越来越短，这导致了一个无休止的浪费循环，即我们每隔几年就会购买使用新材料制作的新版本电子产品，丢弃那些不再是最新的产品。我们不再关注电子产品的硬件升级，如具有更大的内存、更长的续航时间，变成更好或更有用的产品。即使我们花时间安装最新版本的软件，我们的电子设备还是会变慢或崩溃。普通大众可能不知道的是，有些电子产品会被故意设计成：系统运行随着时间推移而变慢，因为这样大家才会不停购买最新版本。
   


    不仅仅是消费电子产品，儿童玩具、鞋类、时装、家具和许多其他行业都建立在一次性消费、不断推陈出新和不断购买的商业模式上。这些行业生产的产品通常使用寿命较短且难以降解，这严重影响了回收的可行性。我们是时候创建更加可持续的场景了。在这种场景中，材料可被编程，从而产品可被逆转、再利用、改变或具备新的功能。当它们停止工作或不再被需要时，就可以分解并转化为其他物体。
   


    谷歌、LG和其他公司在这方面率先迈出了一步，他们在2017年推出了“模块化手机”的概念。简单来说，模块化手机就是，可以像搭乐高一样添加或删除拥有核心功能的部件来构造“手机”。这将实现手机的可定制化和可维修性。消费者可以通过添加新功能、增加摄像头、提高电池容量等操作来构建和定制自己独一无二的手机。如果屏幕出现裂痕，模块化手机就可以通过更换该零件来轻松更新。为了实现这一想法，他们还需要重新思考围绕手机的商业模式，这可能是这些概念尚未普及的部分原因。传统观念认为，手机坏了对企业有利，因为消费者会买一部新手机；然而，企业需要努力应对额外浪费所造成的影响。
   


    通过模块化和可升级功能来实现增加产品寿命的愿景非常简单而有效，这几乎是显而易见的，但只有这样的愿景是不够的。对科技公司来说，发明一种易于维修的新设备是一回事；但对我们普通用户来说，产品能够自我修复，或者至少能够被拆解并重新组装成其他全新的事物，则是另一回事。
   


    这种可回收性的愿景取决于几个关键的概念：定制化、模块化、自我修复、可拆卸和生长。定制化制造产品是只在需要的时候生产必要的产品，而不是规模化生产典型的标准化一次性产品，这可以让我们直接地减少浪费，这将实现待使用库存数量的最小化，并减少不必要的生产。我们还可以通过创建本地化和定制化制造，来减少运输、物流、包装以及将产品送到客户手上所需的资源消耗。我们可能无法在家里生产自己需要的所有东西，尽管这是数字化制造想要实现的梦想之一，但我们肯定可以根据需求在当地生产，并根据当地条件进行定制生产。想象一下，放在拖车上的制造设施可在全国移动，这可以有效减少或限制原材料库存和所需的基础设施，而且可以实现定制化生产。许多公司现在已经开始这样做，如美国户外品牌巴塔哥尼亚(Patagonia)的旧衣修补回收计划“Worn Wear”，在全美修复人们损坏的衣服。可移动的制造和维修系统可以实现本地创造，并具有可重用性，使产品可以被再设计、再构建，并使产品分解和重新配置成具有其他功能的物体。
   











    定制化，重新定义设计和制造
   


    由于数字化制造前景广阔，产品的定制化设计将是未来的发展趋势。定制化设计不仅仅是定制外观和触感，正如前文所讨论的一样，我们也可以定制材料的性能和功能。重新考虑产品材料性能的一种简单方法就是减少材料的使用量，就汽车或航空行业所需零部件而言，这反过来也可以减轻汽车或飞机的重量，提高其性能。然而，我们也可以使用活性材料来制作产品，用更少的材料完成更多的功能。我们也可以设计出更智能的结构，设计出能够适应、变形和自我修复的结构，这样产品就能够随着时间的推移变得更强大、更有用。这种类型的智能产品将极大地改变我们的思维方式——它将改变我们对性能和一次性产品的心理依赖及惯性思维。
   


    先进的制造工艺不仅可以定制产品的设计，还可以定制产品的材料和性能，这有助于减少浪费。当今大多数的制造过程都是机械化的，无法及时有效地解决生产过程中产生的故障，它们当然也无法判断一个零件在最终实际使用时是否会过于脆弱。目前正在开发的新型制造工艺能够通过实时理解成功、失败和功能标准来不断调整。当它发现一个错误时，会停下来并进行调整。该工艺可以通过调整材料或工艺参数来制造出更好的零件，降低零件失效概率。例如，打印机可以动态地改变沉积材料的混合比例，以调整硬度、提高透明度或增加材料与基板的黏合强度。MIT的沃伊切赫·马图斯克(Wojciech Matusik)带领的计算机科学与人工智能实验室(Computational Fabrication Group)和其子公司——3D打印公司Inkbit已经开发出一种多材料打印机。该打印机可利用计算机视觉和机器学习来创建反馈回路，检测错误并实时改进打印过程。这项技术整合了制造和质量控制功能，使打印机成为一个超级人工机器。
   


    理想的情况是，有一种可以完全逆转产品的机器，像真空吸尘器一样把不尽如人意的产品吸回来，然后一次又一次地修改，直到它达到要求，或者比想要的更好。为了实现这一愿景，我们在2017年与产品设计师克里斯托夫·居伯朗和家具公司Steelcase合作开发了一种名为“快速液体打印”(RLP)的技术。作为一种新的打印方法，它可以促进快速设计、生产，甚至最终实现可逆生产。这一技术的开发最初是为了解决与3D打印机相关的三个主要限制，也就是打印速度、打印尺寸和最终产品质量。如今的3D打印机速度慢、体积小，与传统工业制造相比，所能使用的材料有限。如图8-1所示，RLP是在凝胶悬浮液中进行打印的工艺，利用各种工业液体材料，就能在数秒至数分钟内制造出大型物体。打印材料被挤压沉积到凝胶中，凝胶本身起支撑和固定作用；然后用化学固化或紫外光固化方法，使材料固化成型；再将其从凝胶中取出。通过消除重力，RLP可以在3D空间中自由打印各种形状，而不用像传统的3D打印过程那样创建一系列堆叠的2D层。RLP技术更像是3D书法，它以3D方式绘制对象，而不像传统3D打印那样，需要额外的材料来支持所打印的3D结构，因为凝胶可将对象固定在空间中。
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     图8-1 快速液体打印
    


     注：这是一种在凝胶支持的环境中快速成型的新方法，能够快速、大规模地生产高质量的橡胶、泡沫和塑料制品。凝胶为打印对象提供了支撑，并实现了在任何方向上创建对象的完全三维工具路径。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT, Christophe Guberan, and Steelcase。
    




    此外，在这个过程中，你不需要在挤压材料后等待其固化。与此相比，其他形式的3D打印，如熔丝沉积成形(FDM)或陶瓷膏体光固化成形(SLA)，在打印路径的每一步中，都需要等待上一步打印的材料完全固化，否则该步骤无法顺利进行，甚至得到一堆完全看不出形状的“烂泥”。显然，这些固化时间大大降低了传统3D打印机的打印速度。而喷出液体材料的机器运行多么快，我们的RLP系统就能运行多么快，液体材料在沉积的同时就固化。如果这一过程中发生错误，或者设计者想要改变已打印的部分，任何未固化的材料都可以抽回，并存放到其他地方，再接着正常进行打印即可。打印的材料固化后，我们只需把它们从凝胶中拿出来，用水冲洗，就可以使用了。医疗设备、矫正器、鞋子、灯，或我们生活中的其他物品，都可以通过RLP在几十分钟内打印出来。这是一种优雅的多材料打印工艺，适用于许多不同产品的制造。
   


    RLP工艺使用的是标准工业材料，如泡沫、硬质塑料、橡胶。我们甚至还用混凝土做过实验。可使用的工业材料越多，RLP投入工业生产则越是指日可待，因为传统的3D打印机一直受材料质量的限制。我们最近打印了可充气的结构，以测试硅橡胶材料和高分辨率表面的极限。可充气结构类似于气球和软体机器人，但我们可以打印各种复杂的几何形状和内部腔室。我们使用了一种非常柔韧和可拉伸的硅橡胶，并打印了密封和防水的3D结构。这些可充气结构理论上可以是任何形状，而且有多种多样的内部或外部几何结构。一旦将其打印出来并从凝胶中取出，它就可以充气，硅胶就可以膨胀成一个可变形的软体机器人。
   


    这种打印过程可以让我们创建可充气的软体机器人结构。从传统意义上来说，生产软体机器人结构需要用硅橡胶进行手工模具铸造或用层压板反复试验复杂的设计。迄今为止，这些制造技术的复杂性和耗时性限制了软体机器人的行为和能力。与传统的铸造或层压工艺相比，RLP工艺更容易生产更大、更复杂的结构。我们已经探索了许多RLP应用，比如可以根据身体变形的适应性缓冲装置，或者一个在桌子上行走的移动机器人，所有这些都不需要任何传统的机电设备。这种制造技术可以帮助可充气的多材料软体机器人加速发展，并为活性产品开创更多应用领域。
   


    新材料的未来　打印金属
   


    除了在凝胶环境下打印硅树脂之外，最近我们还开发了一种打印金属的方法。目前，已有研究人员，比如北卡罗来纳州立大学(North Carolina State University)的迈克尔·迪基(Michael Dickey)，直接打印出具有广阔应用前景的低温液态金属。不过，我们的工艺主要是在粉末支撑床内实现对高温熔融金属的三维挤压成形，以消除重力的影响，如图8-2所示。这一工艺也同样利用了类似凝胶支撑的优点，我们不需要打印支撑或后处理，因此，可以打印非常大的结构。此外，这一工艺比RLP技术中的化学固化过程更快，因为熔融金属可以在几秒钟内冷却。这意味着我们可以在几分钟内打印出从几厘米到几米长的金属物体，如图8-3所示。不过，这一工艺最引人注目的方面是可逆性。我们可以快速生产出一种金属组件，之后如果不再需要的话，我们可以直接将其熔化，再打印出其他东西，不会有任何浪费。
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     图8-2 液态金属打印
    


     注：这种打印技术是在粉末支撑床内打印液态金属的新工艺，可快速大规模生产高质量的金属物体。喷嘴在三维路径中移动，挤压粉末内的熔融金属。这一过程可以完全回收利用熔化的部分，并在粉末支撑床内重新打印。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT, and AWTC。
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     图8-3 利用液态金属打印技术打印的金属碗
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT, and AWTC。
    




    这个过程可以重复发生，从而创造出一种无废物的金属生产过程。
   


    这些新的制造工艺与传统的制造形式不同，而且与新兴的增材制造技术相比也有很大的不同。通过这些方法，我们可以创建具有高质量材料性能和多材料功能的定制化产品，如4D打印产品或充气软体机器人，同时还可以逆转和撤销任何不想要的设计。我们甚至可以反复制造和拆卸物品，从而创造一个完全可回收的制造流程。在不久的将来，定制化和可逆性或许会成为重新定义设计和制造的可持续发展的关键因素。
   











    模块化，像乐高一样的功能性活性材料
   


    大多数产品是由多种材料和功能部件组成。我们可以想象一个产品，它由不同组件组合而成，只能实现一种功能，然后，我们将它分解成不同的组成部分，再将这些部分重新构造成具有完全不同功能的其他产品。以我们前面讨论过的手机为例，它由电池、微处理器、屏幕、按钮、麦克风和扬声器等功能单元组成。这些单元可以成为许多其他电子产品的关键部件。我们可以分解这些产品，不用分解到化学成分层面，因为这可能会限制它们的可逆性，但可以分解到基本功能单元的宏观层面，这样它们就可以被再次访问、存储，被再利用和重组，从而产生无限的可能性。这是模块化的最基本形式。
   


    在机器人领域，模块化组件和自重构机器人在可回收性方面有着类似的优势。基于一些功能构建模块，自重构机器人可以被组装、拆卸，并内置到新的功能设备中，而且它们可以被无限重复使用。可见，模块化可以实现分布式设计。这样一来，在团队工作模式中，可将任务分解为特定的功能模块，还可以为世界各地的团队或孩子们提供一个平台，让他们建造自己的定制机器人，并可以确保机器人具有很长的寿命，而不是一个一次性的专业机器人——价格昂贵、控制复杂，并且只能执行特定的任务。是不是和乐高一样，真的没有任何浪费？一个家庭可能会买一套带有特定主题的乐高玩具，但当它变成目标形态之后，可以立马将其拆开，重新拼搭成其他形态。这是乐高的一个美妙且可持续的优势，它们可以被拼成任何东西，可以被使用很多年，甚至几代人都可以使用。但从另一个角度来看，这也是人们讨厌它的原因之一：乐高似乎永远不会消失，总是待在那里等着人来拼搭！
   


    森林中没有废物，这一说法耳熟能详。森林以及几乎所有的生物体和化学结构都是有效的模块化和可重构的结构。所有的生物最终都被分解成它们的自然元素，并重新组合成其他生物。因此，如果我们能把人造部件分解成功能性的建筑模块，我们也许就能不断地组装和拆卸，从而完全消除垃圾。功能性活性材料可能意味着未来我们可将这种功能直接设计到我们的产品中。
   











    自我修复，让材料像皮肤一样具备自愈能力
   


    我们可以把目标放在设计能够自我修复的部件上，而不是寻找更简单的方法来更换部件，或者探索新的人工修理方法。这类产品可以结合材料的自愈能力——想象一下皮肤上的划痕，皮肤会适应损伤并修复受损区域。许多研究人员正在研究探索具有自我修复功能的复合材料，如混凝土、塑料、水凝胶、橡胶等，这些材料可以很快融入日常产品中。对于混凝土，研究人员已经开发了许多方法来实现自愈合特性，从产生碳酸钙的微生物到填充任何结构裂缝的聚合物。从化学角度来说，自愈性聚合物的发展主要基于分子特性。分子具有在特定条件下断裂并重新结合的能力，本质上是把自己粘在一起，就像没有裂开一样。还有研究人员开发了一种聚合物材料，可以自我愈合，甚至可以通过吸收空气中的二氧化碳和阳光中的能量来生长，就像植物的光合作用一样。所有这些自我修复材料都可以在某种活化能，如压力、温度、光或其他能量作用下形成，因此，它们可用来制作自我修复防弹衣、道路和建筑用混凝土，甚至是飞机或火箭的外壳。
   


    随着这些材料的进一步发展：
   


    · 也许我们不再需要处理手机屏幕的裂痕，因为我们的手机屏能够自我修复；
   


    · 桥梁可以根据荷载调整其结构；
   


    · 甚至混凝土和钢都可以在经过地震受损后进行自我修复。
   


    想想美国数百万英里由沥青和混凝土铺就的公路，由于温度和空气中水含量的不断变化，这些公路会膨胀和收缩，从而产生裂缝，需要持续的维护。在不久的将来，也许这种基础设施可以自行修复。
   


    这种自我修复能力可以通过构建“双层结构”来实现。当外层被刺穿时，内层被激活，并将扩展或释放新的材料来填补空隙。想象一个两层的管道。当外层被戳破时，内层就会暴露出来，与空气接触，可能发生化学反应，产生泡沫或使黏合剂膨胀并填补这个洞。如此一来，未来的基础设施就不会受到石油泄漏、天然气泄漏或大规模洪水暴发的严重影响，而是会自我修复，从而打造出一个更安全、防御体系更有弹性的城市。
   











    自拆卸，通过温度、湿度或压力让它实现自分解
   


    有了自组装就有了自拆卸。如果我们知道一个结构是如何组合的，那么我们就应该知道它在特定的条件下会如何分解。我们可以创造在振动或旋转条件下可进行自组装的设备，然后通过控制温度、湿度或压力来实现自拆卸。这样，我们就可以将拆卸所需的输入能量设计得远远超出典型运行环境所拥有的能量。换句话说，我们可以设定，在超过人类可承受范围的极高或极低温度的极端情况下激活自拆卸。通过这种方式，我们可以将组装和拆卸的功能分开，从而能够根据需要激活一组材料进行自组装，使其成为一种产品，或将产品自拆卸成基础单元。
   


    约瑟夫·基奥多(Joseph Chiodo)博士开展的一项研究就着眼于日常产品的自拆卸。该团队开发了一个简单的螺栓，可在典型的产品组装中将组件连在一起。但当加热时，螺栓的螺纹就会消失，连接断开，这些部件就很容易从螺栓上滑下来，整个组装就分解成许多独立的部件。这一特性可以应用于当今许多依赖独特材料和组件的产品，这些产品涉及复杂的连接技术，从机械连接到化学连接。可以说，产品所用材料的多样性使得将其拆开、回收、再利用的过程变得极其复杂。自拆卸可以解决这个问题。
   


    另一种拆卸方法是分解，材料可以根据需要自行分解。如前所述，菲奥伦佐·奥梅内托的丝绸实验室所开发的产品就可以很容易地溶解在溶剂中，在需要时，连物理光学设备或电路都可以溶解在无功能的液体中。类似地，约翰·罗杰斯(John Rogers)和其他研究人员开创了“瞬态电子学”(transient electronics)研究领域，并推出了“生而为死”(Born to Die)的设备。MIT的丹妮拉·鲁斯研究小组开发了一种小型机器人系统，如图8-4所示。它可以自我组装、变形然后分解，并执行许多其他任务；它还可以在溶剂中迅速分解，几乎不会有任何浪费。这项可溶解性研究的主要目标是制造电子设备、环境传感器或医疗设备，这些设备可以植入体内，然后在完成任务或不再需要时溶解，如像伤口愈合后会自行溶解的缝线。这些设备可以设计成具有复杂的可适应性功能，然后通过编程来溶解。
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     图8-4 一个小型的材料机器人
    


     注：这个机器人可以行走、游泳，甚至可以自行分解，实现回收利用。
    


     资料来源：Photo by Christine Daniloff, MIT. Project by Shuhei Miyashita, Steven Guitron, Marvin Ludersdorfer, Cynthia Sung, Daniela Rus。
    




    实现建筑领域的分解也是可能的，正如我们前面讨论过的利用岩石和绳索的颗粒堵塞效应来实现分解一样。其他研究人员的相关工作，如芝加哥大学的海因里希·耶格(Heinrich Jaeger)、阿奇姆·门杰斯和卡罗拉·迪里希(Karola Dierich)的集料建造技术(aggregate construction technology)已经展示：建筑尺度的结构可以通过简单材料的颗粒堵塞效应实现快速建造和拆除。从建筑的角度来看，这种由简单材料通过颗粒堵塞效应实现的结构系统的优点众多，如它们几乎是瞬间就建好的，具有承重能力，而且不需要精确放置组件，其中，构建材料可以像液体一样倾倒。此外，这种结构也可以很容易地分解成一堆原材料，然后一次又一次地重建。如图8-5所示，原材料就像流沙一样，由岩石堆积起来的4米高塔形建筑，可以快速分解成松散的岩石和绳索，然后可将这些原材料再搭建成大型承重结构，再分解……
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     图8-5 利用颗粒堵塞效应快速建造和拆除4米高的岩石塔
    


     资料来源：Gramazio Kohler Research, ETH Zurich, and Self-Assembly Lab, MIT。
    




    有些人可能会问，为什么我们要设计一个可以很容易地分解或拆卸的建筑结构，那不会有风险吗？当然，我们不希望建筑或基础设施意外崩溃，也不希望它们轻轻一碰就倒塌。但是，我们也不想总是建造一个永久定型的建筑。如果这个建筑可以在几十年甚至几个世纪内，在许多不同的情况下使用，具有许多不同的功能，那么永久性定型非常适合。但是，对那些失去功能或价值的建筑，或者可以快速构建、也可以快速移除或更改的场景，永久性定型就十分浪费资源，此时分解技术就显得十分重要。想想灾后的重建场景，或者为某一事件而建的临时建筑、季节性建筑，甚至是可以使用多年但之后可以很容易地回收的建筑，并且其材料可在下一个建筑中使用的情况……所有这些例子都非常适合可自拆卸的可逆材料系统，无论是可溶解的材料还是可从固体变为液体并可逆的阻塞结构。
   


    通过观察所有零部件间的关系、几何形状和彼此之间的物理相互作用力，我们会了解哪种活化能可以将它们结合在一起，或将它们分开。从纯粹的化学过程来看，这种方法将改变我们对可回收性的看法，即目前材料的回收再生次数是有限的，如塑料或纸。我们可以创造新的方法来分离零部件和分解产品。想象一下，如果所有的产品都要求是可逆的，而它们都在一条双行道上运行，那么只要扳动一个开关，制造商就可以立即将他们的产品分解成各个基本组成部件，这些基本组成部件进而自行重新组装成其他产品，并在需要时自行拆卸。这将对未来的可持续性产生重大的影响。
   











    生长，制造更智能材料的逻辑延续
   


    活性材料可能会引导我们走向一个更加可持续的未来，最后一种方法就是通过它们的适应力和生长力。例如，脚上的鞋子可以在你最需要时增加舒适度和支撑力，在潮湿的条件下轮胎的牵引力变得更强，在极端负载条件下建筑物或桥梁变得更坚固……从理论上来说，发挥材料的适应力，这些场景都是可能实现的，尽管还需要时间来充分发展相关技术。
   


    能够适应并以这种方式生长的产品可以通过减少消费量、减少我们快速替换商品的购物冲动，从而变相地帮助我们减少浪费。我们的材料不仅可以变形或组装，还可以生长并适应不断变化的需求。生长是制造更智能材料的逻辑延续，允许事物随着时间的推移而生长和变化，它不仅可以支持实现可逆性，而且也是实现可回收性的替代方法。我们经常在旧建筑中看到这一特点，这些建筑被改造和重复使用，以实现多种不同的功能。在很多方面，这表明它们有能力与租户一起生长。我们在人类以及任何身体尺寸、心智能力和技术技能上均可以生长的生命系统中都看到这一点。这种特性是否也适用于我们周围的物理产品和建筑环境？我们的材料能否帮助促进这种类型的更新和改进，以取代我们的一次性产品，甚至那根深蒂固的一次性文化？
   


    最近，我们看到产品设计和建筑中使用了越来越多的材料。戴维·本杰明(David Benjamin)在纽约现代艺术博物馆PS1夏季分馆的装置作品就是用菌丝体生长出的砖块建造的，菌丝体也就是蘑菇的根结构。类似地，像Ecovative这样的公司正在研发一系列以蘑菇为基础的产品，从类似纺织品的应用到建筑材料、灯具，甚至包装。利用菌丝体生长来包装的技术现已被广泛应用到很多行业。这一包装方式旨在取代对如聚苯乙烯泡沫塑料等一次性包装材料的使用，从而避免了大量废弃物的产生。为了制造如蘑菇般可生长的产品，他们创造了一个具有目标产品形状的模具，并为菌丝设置合适的条件，之后静置，看着它们生长。无论是增加材料实现替代还是实质上的减少材料，这都对我们的传统制造工艺提出了挑战。它更符合现在提倡的“环境友好型”理念，能促使材料生长，使产品成形、具备相应的功能，对环境更友好。就菌丝体而言，这种材料甚至可以进行生物降解或制成堆肥。这可能是通过促进自然材料生长来实现“从摇篮到摇篮”的制造方式的最直接应用。
   


    生物制造材料可以为食品、时装等消费者喜爱的产品提供另一种选择，而且不会对环境造成有害影响。最近，我们看到引入实验室培育的肉类和非动物皮革，这给传统的肉类和时尚行业发展提出了挑战。苏珊娜·李(Suzanne Lee)的早期作品是用植物纤维生长成的服装（见图8-6），她称之为“生物制造”(biocouture)，这似乎是未来的“生活工厂”(living factories)的制造模式，即用植物纤维生长取代工业制造。这些技术虽然刚刚起步，但在合成生物学和材料科学发展的带动下正快速发展，可以利用材料生长将这些原理转化为功能性物体。此外，虽然在产品价格、产量和性能方面，这类生物制造与工业制造的竞争还有很长的路要走，也面临着巨大的挑战，但这些例子展示了向这种下一代生物材料产品迈进的早期路径。通过这项工作，生长可以被视为一种新的制造技术，也可被视为一次性产品的替代品制造手段。这些未来的材料产品中有许多是可以种植的，可以进行堆肥或分解，并减少最终进入垃圾填埋场的废物。
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     图8-6 一种用植物纤维制成的牛仔夹克
    


     资料来源：Biocouture Denim Jacket 2006, © Biofabricate 2020。
    




    这些产品发挥作用主要是集中在产品生命周期的开始和结束阶段，也就是我们制造和分解产品的阶段。然而，通过利用活性材料和新的制造方法，我们可以促进材料在被生产出来后继续生长和变化，就像前面讨论的那样。MIT里由内里·奥克斯曼(Neri Oxman)领导的媒体实验室“介导物质组”(Mediated Matter Group)开发了一系列蚕馆，这些蚕馆实际上是由蚕自己制造的。他们把成千上万只蚕放在一个巨大的三维支架上，然后让蚕吐丝，在支架周围共同编织出一层层丝。这些蚕吐丝可以被看作一种协同建设，同时也促进了环境的可持续性，提高了其适应性。此外，还有许多其他生物也会造窝，如织布鸟、海狸、蚂蚁和蜘蛛。受此启发，设计师们不仅可以利用材料的生长性能与之合作，还可与这些动物中的建造者们合作，充分利用它们造窝的能力来不断调整我们所需的结构。这些在不久的将来可能会成为现实。到那时，产品是在实验室或花园里生长的，而不是在工厂里制造的；产品可以不断地转换、生长、修复，并在不被需要时最终彻底回归大自然。
   











    09 材料的未来正在演变
   


    在本书中，我概述了对材料进行思考的新角度，包括如何与材料自身性能进行互动，如何利用编程来改变人类的创作模式，以及产品的性能及其与环境的关系在未来将如何演变。我还描述了与材料合作如何为人类自己创造了机会。一旦我们开始理解材料性能，了解其实现功能的新方式，就可以看到设计、制造和环境生命周期上的新变化。
   


    我还举例说明了软件和硬件革命，这些都带来了材料革命，将个体制造商和工业化生产者转变为材料黑客和物质程序员。材料科学、计算机科学、人工智能和合成生物学等学科正在迅速交叉融合。这带来了前所未有的新材料特性，能够产生同时具有可编程性和高度活跃性能的材料。
   


    我相信，鉴于我在书中所描述的新思想和材料自身的根本性进步，我们作为人类所设计和创造的几乎所有东西以及我们所生活于其中的自然环境，都可能在未来几十年发生巨大变化。我们使用的产品将变得非常活跃，适应力强，可以进行自我组装，响应周围环境的变化，并逐步进化以满足我们的需求。我们可以重塑产品的生命周期，以独特的方式设计材料，并与之合作，将注意力从产品的静态性能和环境上转移到其高度活跃且拟人化的行为上。我们的制造工具和制造工艺将随着数字化制造平台的兴起，以及材料拥有自我生长和自我组装的新能力而发生变化。运输和物流可能会随着分布式能力的增强和包装的扁平化而改变，然后开始扩展和适应。目前，这随处可见的一次性的简单可回收系统，将发展为一个可定制化、模块化、自我修复、自拆卸和生长的系统。
   


    今后，在我们的日常生活中，人工制造和自然制造之间的传统区别，也就是人造建筑等基础设施与自然景观之间的区别，可能会消失，有时两种制造甚至会共同合作而创造出完美的作品。也就是说，这两者之间并不需要发生冲突，它们可以一起合作，一起进化。我们的自然景观仍将继续随天气、季节和潮汐等自然力量不断变化，但我们也可以学会与这些变化合作，将之用于改善环境，而不是一味地看着它们产生破坏或试图控制它们。我们很快就会意识到，我们需要改变目前我们建造城市和基础设施如海堤、屏障和桥梁等的模式，新的模式更具弹性，适应性更强。
   


    我们对产品的看法实际上正在经历重建。我们应该接受并支持这一观点，即这些新技术可通过使用活性材料实现。如今，我们有机会改写自己与自然世界的关系，这样我们就不再是被动的观察者，而是主动的合作者。理解编程材料的设计原则将有助于催化材料，促使其比以往做更多的事情：自我判断、自我成长、响应动态需求、不断调整。这种未来可以带来真正的材料能动性。
   


    但我们仍处于创造这个可编程未来的早期阶段。用计算机科学来做个类比，我们正处在被0、1和大型机终端围绕的时代。我们已经展示了材料是可以计算、交流和感知的，但我们还没有建立复杂的界面和完美的实施方案，或实现未来的永久性可持续应用。我们需要将这些实验、实验室规模的演示、早期原型和实验性产品应用，转化为更普遍、可扩展、可广泛理解和实际应用的产品。然而，这不仅仅是一个技术规模扩大的问题，这也与技术推广曲线(technological adoption curves)有关。我们目前正处于技术创新者和早期采用者阶段。为了进步，需要让材料设计者变成发明者、工业实施者，让日常使用者变成应用者，并促进彼此之间的深度合作。从技术推广曲线可知，第一个大规模的常规发布版本的实现，将使技术跨越从早期采用者到早期大众的鸿沟。这些最初的版本将有助于获得更广泛的理解和关注，并为下一阶段的系统迁移打下基础。
   


    我们需要升级应用程序，使我们的日常生活变得更美好。为此，研究人员、政策制定者和公众都需要继续改变看法，认清什么是可能的、什么是必要的，不断去设想和实现新的可能性。我们不应该只看到问题或思考目前做不到的事情，或者，只想象将自上而下设计的机器和能源密集型机器人作为解决方案，我们应该将材料考虑在内，思考如何缩短设计和科学之间的界限，即思考如何利用活性材料来实现目标。
   











    融合的学科
   


    在本书中，我们看到了可编程材料如何将设计与专业技术和典型专业领域（例如计算机科学、材料科学、生物学、化学和工程学等）融合在一起。这种融合使全新设计工艺的实现、材料的发展和制造的创新成为可能，例如多材料打印、3D整体编织和快速液体打印，所有这些在以前都是不可能的，或者只在某些专业领域应用，而普通设计师无法随意使用。设计过程正在迅速改变，并创新了在某些领域已根深蒂固的方法论，如网络行为、复杂系统、进化能力和人工智能架构。活性材料设计者最终需要成为“材料的耳语者”，告诉材料自己想要实现的功能，并与材料一起努力，同时将这些能力从材料工艺扩展到材料能动性上。因此，正如许多人之前建议的那样，未来对材料程序员的培养要求将从STEM教育转为STEAM教育，即在科学(science)、技术(technology)、工程(engineering)和数学(mathematics)中加入艺术(arts)。
   


    这种变化已初现端倪。在MIT，我发现越来越多的机械工程、计算机科学、材料科学、生物学和其他科学或工程专业的学生报名学习设计课程。同样，我们也看到越来越多的设计专业学生选修科学和工程课程。这些学生认识到，未来的发展重在科学、工程和设计的交叉融合。学习设计的需求是如此巨大，所以我们设立了全新的设计辅修专业学位，学生能够将创造力与技术相结合，毕业后可以成为计算机科学设计师、生物学设计师、物理学设计师、地球设计师、环境设计师或任何其他类型的混合设计师。卡内基梅隆大学、伯克利学院和其他大学的混合设计硕士项目同样强调了这种学科的融合，并将其作为设计的下一个进化方向。这种设计上的转变正是材料实现可编程化的真正体现和意义所在，也就是将计算设计、物理设计与材料工程相结合。
   


    我们需要创造合适的环境来培养这种思维和工作方式。在本书中，我描述了为什么给物质编程这件事要求我们将相关技术发展领域内具有彻底创新性的诸多探索结合起来，还描述了如何将材料编程与相关技术结合发展，以进行彻底的创造性探索。这种方法建立在严格的执行、实验和磨炼技艺的基础上，在科学测试、开发和创造材料的同时向材料学习。回望历史，个人电脑的发展是由那些为台式电脑设计个性化的和创造性的应用程序的人们主导的，而且开发的不仅仅是最初预测的那些高效的笔记本或数学模型。同样，智能材料系统的实现很可能来自创造性的定制，以及偶然出现的有意思的创造。此外，智能材料系统需要一个可以运作和培养对立力量的环境，这些对立力量包括自由与约束、创造力与才智、抽象与现实、研究与应用。在对立力量的驱动下，智能材料的应用程序趋于稳定，从而产生进步。这些应用程序的设计可以启发我们，给我们指明方向，并为我们打造足够的创造性空间来进行更大应用范围的思考，让我们将眼光放长远些，而不仅仅是追求渐进式的进步和创可贴式的修复。
   


    打造这种环境是有先例的，想想整个20世纪的贝尔实验室，20世纪70—90年代出现的IBM、微软、苹果和施乐，或者今天的“谷歌X”。但是现在我们的行动还不够迅速，使得发现和开发这种类型的环境变得越来越困难。硅谷软件技术的成功、信息发展速度的快速提升，让我们把注意力都集中到了现在，集中到了即时性、当下性以及最快进入市场和最快生产产品的愿景上，而不是着眼于深刻的和根本性的变革。现在，产品交付的时间越来越短，各行业只想实现渐进式的发展，而不是鼓励创造性和创新性的长期解决方案。当然其他因素也在发挥作用，包括金融不稳定、政府倒台、流行病暴发、气候变化以及许多其他迫在眉睫的世界性难题，这些都对传统研究资金的使用提出了挑战，从而很多研究都开始转向如何实现短期应用，这反过来又带来了更多需要解决的问题，更别提实现长期的进步、带来创新的思考了。考虑到社会的短视，现在更重要的是，我们已经看到了活性材料的应用场景，那我们可以将具有创造性未来的遥远可能性与活性材料的这些近期应用场景和工程开发相结合。
   











    通用平台，帮助创建一个“制衡”系统
   


    为了进一步推进这一新兴混合学科的发展，我们需要制定一种设计师和科学家可共享的通用沟通机制和政策。世界各地有许多科学家、工程师和设计师用各种设计工具来创造活性材料，在包括木材、金属、塑料、摩擦片、泡沫等多种不同材料上使用各种不同的加工工艺，包括印刷、编织、层压、注射等，每一种工艺都有独特的激活机制和测试方法：
   


    · 一方面，研究和技术能力的暴发式发展对该领域来说是重要且令人兴奋的；
   


    · 另一方面，当研究人员没有通用的语言或工具集时，这些多样性对沟通交流、可重复性、知识转移和加速等方面提出了问题和挑战。
   


    我们需要建立可编程材料背后的基础和科学：一种语言、一个平台和各种协议。所有这些都将共同工作，形成激活材料的通用方法。我们需要设计构成编程材料通用语言的软硬件应用程序，实现跨学科、跨机构和跨地区的应用。我们需要制定关于过程、指标和可靠的测试程序的标准，以指导我们设计、构建和分析新的活性材料。更重要的是，我们需要一个更为统一的策略来帮助加速开发，以便在不同的研究小组、学科和制造平台之间共享信息。
   


    理想的实验平台允许设计者提出具有不同性质和活化能的材料结构设计。数字输入允许使用电、温度、湿度、光、压力和其他各种活化能。我们可以使用图像、视频、作用力和其他物理指标来跟踪、记录材料的性能，并加以分析。记录和分析的过程将有助于我们识别新出现的功能，分析研究差距，找到成功的方法，并不断进行尝试。我们可以与全世界分享我们的结论，寻求针对潜在应用和风险的反馈或指导。就像开源平台、公民科学项目或很多其他共享系统一样，这个公共平台将促进社区、技术和伦理的发展。此外，这样一个实验平台将有助于形成一种通用的材料编程语言，以及一种活性材料的元素周期表。
   


    这种共同语言和方法的创建不仅可以提高研发速度，还可以促进研究者与日常用户和决策者就潜在的应用及风险，进行必要的沟通与对话。随着技术的进步，活性材料渗透到日常生活的方方面面这件事可能就发生在我们眼前，但这一过程仍然很难被注意到。无所不在的计算和物联网就是这一现象的典型案例。宏观来看，我们仍然过着一成不变的生活，但在我们的家、办公室、汽车、健身房、街道，甚至外太空中，计算设备无处不在。人工智能也已经嵌入我们的日常生活，尽管具有一般智能的类人机器人还没有出现。据估计，我们每天与诸多狭义人工智能系统进行交互，但几乎没有人会停下匆匆的生活脚步而去专门思索这些系统或应用背后的工作原理或逻辑，比如流媒体产品和音乐推荐、空中交通管制系统、自动驾驶和飞行系统、谷歌地图、电子邮件等。活性材料很可能同样以无缝且优雅的方式嵌入我们的日常生活，而我们甚至还不知道。
   


    这些相似之处清楚地表明，与技术发展同步进行全社会范围的沟通对话多么重要。活性材料将产生新的风险和责任，我们必须共同面对。我们正在走向一个材料产品可以自行进化的未来，我们当然应该期待每当新技术和生产方法挑战现状时，都会出现的伦理方面的激烈辩论：
   


    · 相对于活性材料应用带来的好处，其潜在的风险可能是什么？
   


    · 在智能产品的整个生命周期中，我们的角色和责任是什么？
   


    · 设计师还仅仅只是设计师吗？
   


    · 当材料自身发生变化时，对制造业、就业和安全的影响是什么？
   


    · 如果出了问题，谁来负责，是设计师、制造商，还是材料本身？
   


    · 我们如何对所用材料高度活跃、不断变化的产品制定安全标准？
   


    一个通用的平台和语言可以通过协调那些创造新技术的人、使用新技术的公众和管理新技术的政府之间的密切关系，来创建一个“制衡”系统。它将促进设计师和科学家与世界各地的人分享他们的结论，从日常用户和决策者那里寻求反馈和指导。这三方的讨论随着技术的发展而不断进行，同时也促使技术的发展不断调整。这其中也有一些带来灾难性影响的例子——这三方中的一方占主导地位，或者新技术是他们“关起门”来讨论得到的。曼哈顿计划就凸显了闭门辩论存在的问题，因为核武器的有关规定和对全球的影响几乎没有被公开审查过。区块链、人工智能、自动驾驶汽车和基因编辑技术的发明过程都阐释了我们应用新技术的多样化和不同方式，以及它们在被成功发明后是如何影响政策的，以上每一项新技术的发明都在科技、方针和公共影响方面产生了正面和负面例子。我们要鼓励社会拥抱技术进步，而不是害怕技术进步，但我们也要通过负责任的应用和富有同情心的政策来推动新技术的发明。因此，一个通用的平台可以帮助我们共享信息和标准惯例，这不仅可以提高生产能力，而且有助于指导未来符合道德标准且负责任的应用程序开发。
   


    如果我们能将活性材料纳入思考范畴，重新展望什么是可能的、什么是最好的，那么未来将令人抑制不住地兴奋，且令人无比期待。无处不在的创造活性材料的活动将使以下情况成为可能：使具有独特制造能力的智能产品个性化和民主化。整个产品生命周期将随着材料的变化而变化，这些材料可以被组装和拆卸，重新配置，并适应各种产品类别和功能。这些产品可能是具有独特性能的活性材料产品，或者是全新的产品类别。我们可以实现将现有产品以令人惊讶的方式表现出来，或者用自下而上的方式制造出来。我们也可以创造全新类别的材料智能产品和周围环境，它们会不断适应、改变和进化。这些我们无法一一预见，只能在未来去亲历。
   


    随着人工智能、工业自动化和机器人越来越普及，我们将继续对人类与机器人的关系产生怀疑。通过本书，我已经表明，未来的机器人可能与如今的机器人有很大的不同。它们可能是柔软的、灵活的、适应性强的材料机器人。未来的机器人是由能够感知、驱动和计算的材料组成，它们的重量更轻，使用的零部件更少，需要的电池容量更小，成本也就更低。这些软体机器人有可能淘汰传统的机电机器人，也有可能成为人类的合作伙伴。
   


    尽管我在本书中一直强调材料可能会取代电子计算和机械机器人等传统角色，但是在可预见的将来，更有可能实现的是传统形式的电子计算、机器人和活性材料的紧密结合、相互合作。设计师、材料和机器人之间的三方合作将意味着责任，意味着各自在材料利用方面既存在着有趣的重叠，也存在着差异性。人类可以带来创造力，通过娱乐和协作，找到更好的设计解决方案。传统的机电机器人擅长全球通信、快速计算和不知疲倦的高精度运行或重复运行。材料能够感知周围的现实环境并对其做出反应，而人类和机器人往往无法做到这一点。这种分层的协作可能带来具有创造性的、新颖的、精确的、可重复的，并可随着环境发生改变的解决方案。
   











    自我复制，信息从一代传递到另一代
   


    一旦人类和材料成为真正的合作者，材料与人类和机器人之间的关系很可能会有巨大变化。材料不再只是被动的一方，也可以产生信息并将其传递给新的后代。在自我复制中，信息从一代传递到另一代。这种现象通常只存在于三个领域：生物、计算和机器人。然而，自我复制的物理和材料领域正源源不断地涌现。
   


    从生物学的意义上来说，我们可以把复制看作通过化学和生物学手段产生一模一样个体的过程。复制是生命的基础。研究人员已经掌握了比生物复制快得多的计算复制，其中代码可以自我复制并产生“后代”代码——就像其生物副本一样，充满了相似性和突变性。想想一个软件病毒，它可以自我复制、变异，并传播自己的新链。最近，科学家们还把注意力集中在机器人的复制上，也就是说，机器人能够挑选自己的一部分，并制造出完全相同的复制品。
   


    然而，早在计算和机器人复制技术取得进步之前，英国遗传学家和数学家莱昂内尔·彭罗斯(Lionel Penrose)在1958年就制作了一系列《自我繁殖机制》(Mechanics of Self Reproduction)的视频。在这项工作中，他制作了设计精细、结构巧妙的木块，当晃动木块时，木块可以传输信息，并形成新的结构：将木块放在轨道上，来回摇动轨道，这些木块就会相互碰撞，木块的初始形状和模式会促进彼此之间的连接，使相邻木块连接或断开，进而形成新的图案或重现初始图案。他的工作成功地构建了一个非生物的自我复制体。这一实验在半个多世纪后仍继续影响和激励着我们。
   


    自组装实验室开发的一个系统进一步阐明了通过非生物和非机器人部件进行自我复制的概念。我们用简单的空心塑料球来做实验，在塑料球里面放了带有磁性的金属球。塑料球内部的磁性金属球可通过略微调整各自的位置来灵活改变整体的几何结构，并增强连接性，而塑料球外框可以随意旋转并连接到邻近的塑料球。当磁性金属球转动的角度过大时，连接就断开了，相邻的塑料球就分开了。我们做了几百个这样的塑料球，并把它们放在振动台上，给它们一个初始动能来移动，从而使它们连接、断开。我们的目标是通过观察球体因连接而形成的图案，来总结出细胞样结构生长和分裂的规律。
   


    如图9-1所示，最初，这些塑料球自组装成链状。然后，这些链最终闭合成圆形结构。再次，这些圆形结构聚拢成一个点。从这个点开始，整个圆剧烈摆动，球和球之间连接的角度迫使球彼此分开，一个圆便分成两个小圆。最坚固的圆形结构一般是由5个、6个、7个或8个塑料球组成的，而超过10个塑料球构成的结构都不太稳定，最终会分开。有些圆在形成时，还会包裹单个的塑料球。这个项目向我们展示了这样的机制：非生物、非电子或非机器人的简单结构，也可以为我们展现生物细胞的生长和分裂过程。
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     图9-1 展示了自我复制过程的空心塑料球实验
    


     注：该过程包括生长、封装和分裂。这个项目通过简单的材料组件而不是机器人或生物系统来展示细胞分裂。
    


     资料来源：Self-Assembly Lab, MIT。
    




    不利用生物或机器人手段进行的材料复制可以为我们展现特别有趣的制造过程。如果能创造出在制造过程中可以不断自我复制的物理组件，我们就能发明一种能够生产更多机器部件的机器，就能解决困扰传统工厂的可扩展性挑战。以生物学上的制造为例，它比我们人类发明的制造系统更有效率、更厉害。人类的身体由DNA一路构建而成，其复杂性堪比阿伏伽德罗常数，但它非常常见。此外，人类DNA的错误率约为10
    
     -8
    
    ，而建筑、汽车、飞机和其他人造物一直受到高失败率和低产量的困扰。一旦有了可自我复制的材料，我们就可以创建具有内置的潜在纠错功能和可扩展性的建筑用材。
   


    例如，“分子铸造”(Molecular Foundry)和“原子到产品”(Atoms to Products，A2P)等政府项目，都专注于自下而上、从分子链一直到产品的制造。他们专注于能够自组装、自生长并实现宏观功能的化学和生物结构。其目的是通过自我组装和自我复制来实现制造能力的根本性进步，更进一步的梦想是，这些类型的自我复制设施在开启后能永远可靠地自运行下去。
   


    在当今的制造业中，材料复制似乎是一个梦想。也许它得花很多时间才能实现，或者在设计过程中失去控制，并带来意料之外的结果。但这正是材料在设计中发挥作用的地方，有助于在制造业中创造出性能更高、非同寻常或更新颖的功能特性，并实现自然进化。
   











    大规模物种形成
   


    材料复制的下一步是将信息传递到每一代，就像物种形成过程一样。一旦发生了连续的大规模生产和复制，我们就可以想象在每一代都创造分化、突变，从而实现进化。每个部分很可能都有一个合格标准，也可能受现实环境的影响，变得更强、更轻、更灵活或具有更高的性能。这可能会产生带有独属于某个部分的更高合格标准基因的后代，所以随着时间的推移，它们可以自主更新设计或功能。
   


    从制造业的角度来看，大规模物种的形成是规模化生产和规模化定制的产物。但材料的复制这个新的制造前沿技术，不但可以创造属性相同、外观不同等彼此仅存在些微差别的个体，而且可以实现智能材料产品随着时间的推移演变成具有不同功能的不同产品。正如我们前面所讨论的，在生物学、化学或计算机科学中同样存在多态性，相同的构建模块或遗传密码可以突变成完全不同的实体或功能。想想石墨烯、石墨和钻石，它们都是由碳原子构成的，但具有完全不同的性能。我们的新材料构建模块可以用代码和功能的基本构建块来制造，但会根据它们的环境进化成完全不同的种类。
   


    通过本书，对于未来制造业，我已经跳出了传统视角，制造业的发展不再仅仅依赖于自动化程度更高的机器人或更廉价的劳动力，而是充分利用活性材料的合作性。制造业将更像是在培育不同材料种类的产品。我们可能会生产随时间变化的产品，以获得不同的功能，并持续改进。我们可以用相同的DNA培育不同的产品，这些产品具有不同的特点、用途、功能和外观。生产过程可能是相同的，但产品的整个生命周期可能会不断调整和改进。这些系统可能会随着时间变得更好，或者，它们可能会分解成其他东西，在分解中进化——这同样重要。
   











    从材料到材料人工智能
   


    一旦我们创造了具有大规模物种形成行为的制造系统，其产生的下一代就有可能获得更高水平的功能。通过将信息直接嵌入材料，我们也许能够开启它们的“进化”，创造新的功能性材料，将信息一代一代地传递下去。就像我用航空部件的例子展示的那样，它制定了新的飞行功能标准，我们最终应该能够远远超越这个例子，而进入真正的材料进化时代。每一代材料都能对内部和外部的合格标准做出反应，产生新的行为或功能。这种类型的材料进化可以带来新的设计可能性，并允许材料或产品随着时间的推移而改进。在很大程度上，进化材料目前仅在生物或计算领域得以实现，但可能很快会引发合成材料设计和生产过程的重大变化。我们可能会用自下而上的方式创造出大量似乎有生命力的活性材料，从根本上改变我们生产商品和发展商品规模的方式。这场革命将来自材料，而不是机器。我们将与我们的产品建立一种新的关系，我们会像父母、厨师或园丁那样培育新材料，而不是机械地只求它有即时的变化。
   


    看一下计算机的发展轨迹：由模拟化的机械计算走向数字逻辑和数字计算，再发展到借助敏捷而复杂的先进软件和网络的个性化计算，最终发展为具有专业性能的自主智能系统。也许材料的发展也是如此。设计可编程材料的研究相对较新。我们已经发明了模拟材料，随着数字制造的普及，这走出了研发数字材料和新材料性能的第一步。这也为当今可编程材料的发展铺平了道路，使其具备了感知、驱动、计算、侦察、纠错以及以复杂方式相互作用的先进能力。我们很有可能已经在朝着智能和自主材料的方向发展，这些材料具有类似生命体的特性，可以运行简单的代码或复杂的程序，甚至还具备其他更高端的性能。接下来，我们很可能进入材料人工智能时代。
   


    正如我们所看到的，有时材料比传统形式的计算机或机器人发挥的作用更大。例如，走出迷宫的黏菌向我们展示了一些最基本的生物具有的空间搜索能力、强大的计算能力和决策能力。它们可以很容易地在复杂的环境中找到食物，或者绘制出高速公路和地铁基础设施的最佳网络，它们使用的方法往往比我们人类的方法更有效率。科学家还证明了，植物可以预测太阳的方位，这不仅仅是纯粹的向光性，还体现出像动物一样进行联想学习的能力。从这些例子我们可以看出，只有有生命的物种才能学习或展示智能。然而，计算人工智能展示了它在利用专门甚至普遍智能方面的能力，也展示了它无生命的、非生物的学习能力。
   


    为什么没有生命的材料就不能学习和强化智能呢？人类和所有其他生物系统都是由简单的材料构成的，不包含任何机器人或计算机，而且目前世界上最高的智能水平即人类智能。那么问题来了：
   


    · 其他简单的材料组合也能做到这一点吗？
   


    · 一块木头、金属或石头能预测模式、自主学习和适应环境吗？
   


    · 我们能否开发出一种可以被设计、制造和编程的材料结构来展示智能？
   


    未来的材料智能可能会告诉我们更多关于我们人类自己的智能知识，以及如何进一步增强合成形式和数字形式的智能。
   


    创造更多具有内在智能的物理材料，可以增加我们合作解决更大难题的可能性。我们需要与材料一起合作，以解决未来在概念、数学和计算方面遇到的挑战。利用鸽子进行长途通信、利用狗闻出毒品、利用老鼠嗅出地雷、利用海豚探测水下设备、利用猪在森林找到松露……除了与动物合作，我们也会与简单的材料合作，如利用汞来测量温度、利用磁铁来指示方位、利用双金属来调节引擎温度。未来我们应该在设计、发挥人类创造力、解决实际问题方面更多地借力智能材料。回想一下，在18世纪，约翰·哈里森卓越地意识到，他可以用材料特性来优雅地解决一个重大的全球性问题，而以前人们认为只有复杂的天文学、数学或魔术才能解决这个问题。同样，材料智能的未来也可能融合材料科学、计算和新的制造能力，为我们今天最具挑战性的一些问题提供解决方案。正如我们已经看到的一样，合成生物学和基因编辑技术的发展，有望解决一些如癌症和遗传疾病等我们目前面临的最大威胁。不久的将来，日常材料就可以独立思考，感知疾病，发现我们环境中隐藏的力量，表现出自主性、主动性和创造性，并帮助我们解决这一代人面临的全球性挑战。
   


    这种新的材料媒介比较活跃、可以流动且不断变化。它的这种特性与气候变化、植物的生长和适应、人类的创造力和抽象能力以及任何生物的复制都有很多共同之处，它与我们的关系会超越过去我们与材料、机器人的关系。可编程材料可能超越计算机，无处不在地嵌入每一个分子、晶体、线状物、纤维、薄片和块状物，而这些正是我们用来创造周围现实世界的材料。我在本书中概述的新观点，对未来材料编程员在不断发展的材料革命中开始设计和制造产品至关重要。这些设计原则超越了创造造型优美的产品或多功能设备的传统观念，强调与材料的合作，以创造出可以不断调整和创新的似有生命力的产品。为了实现这一目标，重新思考设计过程至关重要。制造和功能的实现需要与创意、创造相融合，而不是像今天的线性过程：先有想法，再制造，再设计功能。制造、设计和材料的调整必须同步进行。随着材料结构的出现，设计和功能实现也在不断进化。未来，制造业将涉及材料的设计、培育和生长；设计将不仅仅只关乎想法，而将是与材料合作的过程，我们需要在设计的同时了解材料的潜在性能，并“聆听”它们有什么功能或性能。材料和设计过程将是共生的。
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